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KENYELEM & TECHNOLOGIA

MAGIS HERCULES PRO és PRO MINI

Maximalis melegviz komfort megujulo energiaval

N

Az éplletekkel és a fenntartasukkal kapcsolatos kdvetelmény-rendszer folyamatosan valtozik. Egyre
szigorubb el6irasok vonatkoznak az uj épitésekre és a meglévo épuletben alkalmazhato fltésekre valamint
hasznalati melegviz el6allitasra. Tobbséguk célja a mindennapok energiafelhasznalasanak csokkentése és
a megujul6 energiak egyre hatékonyabb kihasznalasa.

IDEALIS MEGOLDASOK UJ OTTHONOKHOZ VAGY FELUJITASHOZ

A “PRO” megnevezés jelzi, hogy a készililék professziondlis haszndlatra lett tervezve. Telepitéséhez
szakkeépzett kivitelez6k kellenek, akik megoldjak a beltéri és a kultéri egységek hivatalos 6sszekotéset és
a hitbkozeg megfeleld feltoltését. Az igényekhez igazodva tobbféle teljesitmény kdzul lehet valasztani: a
PRO tipusnal 4, 6, 9, 12, 14 és 16 kW-o0s,a PRO MINI tipusnal pedig 6 és 9 kW-os valtozatban.

KOMPAKT MEGOLDAS

A beltéri egység alap kiépitése a PRO esetében 235 literes (PRO MINI esetében 180 literes) rozsdamentes
acélbol késziilt HMV taroloval és a PRO esetében 45 literes (PRO MINI esetében 25 literes) flitési pufferrel
rendelkezik. Kilon rendelhetd tartozékok segitségével mind a HMV, mind a f(itési puffertarolo kiegészithetd
elektromos ft6patron készletekkel.

TOBBFELE TELEPITESI LEHETOSEG

A MAGIS HERCULES PRO hészivattyuk tervezhetdk onallo fitd-, hiitd- és HMV el6allito egységként is, vagy
kombinalhatok integralt rendszerek esetén meglévd vagy Uj gazkészilékkel, igény szerint napkollektoros és
napelemes rendszerekkel is. A PRO valtozatnal a gyari direkt fit6kor mellé tovabbi 1 vagy 2 keverdszelepes
fatokor is beépithetd, a PRO MINI valtozatnal a zénabbvités a berendezés felett oldhatdé meg.




FAGYVEDETT MUKODES

A hészivattyus kor teljesen fagyvédett, mivel a beltéri és a kiltéri egysége kdzotti csdvezetékek hiitbkdzeggel
vannak feltdltve. A MAGIS HERCULES PRO és PRO MINI hészivattyuk igy megoldast jelenthetnek tartdsan
fagyveszélynek kitett kdrnyezet esetén is.

KEZELOFELULET

Uj, lehajthato eldlap nagyméretii nyilassal a teljes hattérvilagitassal rendelkezd kijelzd lathatosagahoz, melyen
kivalaszthato a magyar nyelvii men is.

A kezelbgombok LED vilagitasos érintdpanelek a gyors és egyszer(i beallitasokhoz. Sziikség esetén a vezérlés
a LED vilagitas villogtatasaval jelzi, hogy melyik kezel6gombot kell hasznalni.

MINDENT VEZERLO ELEKTRONIKA

Minden, a mikoddtetéshez sziikséges hidraulikai és elektronikai egységet kdzvetlenil a MAGIS HERCULES

PRO és PRO MINI vezérlése kezeli, ezért nincs sziikség tovabbi kiegészitdkre.

A legfontosabb beallitasi és vezérlési funkciok a miiszerfalrol térténnek, mint példaul:

+ az idbsavok utemezése és a megfeleld id6djarasfliggd szabalyzas gdrbéi minden egyes korre/zénara
(fGtésre és h(itésre egyarant);

+ az egyes korok/zonak mikodési modjanak beazonositasa: csak fités, csak hités, fités/hités, flatés/
hités paratlanitassal, hités csak paratlanitassal.

Ezen kiviul az uj tavvezérldk segitségével (rendelési kdd: 3.030863) és az Uj ModBus hémérséklet- és

paratartalom-érzékeld készletekkel (rendelési kod: 3.030992) egy egyszer( csatlakoztatast kdvetden

kdzvetlen kommunikaciot érhetiink a MAGIS HERCULES PRO és PRO MINI beltéri egységekbe integralt

vezérld elektronikakkal, igy kényelmesen allithatoak lesznek a mikddési paraméterek az adott zonak mérvado

helyiségeibdl is a kezelés soran: idosavok, kivant hOmérséklet és paratartalom értékek.
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MUSZAKI ADATOK

A MAGIS HERCULES PRO MINI BELTERI
HIDRAULIKAI EGYSEG FOBB JELLEMZO!I:

72 lemezbol allo R32/viz hécseréld;

beépitett 180 literes HMV tartaly;

beépitett 2,25 kW-o0s elektromos flitGpatron
HMV kiegészitésre;

3,0 kW-os gyarilag beépitett elektromos
futépatron fltés kiegészitésre;

hidraulikai egység alacsony energiaszinti
szivattyuval;

3-jaratu valtoszelep HMV tarolo
mikodtetéséhez;

vezérlbpanel 2 f(tési / hitési zodna
vezeérléséhez (tavvezérld nélkuli tzemmaod
esetén is), 1 direkt és 1 keverOszelepes
z6nahoz;

integralt rendszer vezérl6 csatlakozasi
lehet6sége (kiegészitd kartyaval);

tartozék elzaro csapok szlirével.

AKULTERIEGYSEG (AUDAXPRO) FOBB JELLEMZOI:

inverter technologia kettés rotacios
kompresszorral minden modellben;
eloretoltott hitdkozeg: R32 az AUDAX Pro 6 és
9 tipusokban;

lemezes hdcseréld ventilatorral;

4-jaratu szelep a fatési/hltési Gzemmaod
valtasara.
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AMAGIS HERCULES PRO BELTERI HIDRAULIKAI
EGYSEG FOBB JELLEMZO!:

72 lemezb6l allé R32/viz hécseréld;

beépitett 235 literes HMV tartaly;

1 db beépitett 2,3 KW-os elektromos ftdpatron
HMV kiegészitésre (+1 vagy 2 db még
rendelhet®!) és (max. 2 db) 3,0 KW-os f(ités
kiegészitésre (kulon rendelésre);

hidraulikai egység alacsony energiaszinti
szivattyuval;

3-jaratu valtoszelep HMV tarolo
mikodtetéséhez;

+ vezérldpanel 3 fltési / hitési zona vezérléséhez
(tavwezérld nélkili tzemmaod esetén is), 2 direkt
és 1 keverbszelepes zonahoz, vagy 1 direkt és 2
keverdszelepes zonahoz
integralt rendszer vezérld csatlakozasi
lehetbsége (kiegészitd kartyaval);
tartozék elzaro csapok sziirével.

A KULTERI EGYSEG (AUDAX PRO) FOBB JELLEMZOI:
inverter technologia kettdés rotacios
kompresszorral minden modellben;
eléretoltott hitdkozeg: R32 az AUDAX Pro 4,
6 és 9, és R410A az AUDAX Pro 12, 14 és 16
tipusokban;
lemezes hbcseréld ventilatorral,
4-jaratu szelep a fltési/hltési tzemmod
valtasara.
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Jelmagyarazat:

1 MAGIS HERCULES PRO 14
o 2 HYDRO FS parapet fancoil
3 """" 3 Paratlanitd egység
§ 4 Tavvezérlo
g 1 5  HYDRO magasoldalfali fancoil
i Ll | — 1L 6 Kismegszakité / levalaszto kapcsolo
: @ 7 Napelemes rendszer invertere
. 8  Napelem mez6
; GP  Goz hiitbkozeg csatlakozas
I ©® LP  Folyékony hiitékdzeg csatlakozas
D Rz3 3. kevert zona visszatéro ag
3 T RzZ2 2. kevert zona visszatéro ag
i i e ———— RZ1 1. direkt z6na visszatéré ag
i i Frr 77777777777777777 MZ3 3. kevert zona eléremend ag
jjﬂ ! | ok s ! MZ2 2. kevert zona eléremend ag
T i i i | i ol L — MZ1 1. direkt zona eléremend ag
— i i i i ?E %ZZZTRU 7777777 AC  Hasznalati melegviz csatlakoz6
P i ; NI i AF  Halozati hidegviz csatlakozas
l il = RC @ RC  Cirkulacios vezeték (opcionalis)
[ MP  Napkollektor eléremend (opcionalis)
I RP  Napkollektor visszatér® (opcionalis)
[ SC Kondenzviz elvezetés
- :
— MP.
T RP
I = -
Halozati hidegviz
Példa hidraulikai séma a MAGIS HERCULES PRO MINI beépitésére
Jelmagyarazat: HH e
1 MAGIS HERCULES PRO MINI 9 EH L i
2 Napkollektoros készlet HH i
3 HYDRO magasoldalfali fancoil | S ! ®
4 3utdvalto szelep l |
5 < CRONO 7 szoba termosztat 3 1
6 Kismegszakit6 / levalasztd kapcsold } . | 1 -
7 Napelemes rendszer invertere ! [y B
8 Napelem mez6 @ Lo .
9 Napkollektor = 1
GP  G6z hiitdkdzeg csatlakozas ‘ \
LP  Folyékony hiitékdzeg csatlakozas © i
R Rendszer visszatéro ag T ]
M Rendszer eléremend ag L””””””””ﬁ} W
AC Hasznalati melegviz csatlakozas Fﬁf;iiu[;gli;j 77777 :7777
AF  Haldzati hidegviz csatlakozas L] ! i H va i ;’ -
RC Cirkulacios vezeték (opcionalis) T i 1 1 Rg WMA‘EAF‘L‘L L ucs =
UCS Napkollektor elérement L 3 i 1 H \Ij
EFS Napkollek’tor wsszafero I ; & = :
SC Kondenzviz elvezetés F::;:? &
vV Elektromos csatlakozas ! !
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Tipus

Rendelési kod

Netto listaar

Hoészivattya (kiltéri) egység miszaki jellemzdi

Hltékodzeg (tipus)

HUt6kodzeg csatlakozo vezetékek (folyadék oldal)

Hlt6kozeg csatlakozo vezetékek (gbz oldal)

Ht6kozeg vezetékek maximalis hosszliisaga*

Maximalis magassagkiilonbség**

Fatési teljesitmény (ftéviz hdémérséklet: 35°C)

Fltési teljesitmény (flitéviz homérséklet: 45 °C)

Fatési teljesitmény (flitéviz hdmérséklet: 55 °C)

Eléremend fitdviz hdmérséklet tartomanya

Mikodési kiils6 hémeérséklet tartomanya fitési izemmaodban
SCOP 35°C-os flitéviz hdmérséklet esetén

COP 45°C-o0s (55°C-0s) flitéviz hdmérséklet esetén

Hutési teljesitmény (hitéviz hdmérseéklet: 18°C)

Hatési teljesitmény (hitéviz hdmérséklet: 7°C)

El6bremend hitéviz hdmérséklet tartomanya

MUkddési kilsd hémérséklet tartomanya hitési izemmaodban
EER 18°C-os ( 7°C-o0s) hiitéviz hémérséklet esetén

Maximalis elektromos teljesitmény-felvétel (kiltéri + beltéri egység)

Elektromos tapfesziliség
Elektromos védettség

Kultéri egység tomege

Mértékegység
ar
mm - coll

mm - coll

m

m

kw

kw

kw

‘C

‘C

kW
kW

: KW (A)

V / Hz / fazis

P

kg

MAGIS HERCULES

PRO 4

3.030428
3550 000 Ft

1200 (R32)

6,35-1/4”

15,88 - 5/8”

30

20

4,40

4,20

3,90
20-55

-25/35

448
4,08 (2,95)

5,00

3,60
5-25

10 - 46

4,59 (3,24)
2,10 (16)

230 /50 / 1 fazis

X5D

49,5

6,35-1/4"

30
20

5,40
2055
448
6,50
5-25

4,42(3,26)
- 2,90(16)

X5D

MAGIS HERCULES
PRO 6

3.030429
3750 000 Ft

1200 (R32)

15,88 - 5/8”

6,00

4,80

-25/35

3,58 (2,65)

4,70

10 - 46

230 /50/ 1 fazis

49,5

Hidraulikai (beltéri) egység miszaki jellemzéi
Megengedett legnagyobb nyomas a HMV kdérben
Valaszthato HMV hémérsékleti tartomany
Valaszthato ftéviz hémérsékleti tartomany
Megengedett legnagyobb nyomas a fltési korben
Fltési tagulasi tartaly térfogata (hasznos)

HMV tagulasi tartaly térfogata

Elektromos tapfesziiliség

Elektromos védettség

Késziilék tomege (viz nélkil)

A fenti adatok a kovetkez6 allapotok teljestilése esetén érvényesek:

bar

liter

liter

V /Hz / fazis
P

kg

o fiitési vizhémérséklet / levegé hémérséklet 30-35°C / 7-6°C és 40-45°C / 7-6°C

¢ hiitési vizhémérséklet / levegé hémérséklet 12-7°C / 35°C és 23-18°C / 35°C

8,0

10-55

20-65
3,0
24
16

230 /50 / 1 fazis

X5D
211 (267)

* Ha a tavolsag tébb mint 5 m MAGIS HERCULES PRO 4 esetén, vagy tobb mint 15 m MAGIS HERCULES PRO 6, 9, 12, 12T, 14T vagy 16T esetén, h(itékozeget kell hozzaadni.

** Az adat a hidraulikai egység aljatol a kltéri egységig értendo.
*** Also fltdértékre vetitett értékek



MAGIS HERCULES

PRO 9

3.030430
4 050 000 Ft

1400 (R32)
- 6,35- 1/4"
15,88-5/8"
35

20

9,00
8,60
8,00

- 20-55

- .25/35
445
3,69(2,93)
8,70
6,50
5-25
10-46
4,12 (3,33)
430 (22)

230 /50 1 fazis
X5D

81,5

MAGIS HERCULES
PRO 12

3.030431
4 250 000 Ft

2980 (R410A)

 9,52-3/8"

15,88 - 5/8”

50

30

12,00

11,50

11,01

25-55

-25/35

4,45

3,56 (2,87)

12,00

9,00
5=25

10 - 46

3,87 (2.95)
6,31(28)

230/50/ 1 fazis

X5D

100,0

MAGIS HERCULES
PRO 12T

3.030434
4 450 000 Ft

2980 (R410A)

9,52-3/8"

15,88 - 5/8”

50
30

12,00

11,50

11,01

- 25.55
-25/35

4,45

3,56 (2,87)

12,00

9,00
5-25

10- 46

3,87 (2,95)

6,31(10)

400 /50 / 3 fazis
X5D

100,0

MUSZAKI ADATOK

MAGIS HERCULES
PRO 14T

3.030435
4750 000 Ft

2980 (R410A)
 9,52-3/8"
15,88 -5/8"
50

30

14,00
13,00
12,45

- 25.55

- .25/35
445
3,47 (2,80)
14,00
10,50
5-25
10-46

- 3,68(2,80)
7,08 (11)

© 400/50/ 3 fazis
- X5D

- 100,0

MAGIS HERCULES
PRO 16T

3.030436
4 850 000 Ft

2980 (R410A)

9,52 -3/8"

15,88 - 5/8”
50

30

16,00

15,30

14,60

2555

-25/35

4,30

3,37 (2,74)
15,00

11,20

5-25

10 - 46

3,40 (2,80)

8,34 (12)

400 /50 / 3 fazis
X5D

100,0

230 /50 / 1 fazis

8,0
10-55
20-60

3,0

24

16

400/ 50 / 3 fazis

X5D
211 (267)



MAGIS HERCULES MAGIS HERCULES

Tipus PRO MINI 6 EH PRO MINI 9 EH
Rendelési kod 3.034095 3.034096
Netto listaar 2950 000 Ft 3250 000 Ft
Hoészivattya (kultéri) egység miszaki jellemz6i Mértékegység

Hitokozeg (R32) ar 1200 1400
Ht6kodzeg csatlakozo vezetékek (folyadék oldal) . mm - coll . 6,35 - 1/4” . 6,35 - 1/4"
Hiitokozeg csatlakozo vezetékek (goz oldal) ~mm - coll 15,88 -5/8" 15,88 - 5/8”
Ht6kozeg vezetékek maximalis hosszusaga* . m . 30 . 35
Maximalis magassagkulonbség** . m . 20 . 20

Fltési teljesitmeény (flitéviz hdmérséklet: 35°C) . KW . 6,00 . 9,00

Fltési teljesitmény (fitdviz hdmérséklet: 45 °C) . kW . 5,40 . 8,60

Futési teljesitmény (fatdviz hémérséklet: 55 °C) . kW . 4,80 . 8,00
El6remend fltéviz hémérseéklet tartomanya . °C . 20-65 . 20-65
MUkodési kiils6 hdmérséklet tartomanya fitési izemmaodban . °C . -20/35 . -20/35
SCOP 35°C-os fitdviz hdmérséklet esetén . . 4,53 . 4,45

COP 45°C-0s (55°C-0s) ftbviz hdmérsekiet esetén ' 3,58 (2,65) ' 3,69(2,93)
Hutési teljesitmeény (hitéviz hémérséklet: 18°C) . kw . 6,50 . 8,70

Hatési teljesitmény (htéviz hdmérséklet: 7°C) . KW . 4,70 . 6,50
El6remend hiitéviz hémérséklet tartomanya . °C . 5-25 . 5-25
MUkodési kiils6 hdmérséklet tartomanya hiitési izemmaodban . °C . 10-40 . 10-40

EER 18°C-os ( 7°C-o0s) h(itéviz hdmérséklet esetén . . 4,42 (3,26) . 4,12 (3,33)
Maximalis elektromos teljesitmény-felvétel (kiltéri + beltéri egység) . KW (A) . 2,10 (16) . 2,90 (16)
Elektromos tapfesziiltség . V / Hz / fazis . 230 /50 / 1 fazis . 230 /50 /1 fazis
Elektromos védettség IP X4D X4D

Kiltéri egység tomege kg 49,5 81,5
Hidraulikai (beltéri) egység miszaki jellemzoi

Megengedett legnagyobb nyomas a HMV korben bar 8,0
Valaszthatd HMV hdmérsékleti tartomany . °C . 10-55
Valaszthato fiitoviz homerseKleti tartomany c ' 20-65
Megengedett legnagyobb nyomas a fltési korben . bar . 3,0

Fltési tagulasi tartaly térfogata (hasznos) . liter . 10

HMV tagulasi tartaly térfogata liter ' 2x 12
Elektromos tapfesziiltség . V / Hz / fazis . 230 /50 / 1 fazis
Elektromos védettség . P : X5D

Keésziilék tomege (viz nélkil) kg ' 150 (356)

A fenti adatok a kovetkez6 allapotok teljestilése esetén érvényesek:
o fiitési vizhémérséklet / levegé hmérséklet 30-35°C / 7-6°C és 40-45°C / 7-6°C
o hiitési vizhémérséklet / levegé homérséklet 12-7°C / 35°C és 23-18°C / 35°C
* Ha a tavolsag tébb mint 15 m, R32 hiitdkdzeget kell hozzaadni.
** Az adat a hidraulikai egység aljatol a kiltéri egységig értendd.
*** Also futdértékre vetitett értékek



MUSZAKI ADATOK

Energia hatékonysagi cimkék a 811/2013 rendelet szerint:
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A 811/2013 ELD direktivanak megfeleléen, minden hészivattyihoz mellékeljlk az eléiras szerinti energiacimkét annak érdekében, hogy leendd tgyfeleink értekelhessék a termékeket.
Tovabbi informaciok és a cimkeék a termeékekhez mellékelt dokumentaciokban is megtalalhatok, valamint az immergas.hu weboldalunkon.



FOBB MERETEK

Beltéri eqyséaq:

916 650
MAGIS HERCULES PRO - 08 208
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Jelmagyarazat:
RP Napkollektor visszatérd (opcinalis) RZ1 1. direkt zona visszatéro LP Folyékony hiit6kézeg csatlakozas
MP Napkollektor eléremené (opcionalis) MZ1 1. direkt zona eléremend GP Goz hiitbkozeg csatlakozas
RZ3 3. kevert zona visszatérd (opcionalis ) AC HMV csatlakozd V1 Elektromos csatlakozas 3. zona
MZ3 3. kevert zéna eléremend (opcionalis ) AF  Halozati hidegviz csatlakozé V2 Elektromos csatlakozas flitdpatronhoz
RZ2 2. kevert zona visszatérd (opcionalis ) RC Cirkulacios vezeték (opcionalis) V3 Elektromos tapkabel
MZ2 2. kevert z6na eléremend (opciondlis ) SC Kondenzviz elvezetés V4  Fo6 elektromos csatlakozasok
Csatlakozasi méretek MAGIS HERCULES PRO 4/6/9
R32 HMV Cirkulacio Rendszer
LP GP AC AF RC RP MP RZ1 MZ1 Rz2 Mz2 Rz3 MZ3
SAE"” SAES/” G%” G34” G34” G3%” G%” G1” G1” G1” G1” G1” G1”

Csatlakozasi méretek MAGIS HERCULES PRO 12/12T/14T/16T

R410A HMV Cirkulacio Rendszer
LP GP AC AF RC RP MP RZ1 MZ1 Rz2 MZ2 RZ3 MZ3
SAE®/s” SAE®Sf” G3%” G%” G%” G%” G%” G1” G1” G1” G1” G1” G1”
MAGIS HERCULES PRO 4, 6 és 9 szivattyu jelleggorbe MAGIS HERCULES PRO 12, 14 és 16 szivattyu jelleggorbe*
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[0 Elérhets szallitnyomas *Atobbi szivattyl jelleggdrbe megtekinthetd a Magis Hercules Pro hasznalati itmutatéjaban
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A GYARILAG TELJESEN OSSZESZERELT BELTERI EGYSEG KET EGYSEGRE SZERELHETO SZET

A MAGIS HERCULES PRO tervezése soran kulonos gondot forditottak a kezelési és szallitasi szempontokra. A kivitelez6k munkajat segitve,
amennyiben a teljes beltéri egység mozgatasa nehéz volna, a burkolat eltavolitasa utan egyszerien két kiilon allo részre valaszthato
szét. Szétszerelés utan az 6nhordo vazszerkezetnek kdszonhetbden a telepités helyszinére konnyebben lehet a beltéri egységet eljuttatni,
mivel mind a befoglalé méretét, mind a sulyat a felére csokkentve konnyebb mozgatast tesz lehetéveé a telepitési helyekre. A szét-, illetve
Osszeszerelés kulon szaktudast nem igényel.

Megnevezés Rendelési kod Netto listaar
2. kevert zona kiegészitd készlet a Magis Hercules Pro 4-6-9-hez 3.030855 206 700 Ft
2. kevert zona kiegészitd készlet a Magis Hercules Pro12 -12T-14T-16T-hez 3.030943 238 500 Ft
3. kevert zona kiegészitd készlet a Magis Hercules Pro 4-6-9-hez 3.030856 295 000 Ft
3. kevert zona kiegészitd készlet a Magis Hercules Pro12 -12T-14T-16T-hez 3.030944 333 900 Ft
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FOBB MERETEK

Beltéri eqyséaq:
MAGIS HERCULES PRO MINI
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Jelmagyarazat:
GP Go6z hiitbkozeg csatlakozas RC Cirkulacios vezeték (opcionalis)
LP Folyékony hiitékézeg csatlakozas UCS Napkollektor eléremené (opcionalis)
R Rendszer visszatérd EFS Napkollektor visszatérd (opcinalis)
M  Rendszer eléremend V  Elektromos csatlakozas
AC HMV csatlakozd RR Rendszer toltés

AF Halozati hidegviz csatlakozé

Csatlakozasi méretek MAGIS HERCULES PRO MINI 6EH / 9EH

R32 HMV Rendszer
LP GP AC AF RR M R Rz2 MZ2
SAE"” SAES/” G34” G3%4” G3%” G1” G1” G3%” [eE7%

MAGIS HERCULES PRO Mini 6EH/9EH szivattyt jelleggorbe [ ikttt

[] szivattyu altal felvett elektromos teljesitmény

100 100 g
90 | 1 90 > A . . | .
e | R e 5 1 = Szallitényomas a szivattyd 100%-o0s lizemekor
80 e 80 % 2 = Szallitonyomas a szivattyi 60%-0s iizemekor
— 70 L= n 2 3 = Szallitbnyomas a szivatty( 50%-os lizemekor
o ] Q
£ w 60 =
~ b Q . ., . , .
9 ﬁ 4 = A szivattyu teljesitmény-felvétele 50%-o0s tizemnél
T 50 2 50 £ . o . . .
g s 5 = A szivattyu teljesitmény-felvétele 60%-os lizemnél
B @ . e . . .
Z w0 40 3 6 = A szivattyu teljesitmény-felvétele 100%-o0s lizemnél
bl 2 5 -
% o — S ==oopoooopooo] T 8
& ol 3 et T » B
,—~‘><\\ SRR x" """ T T i‘é
L 10
- I~ £
0 o 2
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000  <C

Terfogataram (I/h)

©|-



KOMPAKT MERETEK EGYSZERU TELEPITESI LEHETOSEGEKKEL

Az all6 beltéri egység figyelemreméltdan kis befoglald méretei és a tetején kialakitott hitdkori és hidraulikai csatlakozasok lehetévé
teszik a MAGIS HERCULES PRO MINI rendszerek alkalmazasa esetén a sz(k helyekre tortén® beszerelést, mivel nincs sziikség
oldaliranyu hozzaférés biztositasara. A MAGIS HERCULES PRO MINI esetében a renszer-csatlakozasok felll helyezkednek el a
lehetd legkdnnyebb telepités érdekében, mig a teljes szerelhetésége (példaul karbantartasok esetén) az eldlap fel6l oldhaté meg.

CSATLAKOZO ES FUTESI/HUTESI ZONAKESZLETEK (OPCIONALIS)

A MAGIS HERCULES PRO MINI beltéri egységekhez tobb praktikus, a telepitést leegyszerisitd készlet rendelhetd igény szerint.

Az egyszerlibb (nem zonasitott) rendszerek csatlakoztatasahoz kiilon bekotécsd készlet all rendelkezésre, ami kész megoldast tud

adni, a rendszerbekotések fali kiallasokkal lettek megoldva.

Ehhez harom készlet all rendelkezésre:
+ MAGIS HERCULES PRO MINI hidraulikai csatlakoz6 készlet by-pass szeleppel

+ MAGIS HERCULES PRO MINI hidraulikai csatlakoz6 készlet by-pass szelep nélkil (a by-pass agat a fiitési/hiitési rendszeren kell kialalkitani)

- Csatlakozo készlet a kiiltéri egység csdvezetékeihez (R32)

Rendelhetdk tovabba zona kezeld készletek tobbféle kialakitassal direkt vagy kevert zonakhoz, illetve napkollektoros rendszerhez.

Netto listaar

Megnevezés Rendelési kod
Hidraulikai csatlakozo6 készlet by-pass szeleppel | 3.034333
Hidraulikai csatlakozo készlet by-pass szelep nélkiil 3.033215
Csatlakozo készlet a kiiltéri egység csdvezetékeihez (R32) 3.033211
Takaro elem fali kiallasok esetén a 3.034333, a 3.033215 és a 3.033211 készletekhez 3.034183
DIM 2 MHPM z6naegység 2 direkt zonahoz (csak fités!) | 3.032264
DIM ABT MHPM z6naegység 1 direkt és 1 kevert zonahoz (csak fiites!) | 3.032265
DIM HC ABT z6naegység 1 direkt és 1 kevert zénahoz (fites/hités!) | 3.026301
Kiegészitd készlet napkollektoros rendszer miikodtetéséhez | 3.033210

92 000 Ft
56 000 Ft
19 500 Ft
26 800 Ft
295000 Ft
375 000 Ft
515 000 Ft

645 000 Ft
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Kultéri egységek:

AUDAX Pro 6 V2 MAGIS HERCULES PRO MINI-hez
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Csatlakozasok

R32

GP (g6z oldal)

LP (folyadék oldal)

%” (15,88 mm)
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AUDAX Pro 9 V2 MAGIS HERCULES PRO MINI-hez
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Csatlakozasok
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AUDAX Pro 4/6 V2 MAGIS HERCULES PRO-hoz
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AUDAX Pro 9 V2 MAGIS HERCULES PRO-hoz
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Csatlakozasok

R32

GP (g6z oldal)

LP (folyadék oldal)

%” (15,88 mm)

" (6,35 mm)

AUDAX Pro 12/12T/14T/16T V2 MAGIS HERCULES PRO-hoz
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Csatlakozasok

R410A
GP (g6z oldal) LP (folyadék oldal)
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Kulon rendelhetd kiegészitok

MAGIS HERCULES PRO

Megnevezés
12

Kuls6hémérseéklet-érzekeld | ] ] u
Dominus (tavfeltigyeleti WI-FI modul) ] ] ] u
Hoémérseéklet és paratartalom érzékel6 (MODBUS) [ ] ] u |
Alacsony hémérsékleti hatarol6 termosztat [ ] n n | |
Zbna szabalyzo6 panel u n n |
Crono 7 heti programozhatosagu, digitalis szobatermosztat u u u u
Crono 7 vezeték nélkili, heti programozasu, digitalis szobatermosztat ~ H n n |
Paratartalom érzékel6 7 [ ] u ] u
Motoros 3-utl szelep (Téli/Nyari izemmaod valtashoz) u u n [ |
Fali r6gzitd készlet kiltéri egységhez u u u

Beépithetd bovitd egység 3. keverdszelepes rendszerhez u u n

Beépithet® bovitd egység 3. keverdszelepes rendszerhez u
Beépithet® bovitd egység 2. keverdszelepes rendszerhez u u n

Beépithet® bovitd egység 2. keverdszelepes rendszerhez u
HMV cirkulacios készlet szivattyaval u u n n
HMV fatépatron 2,3 kW u u n n
3 kW-os flitopatron* [ ] n [ [ ]
*Eldremend érzékeld NTC (3 kW-os fiitépatronhoz!) [ ] u [ [
Kondenzatum flitészal | ] ] ]
Aktiv elektormos anod készlet | | ] ]

HMV cirkulacios készlet szivattyuaval

Hidraulikai csatlakoz6 készlet by-pass szeleppel

Hidraulikai csatlakoz6 készlet by-pass szelep nélkill
Csatlakozo készlet a kiiltéri egység csOvezetékeihez (R32)
Takaro elem fali kiallasok esetén

DIM 2 MHPM zo6naegység 2 direkt zonahoz (csak fiites!)

DIM ABT MHPM z6naegyseg 1 direkt és 1 kevert zonahoz (csak fiites!)
DIM HC ABT zonaegység 1 direkt és 1 kevert zonahoz (ties/hiités!)
Kiegeészitd készlet napkollektoros rendszer mikodtetéséhez

Fan-coil egységek

Megnevezés

Hydro 3 S magasoldalfali fan-coil (kétcsoves)
Hydro 4 S magasoldalfali fan-coil (kétcsoves)
Hydro FS200 P parapet fan-coil, falra szerelhet6 vagy allo kivitel (kétcsoves
Hydro FS400 P parapet fan-coil, falra szerelhet6 vagy allo kivitel (kétcsoves

( )

( )

Hydro FS600 P parapet fan-coil, falra szerelhet vagy allo kivitel (kétcsoves)

Hydro FS800 P parapet fan-coil, falra szerelhet6 vagy allo kivitel (kétcsoves)
|

Hydro FS1000 P parapet fan-coil, falra szerelhet6 vagy all6 kivitel (kétcséves)

Minden Immergas készilék a vonatkozo EU eldirasoknak és szabvanyoknak maradéktalanul megfelelve lett kifejlesztve és legyartva a maximalis izembiztonsag érdekében. A
berendezés élettartama alatt a teljesitményt kiils6 tényezdk befolyasoljak, példaul a viz keménysége, az égéshez sziikséges levegt szennyezettsége, a rendszer vizkovesedés stb. A

12T

14T

16T

MINI EH Rendelési

H B B B B B B B EH <

kod

3.015266
3.026273
3.030992
3.019229
3.030863
3.021622
3.021624
3.023302
3.020632
3.022154
3.030856
3.030944
3.030855
3.030943
3.030858
3.030862
3.030899
3.030913
3.027385
3.025003
3.033217
3.034333
3.033215
3.033211

3.034183
3.032264
3.032265
3.026301

3.033210

H B B B E B B B E @

3.033625
3.033626
3.028500
3.028501
3.028502
3.028503
3.028505

Netto
listaar

17 800 Ft
140 300 Ft
82700 Ft
12 000 Ft
94 000 Ft
42 800 Ft
79 300 Ft
47 200 Ft
58 600 Ft
16 300 Ft
295 000 Ft

333900 Ft

206 700 Ft

238 500 Ft

65 800 Ft
91 200 Ft
55200 Ft
26 800 Ft
25700 Ft
90 000 Ft
95 000 Ft
92 000 Ft
56 000 Ft
19500 Ft
26 800 Ft
295000 Ft
375 000 Ft
515000 Ft
645 000 Ft

Netto listaar
190 800 Ft
206 700 Ft
175 000 Ft

185 000 Ft

215000 Ft

255000 Ft

295 000 Ft

kiadvanyban szereplé miiszaki adatok a helyi el6irasoknak megfelel6en szabalyosan szerelt Uj termékekre vonatkoznak. Megjegyzés: Javasoljuk a rendszeres karbantartast!
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Gazkészlilékek éstartozékaik tervezésének,
gyartdsanak és az értékesités utani

szolgaltatasainak mindsitésére.

KIEGESZITOK

Tekintettel a folyamatos fejlesztoi tevékenységre, az Immergas fenntartja a jogot arra, hogy termékei miszaki jellemzoit elézetes bejelentés nélkil megvaltoztassa! Kéd: P23089 (verzioszam: 1.00) - 2023/08



