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1.1 By; tipusu — légtérterheléses - lzemmod zartégésterii kondenzacids kazén szerelésekor
(opcio).

Ennél a kiépitésnél az erre a célra szolgalé (a hozza tartozd égéslevegb-rendszer szerelési
csomagban talalhatd) “1"-es cséelemet ra kell illeszteni a zart égéstér levegbéesonkjara (lasd az alabbi
rajzot). Az égéshez sziikséges leveqot a késziilék a helyiségbdl szivia el, az égéstermék
fustcsovon keresztiil tavozik. Az ily médon, a mellékelt szerelési Utmutatasok szerint szerelt kazan a
B,s-as osztalyba tartozik, és a sziikséges terveken illetve engedélyeken fel kell tlintetni, hogy
légtérterheléses tzemmaodban fog mikddni!

Ennél a valtozatnal:

- az égéshez felhasznalt levegbt a készllék kdzvetlendl abbdl a helyiségbdl szivja el, ahol
felszerelésre kerll, ilyen esetben csakis allanddéan szell6ztetett helyiségben lehet felszerelni és
mikddtetni;

- az égéstermék elvezetése egyedi kéménybe vagy a gyari tartozékokkal lehetséges.

A filistgazcs6 maximalis hossza. A flistcs6ben haladd fistgazbol a csé falan kondenzatum
csapodhat ki, ami problémat okozhat. Ennek elkeriilése érdekében a flistgazcsd (mind vizszintes,
mind flggdleges iranyu) teljes egyenes hossza legfeljebb 30 m lehet.

1.2 C tipusu — nem légtérterheléses - izemmod zartégésterii kondenzacios kazéan szerelésekor
(opcio).

Az Immergas a kazantdl elkllondlten kiilonb6zé megoldasokat nyujt az égéslevegd bevezetésére és a
flstgaz elvezetésére, melyek nélkil a kazan nem mikodtethetd.

Figyelem: a kondenzaciés kazanok kizarélag eredeti Immergas “Zodld Szérias” égéslevegd-
bevezet6 és fiistelvezeté elemmel szerelheté. Ezeken az elemeken a specidlis azonosito
markajelzésen tul a kovetkez6é felirat olvashaté: “only for condensing boilers” (,csak
kondenzéaciés kazanokhoz").

Az Immergas a kovetkez6 tipusokat ajanlja:

¢ Vizszintes koncentrikus égéslevego bevezet6 és fiistgaz kivezetd készlet.

Ez a kimenet kdzvetleniil a szabadbdl vezeti be az égéshez sziikséges levegét, illetve vezeti ki a
keletkez6 fustgazt.

A vizszintes szerelési készlet felszerelhetd hatso, jobb oldali és bal oldali kivezetéssel.

Az elllsé kivezetéshez be kell iktatni az inditd elemet és egy koncentrikus konyokot, annak
érdekében, hogy elegendd hely legyen a belizemeléskor szikséges, torvényileg eldirt ellenbrzések
elvégzésére.

¢ Fliggbleges koncentrikus égéslevego bevezeto és fiistgaz kivezetd készlet.

Ez a kimenet kozvetlenll a szabadbdl vezeti be az égéshez szikséges levegét, illetve vezeti ki a
keletkez6 fustgazt.

» Szétvalasztott (ikercsoves) készlet.



Ez a kimenet kbzvetlenll a szabadbdl vezeti be az égéshez sziikséges levegdt, illetve vezeti ki a
keletkez6 fustgazt.

A kazan kdzépvonaldhoz kozelebb esé kimeneten tavozik az égéstermék a flstcs6be, mig a
kézépvonaltdl tavolabbi csonk szolgal az égéslevegd szabadbdl torténd bevezetésére. Mindkét
csérendszer barmely irdnyban vezethetd.

« Aramlasi ellenallasi egyiitthatok és egyenértékii hosszusagok.

A levegb bevezetd és flistgaz elvezetd rendszer minden egyes eleme kisérletileg meghatarozott
aramlasi egyitthatoval rendelkezik, melyet az alabbi tablazat foglal 6ssze. Az egyes elemek aramlasi
egyltthatoja fliggetlen a mérettél, és attdl, hogy milyen tipusi kondenzaciés kazanhoz kerl
csatlakoztatasra. Ezzel szemben az értéket befolyasolja a csatornaban aramlé kézeg hémérséklete,
ezert valtozik aszerint, hogy égéslevegd beszivasara vagy flstgaz elvezetésére hasznaljuk. Minden
egyes elem aramlasi egyiitthatoja megfeleltethetd egy adott hosszisagu, vele azonos atmérsjl
cs6vel. Ez az ugynevezett ekvivalens hosszisag, amely a megfelel6 aramlasi egyutthatok aranyabdl
hatarozhaté6 meg. Példaul: egy 90°-0s O80mm-es kdnydk aramlasi egyultthatdja levegbbeszivasnal
1,9; 1 m O80mm-es csé aramlasi egyitthatoja levegébeszivasnal 0,87; tehat egy 90°-os O80mm-es
kényok egyenértékll hosszusaga levegbbeszivasnal = 1,9 : 0,87 = 2,2m 0O80mm-es cs6. Ehhez
hasonléan minden egyes elem aramlasi egyiitthatoja megfeleltetheté egy adott hosszusagu, eltérd
atmérdji csé ellendllasanak, példaul: egy 060/100mm-es 90°-os koncentrikus konyok aramlasi
egyitthatoja 8,2; 1m 0O80mm-es csé aramlasi egyltthatdja flstelvezetésnél = 1,2; tehat egy
060/100mm-es 90°-os koncentrikus kdnyotk egyenértékli hossziusaga = 8,2 : 1,2 = 6,8m O80mm-es
cs6 fustelvezetésnél.

Valamennyi kazan kisérletileq meghatarozott ventilator teljesitmény eqyutthatdéja 100-nak felel
meq!

A megengedhetd legnagyobb aramlasi egyitthatd az egyes kivezetési készletekre megallapitott
megengedett maximalis kiépitésnek felel meg. A fenti informacidk birtokdban elvégezheték azok a
szamitasok, amelyek alapjan mérlegelhetd a legkulonfélébb csészerelési megoldasok
kivitelezhet&sége.

A kettés gumi tomitégydiriik elhelyezése.
A tdmitégylriknek a kdnydkdkben és toldé elemekben torténd megdfelel§ elhelyezéséhez az abran
lathat6 szerelési iranyt kell kdvetni.




« Aramlasi ellenallasi egyiitthatok és egyenértékii hosszusagok.
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Egéslevegd bevezetd / fiistgaz elvezet6 rendszereknél alkalmazhaté maximalis, egyenértékii hosszak

Méret Fajta Vizszintes kivezetés Fliggbleges kivezetés
60/100mm Koaxidlis rendszer 12,9m 13,4m
80/80mm Szétvalasztott rendszer 36,0m 41,0m
60mm Merevfalu béléscsé rendszer - 22,0m
80mm Flexibilis béléscsé rendszer - 30,0m




* Vizszintes 0O60/100mm-es koaxialis égéslevegd-flistgaz rendszer szerelési készlet.

Felszerelés: Csatlakoztassuk a peremes konyokot (4) a tomités (3) kozbeiktatasaval a kazan
hossztengelyéhez kozelebbi csatlakozd csonkra és rogzitsik a mellékelt csavarokkal. lllesszik a
helyére a hatsé burkolatelemet (2), ezutan pedig az ellilsé burkolatelemet (1), és rogzitsik ezeket a
megfelel6 csavarokkal. Csatlakoztassuk a 060/100mm-es koncentrikus csé (5) megfelel§ (sima)
végét a konyok (4) tokrészébe Utkozésig. El6zéleg ne felejtstk el felhelyezni a kilsé (7) és belsd (6)
takarorézsat. Ily médon biztositjuk az elemek megfeleld illeszkedését és a rendszer gaztdmorséget.

Jelmagyarazat:

1 db - eliils6é burkolatelem (1)

1 db — hétulsé burkolatelem (2)

1 db — témitégydrdi (3)

1 db — koncentrikus indul6 elem (4)

1 db — O60/100mm-es koncentrikus csé
(5)

1 db — belsé takarérozsa (6)

1 db — kiilsé takarorézsa (7)

MEGJEGYZES: a rendszer csak akkor mikddik megfeleléen, ha helyesen szereljik fel a racsos
végelemet, figyelemmel a rajta olvashaté ,fent” (,alto”) jelzésre.

» 060/100mm-es koncentrikus toldé cs6elemek és konyokok csatlakoztatasa.

Esetleges toldé elemeknek a kéményrendszerhez valé csatlakoztatasa esetén a kdvetkezdképpen kell
eljarni: csatlakoztassuk a koncentrikus cs6 vagy konyok megfelel6 (sima) végét a mar felszerelt utolso
elem tokrészébe (tomitdgylrl kézbeiktatasaval) Utkozésig (lasd 3.0.). lly médon biztositjuk az elemek
megfelel$ illeszkedését és a rendszer gaztomorségét.

Az 060/100mme-es szerelési készlet felszerelheté hatso, jobb oldali, bal oldali és eliilsé kivezetéssel.

Max, 12900 mm
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Max, 12790 mm

» Told6 elemek a vizszintes szerelési készlethez.

Az O60/100-as vizszintes égéslevegd-flistgaz szerelési készlet vizszintes irAnyban legfeljebb 12,9 m-
ig hosszabbithatdé meg, a tavolsagba bele kell szamitani a racsos végelemet, mig a kazan indul6
koncentrikus kénydkeleme nem szamit bele. Ennek az Osszedllitasnak -maximadlis kiépitésnél- az
aramlasi ellenallasi egyiitthatoja 100-nak felel meg. A szikséges toldo elemeket kilon meg kell
rendelni.

MEGJEGYZES: A csbéelemeket a szerelés soran 3 méterenként rogzité sinnel vagy csébilinccsel
rogziteni kell (nem gyéri tartozék).



¢ Kiils6 racsos végelem.

Az O60/100mm-es égéslevegb-fistgaz rendszer épiileten
kivali kuls6 végeleme szakszerli szerelés esetén
esztétikus latvanyt nyujt. Ugyelni kell, hogy a kiilsé
szilikon takarorézsa medfeleléen illeszkedjék a fal kulsé
fellletéhez.

MEGJEGYZES: biztonsagi okokbdl még ideiglenesen sem szabad soha letakarni a kazan
égéslevegd-flistgaz kimenetét.

* Fiiggbleges O60/100mm-—es szerelési készlet aluminium tetéatvezetovel.

Felszerelés: Csatlakoztassuk a koncentrikus inditd elemet (4) a tomités (3) kozbeiktatasaval a kazan
hossztengelyéhez kozelebbi csatlakozé csonkra és rogzitsik a mellékelt csavarokkal. Helyezzik a
bévité elemet (5) megfelel (sima) végével a koncentrikus indité elem (4) tokrészébe. lllesszik a
helyére a hatsd burkolatelemet (2), ezutan pedig az elllsé burkolatelemet (1), és rogzitsik ezeket a
megfelel6 csavarokkal.

Az aluminium tetbatvezetd felszerelése. A tetécserepek helyére illesszik be az aluminium
tetbatvezetdt (7) és hajlitsuk meg oly médon, hogy biztositsuk a csapadék megfelel§ elvezetését.
Helyezzlik az aluminium tetatvezetdre a fix félgémbhéjat (9) és illesszik a helyére az égéslevegd-
flstgaz csovet (8). A koncentrikus O80/125mm-es csovet (8) szlikebb (sima) végével csatlakoztassuk
a boévité idom (5) tokrészébe (a tomitbgylrl beillesztésével) Utkdzésig. El6zbleg ne feledjik el
felhelyezni rd a takaroérézsat (6). lly moédon biztositjuk az elemek megfelel illeszkedését és a
rendszer gaztomorségét.

Jelmagyarazat:

1 db - eliilsé burkolatelem (1)

1 db — hétulsé burkolatelem (2)

1 db — témitégydrii (3)

1 db - koncentrikus indulé elem (4)

1 db — O60/100-80/125mme-es bévité idom (5)

1 db — takarorézsa (6)

1 db — aluminium tetéatvezetd (7)

1 db — 080/125mm-es koncentrikus
égéslevegé- flistgaz csé (8)

1 db — fix félgémbhé;j (9)

1 db — csuszo6 félgombhéj (10)

¢ Koncentrikus toldo cs6elemek és konyokok csatlakoztatasa.

Esetleges told6 elemeknek a kéményrendszerhez val6 csatlakoztatasa esetén a kdvetkezéképpen kell
eljarni: csatlakoztassuk a koncentrikus csé vagy konyok megfelel6 (sima) végét a mar felszerelt utolso
elem tokrészébe (tomitdgylrl kézbeiktatasaval) Utkozésig (lasd 3.0.). lly médon biztositjuk az elemek
megfelel$ illeszkedését és a rendszer gaztomorségét.

Figyelem: ha a koncentrikus flstcsé végelemet és/vagy a koncentrikus toldd elemet réviditeni
szilkséges, figyelembe kell venni, hogy a belsd csének 5 mm-nyire ki kell allnia a kiils6 cs6h6z képest.



MEGJEGYZES: a fliggéleges 060/100mm-es
koncentrikus, tet6atvezetds szerelési készlet
felszerelheté lapos- és legfeliebb 45% (24°)
dblésszogl tetbre; minden esetben dgyelni kell a
végelem zardsapkaja és a fél gombhéj kozti elbirt
tavolsagra (374mm).

Mox 13400 mm

A fliggbleges szerelési készlet igy Osszedllitva
egyenes vonalban flggblegesen legfeljebb
13,4m-ig hosszabbithaté meg, ebbe a végelem is
beleszamit. Ennek az dsszeallitAsnak (maximalis
kiépitésnél) az aramlasi ellendllasi egyiitthatdja
100-nak felel meg. A szikséges toldé elemeket
kalén meg kell rendelni.

HOSSZABITAS

» O80/80mm-es szétvalasztd készlet ikercsdves elvezetéshez.

Az 080/80mm-es eloszté készlet lehetbvé teszi a flstgazelvezetd és a levegbbeszivd csd
kilénvalasztasat az abran lathato rajz szerint. A ,B” jelli csdvon (amely szigorian csak mianyagbdl
késziil, hogy ellendlljon a savas kémhatasu kondenzatumnak) tévozik az égéstermék. Az ,A” jell
(szintén mlanyag) csovon kerll beszivasra az égéshez szikséges levegd. Mindkét csérendszer
barmely iranyban vezethetd.

Jelmagyarazat:

1 db — eliilsé burkolatelem (1)

1 db — hétulsé burkolatelem (2)

1 db — fiistcsé témités (3)

1 db — indit6 elem tomités (4)

1 db — égéslevegd indulé elem (5)

1 db — fiistcsé induld elem (6)

2 db — O80mm-es 90°-0s konyok(7)
1 db — O80mm-es égéslevegd-csé végelem (8)
2 db — belsé takarérézsa (9)

1 db — kiilsé takarorézsa (10)

1 db — O80mm-es fiistcsé (11)

» Az O80/80mm-es szétvalaszto készlet felszerelése.

lllessziik az inditdé elemet (6) a tomités (3) kbdzbeiktatdsaval a kazan hossztengelyéhez kozelebbi
csatlakozd csonkra és rogzitsik a mellékelt csavarokkal. Tavolitsuk el a hossztengelytél tavolabbi
csonkban taldlhato lapos kariméat és illesszik a helyére a peremes indit6 elemet (5) a kazanban
taldlhato tomités (4) kdzbeiktatdsaval, majd rogzitsiik a mellékelt csavarokkal. lllessziik a helyére a
hatsé burkolatelemet (2), ezutén pedig az elllsé burkolatelemet (1), és rogzitsik ezeket a megfeleld
csavarokkal. Csatlakoztassuk a kdnyokoket (7) megfeleld (sima) végukkel az inditd elemek (5 és 6)
tokrészébe. lllesszlk a helyére az égéslevegd-végelemet (8) megfelel (sima) végével a konydk (7)
tokrészébe Utkdzésig, el6zbleg ne feledjik el felhelyezni ra a kils® és a bels6 takarorézsat.
Csatlakoztassuk a fustcs6 (11) megfeleld (sima) végét a kdnydk (7) tokrészébe Utkdzésig, elézbleg ne
felejtsik el felhelyezni a belsd takarorozsat. Ily médon biztositjuk az elemek megfeleld illeszkedését
és a rendszer tdmorségét.

¢ Toldé cs6elemek és konyokok csatlakoztatasa.




Az esetleges told6 elemeknek a kéményrendszerhez valo csatlakoztatasa esetén a kovetkez&képpen
kell eljarni: csatlakoztassuk a cséelem vagy konyok megfelelé (sima) végét a mar felszerelt utolsé
elem tokrészébe (tomitégylrl kdzbeiktatdsaval) Utkdzésig. Ily mddon biztositjuk az elemek megfeleld
illeszkedését és a rendszer gaztomorségét

* Helyszlikséglet.
Az aldbbi dbran lathatok az O80/80mm-es szétvalasztott szerelési készlet felszereléséhez sziikséges
minimalis helyigényre vonatkozd méretek.
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» Toldo elemek az O80/80mm-es osztott szerelési készlethez.

Az O80mm-es égéslevegd- és fiistcsovek esetében a megengedett maximalis egyenes (konyokok
nélkuli) flggbleges teljes cs6hossz 41 méter, flggetlendl attdl, hogy leveg8beszivasra vagy
flstelvezetésre szolgalnak. Az O80mm-es égéslevegb- és flstcsovek esetében a megengedett
maximalis egyenes vizszintes teljes cséhossz (beleértve egy-egy inditdé konyokot a levegb- és a
fUstcs6rendszerben) 36 méter, flggetlendl attél, hogy leveg8beszivasra vagy fustelvezetésre
szolgéalnak.
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MEGJEGYZES: A fiistcsében keletkezd esetleges kondenzviz elvezetése érdekében a csdveknek
legaldbb 1,5%-0s mértékben lejtenitk kell a kazan felé (lasd az 4brat). Az O80mm-es cséelemeket a
szerelés soran 3 méterenként régzitésinnel vagy csébilinccsel régziteni kell (nem gyari tartozék).

1.3 Meglévd kémények kibélelése



A kémény kibélelése az az eljaras, amikor a meglévé kémény- vagy flstcsatornarendszer felljitasa
keretében, egy vagy tobb e célra szolgalé csévezeték beépitésével kerll kialakitasra a gazkészilék
égéstermékének elvezetését szolgalo Uj flstcsérendszer. Bélelésre a gyartd tanusitvanyaban erre
alkalmasként mindsitett csészerelési elemeket kell felhasznalni a gyarté altal megszabott szerelési és
hasznalati utasitasnak megfeleléen.

Immergas kéménybélelési rendszer.

A ,Z6ld Szérias” 0O60mm-es merevfall- és
080mme-es flexibilis kéménybélelési rendszereket |
csakis haztartasi célra és az Immergas :
kondenzaciés gazkazanokhoz szabad felhasz-
nalni. i

A kéménybélelés kialakitasa sordan minden
esetben figyelembe kell venni a hatalyos miiszaki
eléirasokat és szabvanyokat. A munkalatok " -
végeztével a kibélelt kéményrendszer (izembe — = =

helyezésekor medfelelségi tanusitvanyt kell
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kidllitani. Az érvényes szabvanyok és miszaki o0 » 8. Y
jogszabalyok altal elSirt esetekben figyelembe kell — i
venni az épitési terv vagy szakvélemény elGirasait

is.

A rendszernek és alkotéelemeinek élettartama az érvényes szabvanyoknak felel meg, feltéve, hogy:

- az érvényes szabvanyok, elsésorban is az UNI 10349:1994 altal meghatarozott atlagos idéjarasi és
kornyezeti feltételek mellett kerlilnek alkalmazasra (nincs jelen a normalis termofizikai vagy vegyi
feltételeket megvaltoztatd fust, por vagy gaz; a hdmérséklet nem Iépi tul a normalis napi héingadozas
mértékét stb.).

- A szerelést és a karbantartast a gyart6 el6irdsainak és az érvényes miszaki szabalyrendszernek
medfeleléen végzik.

- Az O60mm-es merevfall csével kibélelt fliggéleges szakasz hossza maximum 22m. A hosszusag
kiszamitasakor figyelembe kell venni az O80mm-es égéslevegd-beszivé végelemet, Im O80mm-es
fUstelvezetd csdvet és a kazanbdl kimend két O80mm-es 90°-0s kdnyokot.

- Az O80mme-es flexibilis csével kibélelt fliggbéleges szakasz hossza maximum 30m. A hosszusag
kiszamitasakor figyelembe kell venni az O80mm-es égésleveg6-beszivo végelemet, 1 m O80mm-es
fUstelvezetd csdvet és a kazanbdl kimend két O80mm-es 90°-0s kdnyokot.

1.4 L.A.S. rendszerii kémények

A flstgazt nem szabad hagyomanyos gyl(ijté rendszer(i kéménybe vezetni. A flstgaz elvezetésére
csak az LAS tipusu gy(jtékémény hasznalhatoé. A gy(ijté rendszer(i és a kombinalt kéményekbe csakis
azonos jellegl (pl. kondenzacids) C tipusu elvezetéssel rendelkezd, azonos flitéanyaggal lzemeld
készulékek kothet6k, melyek mindegyikének névieges hételjesitménye legfeljebb 30%-kal lehet
kevesebb a bekdthetd maximumnal. Az egyazon gy(ijtd rendszer( vagy kombinalt kéménybe bekotott
készlilékek fustgaz jellemzéi (fistgaz témegaram, kibocsatott széndioxid %, nedvességtartalom %,
sth.) legfeljebb 10%-kal térhetnek el a bekdtott kazanok atlagatdl. A gydijtdé rendszerli és kombinalt
kéményeket csak megfeleld szakképesitéssel rendelkezd személy tervezheti. Annak a kéménynek
vagy fustcsatornanak a keresztmetszete, melybe a fustelvezeté csé bekotésre kerl, meg kell hogy
feleljen a szabvany feltételeinek.

1.5 Egyedi flistgaz elvezetés



Az égéstermék elvezetésére hasznalt kéménynek vagy fustcsatornanak meg kell felelnie az aldbbi

kovetelményeknek:

- vizgbztartalmi égéstermék esetén alkalmas legyen a keletkez6 kondenzatumnak az érvényes
szabvanyok és jogszabdlyok szerinti elvezetésére;

- az égéstermékek tekintetében témor, vizallo és hbszigetelt legyen;

- olyan anyagbdl késziljon, amely éghetetlen és hosszu ideig megfeleléen ellenall az égéstermékek
és ezek esetleges kondenzatuma okozta normalis mechanikai igénybevételnek, hének és
vegyhatasnak;

- fuggbleges legyen és szlikiletmentes;

- megfelel§ levegdréteg vagy szigetel6anyag valasztja el a kdzelében 1évd esetleges tlzelbanyagtol
vagy tlzveszélyes anyagtol;

- ugy legyen kialakitva, hogy megakadalyozza a fustrendszerben keletkezd vagy a kondenzatumot
elvezet6 rendszerben (szifon, semlegesitd tartaly) jelen [évé kondenzatum megfagyasat;

- a fustcs6rendszerben keletkezd kondenzatum elvezetésénél figyelembe kell venni az erre vonatkozo
orszagos és helyi szabalyozast;

- az els6 flstcsatorna bemeneténél tartalyt kell kialakitani a szilard égéstermékek vagy az esetleges
kondenzatum Osszegydjtésére, melynek magassaga legalabb 500 mm, és légtdmdren zarédo fém
ajtéval nyithato;

- bels6 keresztmetszete kor, téglalap vagy négyzet alaki (az utébbi két esetben a sarkokat legalabb
20mm-es sugarban le kell kerekiteni (megengedett hidraulikusan ezzel egyenértékii mas
keresztmetszet is)

- tetején kéményfelépitmény zarja le, amely megfelel az alabb felsorolandé kévetelményeknek;

- a fustrendszer végén nem lehet mechanikus elszivé eszkoz;
- a lakohelyiség belsejében vagy oldalfala mentén haladé kéményben nem uralkodhat tdlnyomas.

Kéményfelépitmény az egyedi vagy gydjtékémeény fels§ végén talalhaté zard felépitmény.
Rendeltetése az égéstermék eltavozasanak megkdnnyitése szélséséges idjarasi feltételek esetén is,
tovabba megakadalyozza idegen testek bejutdsat a kéménybe. A kéményfelépitmény feleljen meg az
alabbi kdvetelményeknek:

hasznos kimeneti keresztmetszete legalabb a hozza tartoz6 kéményének vagy flstcsatornaénak
kétszerese legyen;

ugy legyen kialakitva, hogy megakadalyozza az es6 vagy ho bejutasat a kéménybe;

ugy legyen kialakitva, hogy megakadalyozza dér vagy jég képz&dését a kimeneti keresztmetszetben;
minden esetben, barmely irAnybdl és szégben fjé szél esetén is biztositsa az égéstermék szabadba
jutasat.

A kéménykivezetés magassaga, vagyis a kémény legmagasabb pontja — fliggetleniil az esetleges
kéményfelépitménytél — nem eshet az Ugynevezett “visszadramlasi zonaba”, nehogy az esetleges
ellennyomas megakadalyozza az égéstermék szabad kiaramlasat. Be kell tehat tartani az UNI 7129
szabvany abrain feltintetett minimalis magassagot, amely fugg a tetd hajlasszdgeétdl.



Telefon: 06-40-960-960

Egyéb felvilagositassal készségesen allnak rendelkezésre munkatarsaink hétfétél csttortokig 8.00 és
17.00 ora kozott, pénteken 8.00 és 14.30 kozott.

Faxszam: 06-24-525-801

Internet: www.immergas.hu
WWww.immergas.com

A termék élettartama soran teljesitményét befolyasoljak olyan kiilsé tényezék, mint pl. a viz
keménysége, az idéjarasi viszonyok, a rendszerben keletkezd lerakodasok stb. A feltlintetett adatok
Uj, megfeleléen telepitett és Uizemeltetett késziilékre vonatkoznak, az érvényes elbirasok értelmében.

MEGJEGYZES: javasoljuk a késziilék rendszeres karbantartasat.

Az Immergas S.p.a. ISO 9001 minéségbiztositasi
rendszerrel rendelkez6 vallalat.
Cod. 1.019116 Rev. 15.016130/000 - 10/03



