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Kedves vasarlo,

koszonjiik, hogy ezt, a kivdlé mindségti, Immergas terméket vélasztotta, amely az On szaméra tartésan kényelmes és biztonsagos hasznalatot garantalja.
Az Tmmergas klienseként barmikor bizalommal fordulhat hivatalos aszisztencia szolgéltatdsunkhoz, amely készen 4ll az On kazénjénak folyamatosan
hatékony mikodtetésére. A kovetkez6 oldalakat, kérjiik olvassa el figyelmesen: a berendezés megfelelé hasznalatdhoz tartalmaznak hasznos ismereteket,
amelyek figyelembevételével, elégedett lehet az Immmergas termékkel. A lehetd legrovidebb idon beliil forduljon a helyi, hivatalos aszisztencia szolgéltatasi
kozponthoz az elsé mikodtetési ellendrzések elvégzését kérve. Szakemberiink ellendrzi majd a berendezés megfelelé miikodédését, elvégzi a sziikséges
tardzdsokat és bemutatja a hofejlesztd megfelelé hasznalati modjat. A rendes karbantartdsi miiveletek esetenként sziikséges elvégzésekor, forduljon a hivatalos
Immergas-kirendeltségek egyikéhez: itt kaphatok az eredeti alkatrészek és ezek a kirendeltségek kozvetleniil a gyartotol kaptdk szakirdnyt képesitésiiket.

Altalanos figyelmeztetések
Valamennyi Immergas terméket megfelel§ csomagolds véd a szallitds soran. A terméket tarolja szdraz, az id6jards viszontagsagaitol védett teriileten. A hasz-
nalati Gtmutaté a termék szerves és alapvetSen fontos részét képezi. Tulajdonosvéltas esetén mellékelje az utmutatot az 4 tulajdonosnak. Tanulmanyozza és
gondosan érizze meg, mert a figyelmeztetések fontos informdcidt tartalmaznak a beszerelésrél, a hasznalatrol és a karbantartasrol.
A jelen dtmutatd az Immergas kazanok beszerelésével kapcsolatos muszaki adatokat és informaciokat tartalmaz. A kazanok beszerelésével kapcsolatos egyéb
kérdésekben (példdul: a munkaterilet biztonsaga, kornyezetvédelem, baleset megeldzés) kovesse a vonatkozo eldirdsokat és a jo munkavégzési gyakorlat
szabdlyait. A jelenleg hatalyos jogszabélyozasok értelmében a rendszerek tervezéséhez szakembert kell felkérni, és a tervezés soran figyelembe kell venni a
torvényileg megadott méreteket. A beszerelési és karbantartasi miveleteket végeztesse engedéllyel rendelkez6 szakemberrel a torvényi és gyartoi eldirasoknak
megfelelden. Szakembernek mindsiil az a személy, aki rendelkezik a targykorben a torvény altal el6irt ismeretekkel.
AzImmergas késziilékeinek és/vagy az egyes alkatrészek, tartozékok, készletek, és berendezések beszerelése soran elére nem lathato személyei vagy vagyoni
vonatkozasu problémak léphetnek fel. A megfelel§ beszerelés érdekében olvassa el figyelmesen a termékhez mellékelt Gtmutatot.
A gizkazan karbantartasi miveleteit végeztesse az Immergas szakembereivel; az Immergas Szervizhaldzata biztositékot jelent a szakértelemre. A kazant
haszndlja rendeltetési célnak megfeleléen. Minden mas hasznalat nem rendeltetésszer(inek, és mint ilyen veszélyesnek mindsiil. A beszerelés, tizemeltetés vagy
hasznalat soran a torvényi és miiszaki el6irdsok vagy a jelen hasznalati utasitasok (a gyart6 vagy a viszonteladé mellékeli) be nem tartasabol ered6 hibékért és
az abbol szdrmazd karokért a gyarté semmilyen koriilmények kozott nem vonhatd feleldsségre, valamint a fentiek a jotéllds megsz(inését vonjék maguk utan.
A gazkazan beszerelésével kapcsolatos torvényi szabalyozasokrol bévebb informdcidért kérjiik, latogasson el honlapunkra: www.immergas.com
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1 AKAZAN BESZERELESE.

1.1 BESZERELESI TUDNIVALOK.

A Hercules Condensing kazant kizarélag alapra

lehet felszerelni és a késziilék haztartasi, vagy

ahhoz hasonlé célokra hasznalt helyiségek

fiitésére hasznalhaté. Amennyiben a késziilék

nedves helyre keriil beszerelésre, helyezzen egy

szigeteld réteget a késziilék és a berendezést tart6

felillet kozé.

Az Immergas késziilékek és tartozékok telepi-

téséhez valasszon olyan helyet, amely megfeleld

miiszaki és strukturalis jellemzdkkel rendelkezik,

valamint lehet6vé teszi az alabbi muveletek kony-

nyt, hatékony és biztonsagos elvégzését:

- a hatélyos jogszabalyok és szabvanyok eldira-
sainak megfelel6 beszerelés;

- id6szakos, programozott, idészakos és rendki-
viili karbantartdsi munkaélatok elvégzése;

- a késziilékek eltavolitasa (egészen kiiltérig
egy a késziilek és alkatrészeinek felrakoddsara
és elszallitdsdra kijelolt helyig) valamint egy
egyenértéki berendezéssel és/vagy alkatrésszel
torténd kicserélése.

1.2 FOBB MERETEK.

A beszerelés tipusanak megvaltoztatdsaval a
kazan tipusa is valtozik a kovetkezé modon:

- B,, tipusti kazén, ha a beszerelés helyiségébol
szivja be kozvetleniil a leveg6t az erre a célra
szolgald végelem felhasznédlasaval.

Ctipusi kazan, ha koncentrikus csoveket, vagy
mas tipust vezetékeket hasznal a hermetikusan
zért kazdn levegd beszivasara és fiistelvezetésé-
re.

Az Immergas gdzkésziilékeket csakis megfeleld
szakmai képesitéssel rendelkezé viz — gaz -
flitésszereld szakember telepitheti.

A beszerelést a szabvanyoknak, az érvényes
jogszabalyoknak és a helyi miiszaki eléirdsoknak
megfeleléen, az elvarhat6 legnagyobb szakérte-
lemmel kell elvégezni.

Telepités el6tt ellendrizni kell, hogy a késziilék
nem sériilt-e meg a szallitds soran, kétely esetén
haladéktalanul forduljon a viszontelad6hoz.
A csomagoléanyagokat (kapcsokat, szegeket,
miianyag zacskokat, polisztirolt, stb.) ne hagyja
gyermekek keze tigyében, mivel ezek veszélye-
sek lehetnek. Amennyiben a késziilék butorok
kozott, vagy szekrénybe keriil elhelyezésre,
elegendd helyet kell biztositani a karbantartasi
miveletek szdmdra, ezért tandcsos a kazdn
jobb felén legalabb 30 cm -nyi helyet hagyni
az oldalsé ajté nyitdsanak elvégzése céljabol és

a kazdn mas oldalai és a szekrény fala kozott
legalabb 3 cm-nyi helyet hagyni. A kazén felett
és alatt hagyjon helyett, hogy el lehessen végezni
akéményrendszer javitdsat. A késziilék kozelében
ne legyen semmilyen tlizveszélyes targy (papir,
rongy, mianyag, polisztirol stb.).
Rendellenesség, izemzavar vagy nem toké-
letes mikodés esetén a késziiléket ki kell
kapcsolni és szakembert kell hivni (példaul az
Immergas Aszisztencia, amelynek szakemberei
az eldirt miszaki képzettséggel és eredeti cse-
realkatrészekkel rendelkeznek). Tartézkodjon,
tehat barmely javitasi beavatkozds vagy kisérlet
elvégézésétol.

A fentiek figyelmen kiviil hagydsa személyes
felel6sséggel és a jotdllas elveszitésével jar.

o A beszerelés szabalyai:

- Ne szerelje fel a kazént tlizveszélyes
helyiségekbe (pl. autdbedlld), ahol
gazkésziilékek és fiistgdz elvezetd csatornak,
égésleveg és fiistgaz csovek taldlhatok.

- Emellett a kazdnt tilos tdrsashazak kozos
helyiségeibe (1épcséhaz, 1épcséfordulo,
tetOterasz, tetétér, menekiilési utvonalak, stb.)
beszerelni, kivéve, ha olyan elkilonitett és
erre a célra kialakitott helyiségekrél van szd,
amelyekhez csak a tulajdonos férhet hozza.
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Figyelem: ezek a kazdanok melegviz me-
legitésére szolgilnak, a kornyezeti nyomasi
forrash6mérsékletnél kisebb homérsékleten.
Ezeknek egy flitéberendezéshez és egy, a
teljesitményiiknek és szolgaltatdsi potencidju-
knak megfelels, hasznélati vizhalozathoz kell
csatlakoztatva lenniiik. Ugyanakkor egy olyan
kornyezetben kell beszerelve lenniiik, ahol a
hémérséklet nem siillyed 0°C ald. Nem szabad
az iddjarasi kortilmények okozta hatdsoknak
kitenni.

Az Immergas meleg viz tarolok hékezelése
legiondrius betegség ellen (az erre el6készitett
hdszabalyozo rendszereken taldlhatd funkcid
segitségével végezhetd el): ebben a szakaszban a
tartalyban 1év6 viz hémérséklete meghaladja a 60
°C -ot, ezért fenndll az égési sériilések veszélye.
Az elére nem lathatd személyi sériilések vagy
vagyoni kérok elkeriilése érdekében kisérje figye-
lemmel a folyamatot, és értesitse a felhasznalokat.
Az égési sériilések elkeriilése érdekében sziikség
esetén szereljen fel egy termosztatikus radidtor-
szelepet.

1.3 CSATLAKOZTATASOK.
Gazcsatlakoztatasok (kategoriaju berendezés
IIzH3B/P)'

Kazédnjainkat f6ldgéz- (G20) és GPL-gézzal
val6 tizemelésre terveztiik. A csatlakoz6 gazcsé
atméréje ugyanakkora, vagy nagyobb legyen,
mint a kazan 3/4”G csatlakoz6 eleme. A gazhalo-
zatra valo csatlakoztatds elétt gondosan meg
kell tisztitani a gazt szallité csérendszer belsejét
az esetleges szennyezddésektdl, mivel ezek ve-
szélyeztethetik a kazdn megfelel§ mikodését.
Ellendrizni kell tovabbd, hogy a rendelkezésre
all6 gazfajta megegyezik-e azzal, amelyre a
kazan be van allitva (ldsd a kazanon elhelyezett
adattabldt). Ha nem, a kazdnt 4t kell allitani a
rendelkezésre all6 mas gazfajtéra (1asd a késziilék
masféle gaziizemre vald atallitdsara vonatkozd
részt). Ezen kiviil fontos, annak (foldgaz vagy
GPL gaz) a hdlézati dinamikus nyomésnak
ellendrzése, amelyrdl a kazan iizemelni fog. Az
elégtelen nyomas kihathat a flitokésziilék telje-
sitményére, ezéltal kellemetlenséget okozhat a
felhaszndlonak.

Ellenérizze, hogy a gazelzaré csap helyesen van-e
bekétve. A gazcsatlakozd csé méretének meg
kell felelnie az érvényes eldirdsoknak, hogy az
¢g0 gazellatasa a legnagyobb teljesitményen valo
tizemelés esetén is megfelels legyen, illetve bizto-
sitva legyen a késziilék hatasfoka (lasd a miiszaki
adatokat). A csatlakozdsi rendszernek meg kell
felelnie a szabvanyok el8irasainak.

A flitégaz minésége. A késziiléket
szennyez$désmentes f{itégdzzal valé tizemelésre
tervezték, ellenkezd esetben célszer(i megfeleld
szlir6elemet beiktatni a késziilék elé, hogy a
flitdanyag kellGen tiszta legyen.

Gaztarolok (GPL-gaz tartélyroél valé iizemel-

tetés esetén).

- Eléfordulhat, hogy az tjonnan létesitett GPL-
géz tartalyok nyomokban inert gdzt (nitrogént)
tartalmaznak, amely csokkenti a késziilékbe
jutd gazkeverék fiit6értékét és ezaltal rendel-
lenes miikodést okozhat.

- A GPL kevert kompozici6ja miatt, el6fordulhat
a tartdlyokban vald tarolds ideje alatt a keve-
réket alkotd anyagok rétegzdése. Ez a beren-
dezésnek adott keverék hételjesitményének
modosulasat idézheti el6 a berendezés teljesit-
ményének kovetkezéképpeni modosulasaval.

Hidraulikus csatlakozas.

Figyelem! A hidraulikus hdlézatra valé
csatlakoztatas el6tt gondosan at kell mosni
a viz- és fltési rendszer belsejét (csovek,
melegiték, stb.) erre a célra szolgalé maro- vagy
vizkéoldoszerrel, mely képes eltdvolitani az
esetleges szennyez§déseket, amelyek veszélyezte-
thetik a kazdn megfelel6 mikodését.

A fit6berendezésben a mészkblerakodasok kia-
lakulasat elkeriilendd, kovetni kell a szabalyok
el6irasait, amelyek a haztartasokban hasznalhatd
héberendezések vizkezelésére vonatkoznak.

A csatlakozasokat az észszertliségi szabalyok
szerint, a kazdn csatlakoztatdsi sablonjdnak
alkalmazasaval kell elvégezni. A kazan bizton-
sagi vizszelepét tolcséres lefolyovezetékbe kell
bekotni. Ellenkez esetben a gyarté nem felel a
miikodésbe 1épd szelepen keresztiil kiomld viz
okozta karokért.

Figyelem: a berendezés tartéssdgdt és Osszeteviinek
hatékonysdgat megbrizendd ajdanlatos a polifoszfit
adagolo készlet beszerelése, olyan viz jelenlétében,
amelynek Osszetevd elemei vizké lerakoddsokat
okozhatnak. Az érvényes szabvinyok alapjin a
készlet haszndlata akkor ajdnlott, amikor a viz
keménysége 25 francia fokndl magasabb fokii a
fiitési hdlozatban és, amikot a viz keménysége 15
franci fokndl magasabb a haszndlati vizhdlozat-
ban, < 100 kW teljesitmény esetén vegyi anyag
haszndlatdval vagy vizldgyito haszndlatdval >
100 kW teljesimény esetén).

Kondenz kiiiritése. A berendezés altal termelt
kondenz kitiritése végett csatlakoztassa a beren-
dezést a szennyvizcsatornakhoz a megfeleld, a
savas kondenznek ellenallé csovekkel, amelyek
belseje legaldbb @ 13 mm.

A szennyvizcsatorndkhoz csatlakozé berendezést
a kazdnhoz oly médon kell csatlakoztatni,
hogy a belsejében levd folyadék befagydsa
elkeriilhetd legyen. A berendezés bekapcsolasa
elétt ellendrizze, hogy a kondenzet a megfelel$
modon ki lehet engedni. Kovesse ugyanakkor az
érvényben levé nemzeti és helyi jogszabalyokat,
amelyek a szennyvizkiiiritésre vonatkoznak.

Elektromos csatlakoztatas. Az “Hercules Con-
densing” kazdn érintésvédelmi kategoridja a
késziilék egésze tekintetében IPX5D. A késziilék
elektromos szempontbdl csak akkor biztonsagos,
ha az érvényes biztonsdgi el6irdsoknak megfeleld
foldeléshez van csatlakoztatva, amely az el6irt
biztonsdgi szabvanyoknak megfeleld médon
keriil alkalmazdsra.

Figyelem: az Immergas S.p.A. nem villal
felel6sséget a kazan foldelésének elmulasztasabol
és az erre vonatkozd jogszabalyok be nem tar-
tasdbol ered6 személyi, vagy dologi kdrok miatt.

Ellendrizni kell tovabbd, hogy az elektromos fo-
gyasztoi hdldzat megfeleljen a kazdn adattéblajan
feltiintetett maximalis felvett teljesitménynek.

A kazénokat “X” tipust specidlis, villisdugd
nélkiili kabellel szallitjuk. A kabelt 230V +10%
/ 50Hz tapfesziiltségli elektromos hélézatra kell
csatlakoztatni, az L-N fazis és a foldelés @ s
figyelembevételével.

A halozatra egypolusi levalaszto-kapcsolot kell
beiktatni, amelynek IIT osztélyd tulfesziiltség-
gel kell rendelkeznie. A tapkabel cseréjét csak
szakember (példaul az Immergas Aszisztencia
Kozpont munkatérsa) végezheti el.

A tapkabelt az alabbiakban leirt médon kell
vezetni.
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A szabdlyozo kartyan talalhaté halozati ol-
vado biztositékok cseréje esetén 3,15A gyors
biztositékot hasznaljunk. A késziilék altalanos
elektromos ellatdsanak megvaldsitasa céljbaol
az elektromos halozatrdl, tilos adaptert, elosztot,
vagy toldo6 elemet hasznalni.



1.4 TAVVEZERLOK ES BEPROGRAMALHATO
SZOBA TERMOSZTAT (VALASZTHATO).

A kazan vezérlésén gyarilag elé van készitve a

szoba termosztatok, vagy tavvezérlok csatla-

koztatdsanak lehet6sége, amelyek opcionélis
készletként vannak jelen.

Valamennyi Immergas programozhatd termo-

sztat kéteres vezetékkel kéthetd be. Olvassa el

figyelmesen az ezkhez a kiegészit® tartozékokhoz
csomagolt szerelési és haszndlati utasitdst.

« Be/Ki kapcsolhat6 digitdlis programozhatd
szoba termosztat (1-3. dbra). A programozhato
szoba termosztat lehetévé teszi:

- két kilonbozd szobahémérsékleti érték
beallitasat: egy nappali (komforthémérséklet)
és egy éjszakai (csokkentett hémérséklet)
beallitasat;
akdr négy kiilonbozo heti be- és kikapcsold-
siprogram miikodtetését;
az alabbi lehetdségek kozil a kivant tizem-
mod kivalasztasat:
dlland6 komforthdmérséklett fiitési mod.
dllando csokkentett hémérsékletd flitési mod.
dllandé fagyvédelmi flitési mod allithatd
hoémérsékleten.

A szoba termosztat 2 db 1,5V-o0s LR6 tipustt

alkali elemmel mikodik;

.

.

Két fajta tavvezérld kaphatd: Amico
Tavvezérl'? (CARY?) (1-3. dbra) és Super
Tavvezérld (Super CAR) (1-4. dbra), mindegyik
iddjérasfiigg$ programozhatd szoba termosztat
mikodéssel. A tavvezérld egység az el6z6
pontban foglaltakon tal lehetéséget ad a felha-
szndlonak, hogy folyamatosan és a legnagyobb
kényelemben ellendrizze a késziilék és a fiitési
rendszer miikddésére vonatkozé valamennyi
lényeges informaciot, illetve ugyanilyen kén-
yelmesen megvaltoztassa a korabban beallitott
paramétereket anélkil, hogy oda kellene
faradnia a késziilékhez. A tavvezérld egység
ondiagnosztikai funkcioval is rendelkezik, igy
a kijelzordl leolvashatoak a kazan mikodése
sordn el6fordulé esetleges rendellenességek. A
tavvezérl§ miiszerfalba épitett programozha-
t6 szoba termosztit lehetévé teszi, hogy az

eléremend fhitési hémérsékletet a flitendd
helyiség tényleges hdsziikségletéhez igazitsuk,
igy a kivant hémérsékleti értéket a berendezés
rendkiviil pontosan biztositja, ezaltal pedig
nyilvanvaléan csokken az tizemeltetési koltség.
A programozhat6 szoba termosztat kozvetleniil
a kazantol kapja a tépfesziiltséget ugyanazon
a kéteres kabelen, amely a kazdn és a szoba
termosztat kozti adatatvitelre is szolgal.

Fontos: az arra szolgdlo készlet segitségével
z6ndkra osztott berendezés esetében a CARY?-t
ugy kell hasznalni, hogy kiiktatja az id6jardsfiiggd
hémérsékletszabalyozd funkcidt, azaz Be/Ki
tizemmodra dllitja.

Amico Tavvezérl6‘?, Super Tavvezérld vagy
Ki/Be kapcsolhaté programozhato szoba ter-
mosztat elektromos csatlakoztatasa (opcid).
Az aldbbiakban leirt miiveletek elvégzése elott a
késziiléket dramtalanitani kell. Az esetleges Ki/
Be kapcsolds szoba termosztatot a 40-es és 41-
es sorkapocsra kell bekotni, az X40-es atkotés
megsziintetésével (3-2. abra). Meg kell bizonyo-
sodni réla, hogy a Ki/Be kapcsolds termosztat
érintkezése “terhelésmentes’, vagyis haldzati
fesziiltségtol fiiggetlen legyen, ellenkezd esetben
karosodik az elektronikus szabalyozo kértya. Az
esetleges Amico tavvezérld egységet az IN+ és
IN sorkapcsok segitségével a kazdnban talalhatd
elektronikus kartya 42-es és 43-as sorkapcsira
kell bekotni az X40-es atkotés megsziintetésével,
a polaritdsok figyelembevételével (3-2. dbra). A
fazis-nulla felcserélése nem karositja az Amico
tavvezérlo*? egységet, de nem teszi lehetévé a
miikodését. Csak egy tavvezérld egységet lehet
a kazdnra csatlakoztatni.

Fontos! Amico Tavvezérl6“? egység alkalmazasa
esetén az elektromos hélézatokra vonatkozd
hatalyos eldirasok értelmében kotelezd két
kilonallo dramkort létesiteni. A kazdn csoveit
soha nem szabad elektromos vagy telefonveze-
ték foldelésére hasznélni. Ennek a tilalomnak a
betartdsat a kazan elektromos bekotése el6tt is
ellendrizni kell.

Tavoli bardt tdvvezérls"? (CAR"?)
Be/Kikapcsoldsos, digitdlis kronotermosztdt

Super tavoli bardt tdvvezérls (Super CAR)

Beszerelés a kozvetleniil, alacsony
hémérséklettel mikodd berendezéssel.
A kazan kozvetleniil ellathat egy alacsony
hémérsékletli berendezést a “P66” gomb kezelése
altal (3.8 bekezd.) és a “P66/A” és “P66/B” szallitd
hoémérséklet szabalyozasi savjanak beallitasaval.
Ebben az esetben gyarilag be kell szerelni a
kazan ellatdsdhoz egy olyan biztonsagi egységet,
amely legtobb 60°C-os hémérséklettel rendelkezd
termosztatbol dll. A termosztitot a berendezés
szallité csovére kell felszerelni, legaldbb 2 méter
tavolsdgra a kazantol.

1.5 KULSO HOMERSEKLETI SZONDA
(OPCIONALIS).
A kazén el van litva kils6 szonda csatlakoztatasa-
nak lehetdségével (1-5. dbra), amely kiilon kérésre
szallithatd. A szonda kozvetleniil a kazan villany-
berendezéséhez csatlakoztathat6 és lehetévé teszi a
berendezéshez keriilé maximalis szallito homérséklet
automatikus csokkentését, hogy ott az novelhetd
legyen a kiilsé hémérséklet altal oly modon, hogy a
szolgaltatott hé alkalmazhaté legyen a berendezésen
a kiilsé homérséklet viltozasa alapjan.
Akiilsé hémérséklet-érzékelé mindig mikodésbe lép,
amikor bekétjiik a kazdn vezérlésébe, fiiggetleniil a
hasznalt szoba termosztt tipusatdl vagy jelenlététol,
miikodhet az Immergas szoba termosztatokkal egyiitt.
A kazan fitési eléremend vizhémérséklete és a kiilsé
homérséklet kozotti kapesolatot az “M5” meniiben, a
“P66” bedllitott paraméterek adjik meg (1-6. dbra).
A kiilsé hémérséklet-érzékel6t a kazan elektromos
kartyajan taldlhato sorkapocs 38-as és 39-es bekotési
pontjaiba kell kotni (3-2. dbra).
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1.6 IMMERGAS EGESTERMEK
ELVEZETO RENDSZEREK.

Az Immergas, a kazdnok mellett, kiillonb6z6

égéslevegl bevezetd és égéstermék elvezetd

megoldasokat is kinal, amelyek nélkiil a kazan

nem mikodhet.

Figyelem: a kazant a teljeskort gyari jotallas
érdekében a hatdlyos szabvanyoknak
megfelelden kizarélag miianyag eredeti
Immergas “Zold szérias” égésilevegd bevezetd
és égéstermék elvezetd rendszerrel lehet

beszerelni.

Az kovetkezo oldalakon targyalt égési levegd
bevezet6 / égéstermék elvezetd rendszerekkel
kapcsolatos megallapitasok, telepitési feltéte-
lek és megengedett hosszak csak az Immergas
altal forgalomba hozott, a kazinokkal egyiitt-
tantsitott rendszerekre vonatkoznak!

A miianyag csévek nem alkalmasak 40 cm-nél
hosszabb kiiltéri felszerelésre megfelel6 UV
védelem és idGjarasi tényezdk elleni védelem
hianyaban.

Az elemeken azonositd jel talalhaté az alabbi
felirattal: “Only for condensing boilers” (csak
kondenzacios kazanokhoz).

o Aramlési ellendllési egyiitthatok és egyenértékd
hosszisdgok. A rendszerben minden elemet egy
kiilon Aramldsi ellendlldsi egyiitthatd jellemez,
amelyet tapasztalati Gton hatdroztunk meg.
Az értékeket az aldbbi tablazat tartalmazza.
Az egyes elemeket jellemz6 dramlasi ellendllasi
tényez6 fliggetlen a kazdn teljesitményétél
és tipusatol. Ezzel szemben fiigg a csévon
dthaladd kozeg hémérsékletétol, ezért valtozik
aszerint, hogy égésilevegd beszivasdra vagy
égéstermék elvezetésére haszniljuk. Minden
egyes elem ellendllasa megfeleltethetd egy
adott hosszusagu, vele azonos atmérgjl csé
ellenalldsdnak; ez az ugynevezett egyenértékii
hossziisdg, amely a megfelel aramlasi
ellendlldsi egyiitthaték ardnydbol hatdrozhat6
meg. Minden kazdin rendelkezik egy kisérletileg
meghatdrozhaté maximdlis ellendlldsi
tényezdvel, melynek értéke 100. A maximalisan
megengedhetd ellendlldsi tényezé megfelel az
egyes végelem készletek esetében maximaélisan
megengedhetd kivezetés hosszdnak. Ezen
informdciok Gsszességével szamitasokat
végezhet annak ellenérzésére, hogy milyen
kivezetési konfiguraciok valosithatok meg.

A (fekete) tomitések elhelyezése “zold
szériaju” kivezetések. Ugyeljen arra,
hogy a megfelelé tomitést hasznalja
(konyokidomokhoz vagy cséhosszabbitokhoz)
(1-7 abra):

- alakos tomités (A), a konyokidomokhoz;

- sima tomités (B), a told6 csovekhez.

MEGJEGYZES: haaz egyesidomokndl a gy4rté
dltal elvégzett sikositds nem elégséges, egy
szaraz ruhdval torolje szarazra a tomitégydrit,
majd a szorja be a készlet részeként széllitott
sikosito porral.

« Toldocsovek és idomok oldhaté csatlakozasa.

Az esetleges toldocsovek és idomok az alabbi
modon csatlakoztathatok a rendszer egyéb
elemeihez: illessze a csGvet vagy idomot a kiilsés
(sima) felével az elz6, mar csatlakoztatott elem
belsds (tomitéssel rendelkezd tokos oldaléba).
Tolja be egészen titkozésig, igy biztosithatja
az elem megfeleld illesztését és a sziikséges
tomorségét.
Figyelem: koncentrikus elvezetés esetén, ha
az égéstermék kivezetd végelembdl és/vagy a
tolddcsobdl le kell vignia, vegye figyelembe,
hogy a belsd csének 5 mm-re tul kell nydlnia
a kiils6 cs6hoz képest!

MEGJEGYZES: biztonsagi okokbdl azt
tanacsoljuk, hogy ne takarja le kazan égési
levegd/égéstermék kivezet$ végelemét, még
ideiglenesen sem!

MEGJEGYZES: a kivitelezés soran a vizszintes
csészakaszokat min. 3%-kal dontse meg a
kazéan felé, és rogzitse azokat 3 méterenként
csobilincsekkel.

1.8 ARAMLASI ELLENALLASI
EGYUTTHATOK ES EGYENERTEKU
HOSSZUSAGOK TABLAZATA.

egyenes idom vizsgald nyilassal

Aramlasi ?80/125
A SZERELVENY TIPUSA ell,enalla"m koncentrrlklrls ”cso
tényezd egyenértekid
(R) hossza
?80/125mm-es koncentrikus cs6 I i
1 i 2,1 1
1m il
@80/125mm—es 90°-0s koncentrikus ﬁﬂ 3.0 14
iv a2l
?80/125mm-es 45°-0s koncentrikus 21 ]
v ’
?80/125mm-es koncentrikus 1000
vizszintes be- és kivezetés F == 7= 1 2,8 1,3
végelemmel /A —
1000

?80/125mm-es koncentrikus
fuggbleges be- és kivezetés 3,6 1,7
végelemmel
?80/125mm-es koncentrikus 90°-0s

P Ao 3,4 1,6
konyokidom vizsgalo nyilassal
?80/125mm-es koncentrikus 3.4 16
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