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Kedves Vasarlo!
Gratuldlunk, hogy egy; a csticsmindséget képvisel
Immergas terméket vasarolt, amely hosszu ideig ¢s
biztonsagosan fogja az On kényelméL szolgalni. Az
Immergas visarléinak barmikor rendelkezésére
all a cég s7akkepzett aszisztenciahdlozata, amely
naprakészen biztositja az On késuilékének fol-
yamatos hatékonysdgit. Figyelmesen olvassa 4t a
kovetkez6 oldalakat; hasznos tanacsokat kaphat
késziléke helyes hasznédlatival kapcsolatban,
amelyeket kévetve biztosan meg lesz elégedve az
Immcergas termekével,
Minnél hamarabb Iépjen kapcsolatba az Onhoz
legkozelebbi Ilivatalos Aszisztencia Kézponttal
¢s kerje az tizembe helyezési szolgdltatasunkat.
Szakemberiink ellendrzi a készilék megfeleld
mikodési leléleleinek meglélél, elvégzi asuiikséges
beallitdsokat, és clmagyarazza Onnck a késziilck
helyes iizemeltetését.
Amennyiben javilas vagy karbanlards valik sziiksé
gessé, forduljon az Immergas Hivatalos Aszisztencia
Kozpontjaihoy: ezek szitkség esetén eredeti alkatré-
szekel bizlosilanak és kozvelleniil a gydr(616l eredd
felkésziiléssel biiszkelkedhetnek,

Altalinos tudnivalok
A haszndlali Glmulalé szerves és elengedhelellen
részc a termékncek, ezcért fontos, hogy a felhaszndld
atruhdzas esetén azt is kézher kapja.
Az (lmulalél gondosan meg kell 6rizni és [igyelme
sen 4t kell tanulmdnyozni, mivel biztonsdgi szem-
ponthdl fontos utasitdsokat tartalmaz a beszerelés,
a hasznalal és a karbantar(ds lekintelében.
A beszerclés és a karbantartast az ¢rvényben 1¢ve
egyéb jogszabdlyok értelmében kizardlag a gyértd
Glmutalasa szerinl és a meglelelé szakirdny(
képzettséggel rendelkezd szakember vegezheti
a berendezések azon részén kezdve a munkdjét,
amelyre szakososdva van.
A hibds beszerelés szemelyi, allati ¢s targyi sérille-
seket okozhat, amelyekért a gyartd nem vallal
felelésségel. A karbanlarldsl csak [elhalalmazoll
szakember végezheti, cbben a tekintetben az
Immergas Hivatalos Szervizszolgaltatdsi Kozpon-
thdlozala a mindség és a szakérlelem bizlosiléka.
A kesziileket csakis credeti rendcltetesi céljanak
megfelelGen szabad haszndlni. Minden egyéb al-
kalmazdsa nem rendellelésszer(inek, ennél logva
vesz¢lyesnck mindsiil.
A hatdlyos jogszabdlyban foglalt miszaki
el6irdsoknak, vagy a jelen (lmulald ulasildsainak
(illctve a gyarto cgycb rendelkezéscinck) be nem
tartasdbol fakadd helytelen beszerelés, hasznalat
vagy karbanlarlds eselén a gyarlol semmilyen
szerzédese, vagy szerzodesen kivilli felelsség
nem terheli, és €rvényét vesyiti a késziilékre vallalt
jolallasa is.
A gaziizem hoéfejleszték beszerelésere vonatkozd
jogszabalyokrdl bovebb informaciokat az Tmmergas
honlapjan taldlhal, a kovelkezé cimen: www.

mmcrgas.com

CE SZABVANYOSSAGI NYILATKOZAT
A 90/396/EK Gaz iranycly, a EMC 2004/108 EK
iranyelv, a 92/42/EK Hatésfok iranyelv és a 2006/95
EK Alacsony [esz(illségli iranyely érlelmében
A Gydrto: Immergas S.p.A. v. Cisa ligurc n® 95
42041 Brescello (RE)

KIJELENTTHOGY: az Immergas kazdnok, modell:
Hercules Condensing ABT 3221

meglelelnek az el6irl EU Koz0sségi szabvanyo-
knak.

Mauro Guareschi

Kulatési és Fejleszlési igargald

Q;wm

Aldiras;

Az Tmmergas S.p.A. nem villal felelGsséget nyom-
laldsi , vagy szOvegdlirdsi (évedésekérl, fennlartva
barmely modositis jogit a tulajdonképpeni miiszaki
és kereskedelmi teriileten, elGzetes kozlés nélkal.
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AKAZAN
BESZERELESE

1.1 BESZERELESI TUDNIVALOK.

A Hercules Condensing ABT kazdnt kizdrdlag
alapra lehel [elszerelni és a készilék haztarldsi,
vagy ahhoz hasonl6 célokra hasznalt helyiségek
fiitesére hasznalhato.

A beszerelés lipusinak megvalloztatdsdval a kazén
tipusa Is viltozik a kovetkezd modon:

- B, tipusii kazdn, ha a beszerelés helyiségébdl
szivja be kozvellenil a levegdl az erre a célra
szolgal6 végelem felhasznalasaval.

- Ctipusiti kazan, ha koncentrikus csovekel, vagy
mis tipust vezetékeket haszndl a hermetikusan
7art kazdn levego beszivasara ¢s fistelvezetese-
Te.

Az lmmergas gazkeésziilékeket csakis megfelel sza-
kmai képesitéssel rendelkezd viz — géz, - fiitésszereld
szakember Lelepitheli.

A beszerelést a szabvianyoknak, az ¢rvényes jog-
szabdlyoknak és a helyi miszaki eléirasoknak
megleleléen, az elvarhalé legnagyobb szakérlelem-
mel kell clvégezni.

Telepités elott ellendrizni kell, hogy a késziilék
nem sériill-e meg a szdllitds soran, kélely eselén
haladé¢ktalanul forduljon a viszontcladohoz. A cso-
magoldanyagokat (kapcsokat, szegeket, mtanyag
racskokal, poliszliroll, stb.) ne hagyja gyermekek
keze tigyeben, mivel czek veszélyesck Ichetnek.
Amennyiben a késziilék butorok kozott, vagy
szekrénybe keriil elhelyezésre, elegendd helyel kell
biztositani a karbantartasi méiveletck szamara, czért
tandcsos a kazan jobb felén legaldbb 30 ¢cm —nyi
helyel hagyni az oldalsé ajlé nyildsdnak elvégzése
ccljabol ¢s a kazan mas oldalai ¢s a szckreny fala
kozott legaldbb 3 cm-nyi helyet hagyni. A kazdn
felell és alall hagyjon helyell, hogy el lehessen
vegezni a kéményrendszer javitasat. A késziilck
kozelében ne legyen semmilyen tizveszélyes targy
(papir, rongy, mianyag, polisztirol sb.).
Rendellenesseg, fizemzavar vagy nem tékeletes
mukidés esetén a késziiléket ki kell kapesolni és
szakember! kell hivni (példaul az Immergas Aszi-
sztencia, amelynck szakemberei a7z cléfrt miiszaki
képrettséggel és eredeti cserealkatrészekkel ren-
delkeznek). Tarlozkodjon, lehal barmely javilasi
beavatkozas vagy kisérict clvégezésétol.

A fentiek figyelmen kiviil hagyasa személyes
[elel§sséggel és a jolallas elveszilésével jar.

liigyelem: czek a kazanok melegviz me-
legilésére szolgdlnak, a kornyezeli nyomasi
forrashomérsekletnél kisebb hémérsékleten.
Ezeknek egy fiitoberendezésher és egy, a telje-
sitményiknek és szolgdltalasi polencigjuknak
megfeleld, hasznalati vizhalozathoz kell csatlakozta-
tva lenniiik. Ugyanakkor egy olyan kornyezetben
kell beszerelve lenniiik, ahol a homérséklel nem
stillyed 0°C ald. Nem szabad az id6jarasi koriilmén-
yek okozta hatasoknak kitenni,
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1.2 FOBB MERETEK.
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Jelmagyardzat: (1-1 Abra):
RA2 - 2-es magas homérséklel zona
berendezés visszakeringetd G 3/1”
(opciondlis)
MA2 2 es magas hdmérséklel zona
berendezés szallitoegység G 3/1” (opciondlis)
RB2 - 2-esalacsony hémérséklet zona
berendezés visszakeringel§ G 17 (opciondlis)
MB2 - 2-es alacsony hémérseklet zona
berendezés szdllitGegyséy G 17 (opciondlis)
RBI 1 esalacsony hémérséklel zona
berendezés visszakeringetd G 17 (opciondlis)
MBI - I-es alucsony himérséklet zona
berendezés szdlliGegység G 17 (opciondlis)
RAL - I-es magas homérseklet zona
berendezés visszakeringet§ G 3/4”
(opciondlis)
MAT - I-es magas homérséklet zona szallitdegység G
347
G Gdzelldtds G127
AC - Haszndlati meleg viz kimenetele G 3/1”
AF - Huszndlati meleg viz bemenetele G 3/4”
RC  Visszakeringeld G 1/2” (opciondlisl)
RP - Napelemek visszacsatlakozasaG 3/1”
(opciondlis)
MP  Napelemek szdllité hémérséklete G 3/4”
(opciondlis)
SC - Kondenzkiiinités(D 13 mm-es minimdlis

belsd dtmérd)

1.3 CSATLAKOZTATASOK.
Gizcsatlakoztatisok (IL,, . Kategéridjii berendezés).
Kazanjainkat foldgaz- (G20) és GPL-gazzal valo
tizemelésre lervezluk. A csallakozd gizesd dlmérdje
ugyanakkora, vagy nagyobb legven, mint a kazdn
3/1°G csatlakozo cleme. A gazhdlozatra valo
csatlakoztatds el6ll gondosan meg kell tisztitani
a gdzt szdllité csérendszer belsejét az esetleges
szennyezdésektol, mivel czek veszélyeztethe-
lik a kazan meglelelé mitkodésél. Ellendrizni
kell tovabba, hogy a rendelkezésre 4116 gézfajta
megegyezik-c azzal, amelyre a kazan be van dllitva
(ldsd a kazdnon elhelyezell adattdblal). Ha nem,
a kazant 4t kell dllitani a rendelkezésre 4116 més
gazfajtara (1dsd a készilck mastéle gaziizemre vald
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atallitasara vonatkozo részt). Ezen kiviil fontos,
annak (f6ldgdz vagy GPL gaz) a hdlozali dinamikus
nyomasnak cllenorzése, amelyrél a kazan tizemelni
fog. Az elégtelen nyomds kihathat a flitokésziilék
leljesitmeényére, ezdllal kellemellenségel okozhal a
fclhasznalonak. Lllen6rizze, hogy a gazelzard csap
helyesen van-e bekotve. A gazcsatlakozo csé me-
relének meg kell felelnie az érvényes eldirasoknal,
hogyazcgo {;;izc]laltésa alegnagyobb teljesitményen
vald tizemelés esetén is megfclel(i Iegyen, illetve
biztosilva legyen a készilék haldsloka (lasd a
muszakiadatokat). A csatlakozasi rendszernck meg
kell felelnie a szabvanyok eldirésainak.

Af(itégazminGsége. Akésziiléket szennyezbdésmentes
flitogdzzal valo tizemelésre tervezték, cllenkezd eset-
ben célszertt meglelelé szirGelemel beiklalni a ké-
szillék elé, hogy a f(itanyag kellGen tiszta legyen.

Gaztarolok (GPL-gaz tartalyrol vald iizemeltetés

eselén).

- lil6fordulhat, hogy az tijonnan létesitett GPL-
gaz, tartalyok nyomokban inert gazt (nitrogént)
larlalmaznak, amely csokkentia késziilékbe jutd
gézkeverck fiitéértékét ¢és czéltal rendellencs
mitkodést okozhat.

- A GPL keverl kompozicidja miall, el6lordulhal
a tartalyokban vald térolds idcjc alatt a keveréket
alkotd anyagok rétegzidése. E7 a berendezésnek
adoll keverék héleljesitményének médosuldsdl
idézheti ¢16 a berendezes teljesitményének
kovetkezéképpeni modosulasdval.

Ilidraulikus csatlakozas.

Figyelem! A hidraulikus hlozatra val csatlakozta-
las el6lt gondosan at kell mosni a viz- és flitési ren-
dszer belscjet (csévek, melegitok, stb.) crre a cclra
szolgald mard- vagy vizkdoldoszerrel, mely képes
ellavolilaniaz eselleges szennyez8désekel, amelyek
veszélyeztethetik a kazan megfelelé mukodésct.

A [iitoberendezésben alerakddasol, mészkdlerakoddsok
és rozsda keletkezésének elkeriilése végett be kell
tartani a jogszabdlyban cldirt clirasokat, amelyck a
civil haszndlala hoberendevésekben a vizkezelésre
vonatkoznak.

A csatlakozasokat az észszerliségi szabalyok szerint,
akazan csallakozlalasi sablonjanak alkalmazaséval
kell clvegezni. A kazan biztonsagi vizszelepét tolesc-
res lefolyovezetékbe kell bekotni. Ellenkezo esetben
a gydrlo nem felel a mikodésbe 1épé szelepen
keresztiil kiomlo viz okozta kdrokért.

Vigyidzat: o berendezés tartéssdganak és hatéko-
nysdgi tényezdinek megdrzése érdekében, ajdnlalos
a “polifoszfatadagolé™keszlet beszerelése, olyan vizek
esetében, amelyek Gsszetevisi mészkdlerekédasok
kialakuldsdl okozzdk (foként, és nem kimerité pél
daként, a készlet hasznalata akkor ajanlott, ha aviz
keménysége magasabb mint 25 francia fok).

Kondenzkiiiritése, A berendezdés dltal termelt kon-
denz kitiritése végett csatlakoztassaa berendezést a
szennyvizcsatornakhoz a megfelel, a savas konden-
znck cllenalld csovekkel, amelyck belscje legalabb
Q@ 13 mm. A szennyvizcsatornakhoz csatlakozo
berendezést a kazanhoz oly modon kell csalla-
koztatni, hogy abelscjében levé folyadck befagydsa
elkertilhetd legyen. A berendezés bekapcsoldsa elGtt
ellendrizze, hogy a kondenzel a meglelelé médon
kilehet engedni. Kévesse ugyanakkor az érvényben
levé nemzeti és helyi jogszabdlyokat, amelyek a
szennyvizkitiritésre vonatkoznak.

lilcktromos csatlakoztatas. Az “Hercules Con-
densing ABT” kazdn érintésvédelmi kategoridja
a késziilék egésze lekintelében IPX5D. A késziilék
clektromos szempontbol csak akkor biztonsagos,
ha az érvényes biztonsdgi eldirdsoknak megfeleld
[oldeléshex van csallakozlalva, amely az eldirt
biztonsdgi szabvanyoknak megfelclé modon keriil
alkalmazdsra.

Figyelem: az Immergas S.p.A. nem villal felel5sséget
a kazdn foldelésének elmulasztdsdbol és az erre
vonatkozd jogszabalyok be nem larlasabol eredd
személyi, vagy dologi karok miatt.

Ellendrizni kell tovabbd, hogy az elektromos fo-
gyaszloi hdlézal megleleljen a kazin adaltabldjan
felttintetett maximalis felvett teljesitmenynck.

A kazdnokat “X” tipusu specialis, villasdugo
nélkili kabellel szallitjuk. A kabell 230V £10%
/ 50Hz tapfesziiltsegli clektromos halozatra kell
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csatlakoztatni, az L-IN fazis és a foldclés @, fig-

yelembevételével.

A hélézalra egypdlusa levalaszto-kapesolol kell
beiktatni, amelynck L[l osztalyu tolfesziltséggel kell
rendelkeznie. A tipkabel cseréjét csak szakember
(példaul az Immergas Asziszlencia Kézponl mun-
katdrsa) végezheti cl.
A tdpkabelt az aldbbiakban leirt modon kell

vezelni.

A szabélyozé kartyan taldlhaté hdlozati olvadé
biztositékok cseréje esetén 3,15A gyors biztositékot
hasznaljunk. A késziilék altalanos eleklromos
cllatdsanak megvaldsitasa céljbaol az clektromos
hal6zatrol, tilos adaptert, elosztot, vagy toldd

elemel haszndlni.

1.4 TAVVEZERLOK ES BEPROGRAMAL-
1IATO SZOBA TERMOSZTAT (VALA-
SZTHATO).

A kazin vezérlésén gydrilag eld van készitve a szoba

lermoszlilok, vagy ldvvezérlék csallakozlaldsdnak

Ichctésege, amelyek opcionalis készletkent vannak

jelen.

Valamennyi Immergas programozhald lermosz(al
kéteres vezetckkel kothet6 be, Olvassa el figyclme-
sen az ezkhey a kiegészité tartozékokho csomagolt

szerelési és hasznalali ulasitdsl.

« Be/Kikapcsolhato digitdlis programozhatd szoba

termosztdt (1-5. dbra). A programozhato szoba

termoszldl lehel&vé Leszi:

- ket kilonb676 szobahémersékleti érték bedl-
litdsdt: egy nappali (komforthémérséklet)
és egy éjszakai (csolkkentell hémérséklel)
bedllitdsat;

- akdr négy kalimboz6 heti be- és kikapesolasi
program mikodlelésél,

- az alabbi Ichetdsegek ko7l a kivant tizemmaod
kivilasztasat:

« 4llandé komforthémérséklel( falési maéd;

« allando csokkentett homérsekletd fitcsi mod;

o dlland6 fagyvédelmi fatési mod allithatd
hémérséklelen.

A szoba termosztat 2 db 1,5V-0s LR6 tipusd

alkdli elemmel mitkodik.

Két fajta tdvvezérl6 kaphato: Amico Tavvezérls
(CAR) (1-6. abra) és Super 'lavvezérld (Super
CAR) (1-7 4bra) mindegyik idéjards(iiggd pro-
gramozhato szoba termosztit mikodéssel. A
tavvezérld egység az ¢l670 pontban foglaltakon
Lal leheldségel ad a fellaszndlonak, hogy folyama-
tosan és a legnagyobb kényelemben ellendrizze
a készulék &s a fiitési rendszer mikodésére
vonalkozo valamennyi lényeges informéciol,
illetve ugyanilyen kényelmesen megvaltoztassa
a korabban beallitott paramétereket anélkal,
hogy oda kellene faradnia a készalékhez. A
tavvezérld egység 6ndiagnosztikai funkcioval
is rendelkezik, igy a kijelzirol leolvashatoak
a kazdn mikodése soran elfordulo eselleges
rendellenességek. A tavvezérlé miszerfalba
¢épitett programozhato szoba termosztit Ichetévé
leszi, hogy az eloremend (lési homérséklelet
a flitendo helyiség tényleges hdsziikségletéhez
igazitsuk, igy a kivant hdmérsékleti ériéket a
berendezés rendkivil pontosan bizlositja, ezéltal
pedig nyilvinvaléan csokken az (izemeltetési
koltség. A programozhatd szoba termosztat
kozvellenill a kazantol kapja a (dplesziillségel
ugyanazon a kéteres kabelen, amely a kazdn és
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4 s70ba termosztat kozti adatdtvitelre is szolgal.

Fontos! T4vvezérld, vagy Super Tévvezérld hasznd
lata esetén ezt igy kell haszndlni, hogy kiiktatja az
idojaras(iiggd homérséklelszabdlyozod (unkciol, azay,
Be/Ki tizemmddra 4llitja.

Tavvezérlo, Super Tavvezérl( vagy Ki/Be kapcsol-
halé programozhalé szoba lermosztal elektromos
csatlakoztatasa (opcid). Az aldbbiakban leirt
miiveletek elvégzése elétt a késziléket dramtalanitani
kell. Az esetleges Ki/Be kapcsolds szoba lermosztdlol
az a zénakezeld krtyan jelenleve, “X9” -cs sorkapo-
csrendszerre (3-2. abra) kell bekotni:az 1-es ésa 2-es
sorkapcsolal (S20-1) 1-es magas hémérsékleli zéna
cllendrzésére; a 3-as ¢s a 4-cs sorkapcsokat (520-2)
a 2-es alacsony hémersékleti zona ellendrzésére.
Meg kell bizonyosodni rola, hogy a Ki/Be kapcsolos
termosztat érintkezése “terhelésmentes’, vagyis halo-
7ati Fesziilrségr(il fiaggetlen legyen, ellenkez esetben
kdrosodik az elektronikus szabalyozd kértya.

Az csctleges ‘lavvezérls, vagy Super 'Lavvezérld
egységet az IN| és IN sorkapcsok segitségével a
kazanban Lalalhato eleklronikus kérlya 42-es és 43-
as sorkapcsdra kell a polaritasok figyclembevételével
(3-2. 4bra) kotni. A fazis-nulla felcserélése nem
kérosilja a lavvezérld egységel, de nem leszi lehelévé
a miikodését. Csak cgy tavvezérld cgységet lehet a
kazanra csatlakoztatni.

A Tavvezérl6nek be kell lennie allitva Ki/Be kapc-
soldsi Ichet6ségeel (lasd a lavvezérld kézikonyvet),
megakadalyozva ily modon az iddjarasfiiggd szbal-
yozasl,amely nem engedélyezne elegendé liz(é’nyelmel
a 'lavvezérld altal nem vezérelt zondkon, hanem a
s7oba termosztdtok altal.

MEG]J.: a Tavvezérld ellenérzi minden eselben a
f6 zonat. A zénakezcl6 kartyan jelenlevo, 5267
kivilasztd haszndlatival ki lehet a O zOnat valasztani

(3.9 bekezd.):

a) amennyiben a f§ z6na az alacsony hémérsékletl
zona (gydri beallilds); ebben az eselben a
zénakezeld kartydn, az “X9” sorkapocsrend-
szeren jelenlevd 3-as ¢és 1-es sorkapesoknak
szabadon kell maradniuk;

b) amennyiben a6 zona a magas hémersékletd zona.
Fbben az esetben azonakezeld kintydn, az “X9”
sorkapocsrendszeren jelenlevd 1-es és 2-es
sorkapcsoknak szabadon kell maradniuk;

Fonlos! Amico Tavverérl§ egység alkalmazdsa
esetén az elektromos hdlézatokra vonatkozé ha

tdlyos clbirasok ertelmeben kotelezd két kiilonallo
aramkorl lélesileni. A kazan csoveil soha nem
szabad elektromos, vagy telefonvezeték féldelésére
haszndlni. Ennck a tilalomnak a betartasat a kazdan
eleklromos bekotése elGLL is ellenorizni kell.

@ AMMERGAS
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1.5 KULSO HOMERSEKLETT SZONDA
(OPCIONALIS).

A kazén cl van latva kiils6 szonda csatlakoztatasa-
nak lehetOségével (1-6. abra), amely kilon kérésre
szallithato. A szonda kozvellenil a kazan villany-
berendezeschez csatlakoztathato ¢s Ichet6ve teszi a
berendezéshez keriild maximalis szallito hémérséklet
aulomalilus csolkkentésél, hogy olt az ndvelhel
legyen a kiilsé homerseklet altal oly modon, hogy
a szolgaltatott hé alkalmazhato legyen a beren-
dezésen a kiilsé homérséldel vallozdsa alapjan. A
Kktils¢ homerscklet-¢rzékelé mindig mikédesbe 1ép,
amikor bekétjik a kazén vezérlésébe, figgetlentil a
hasznéll szoba lermosztal Lpusaldl, vagy jelenlélélél,
mitkédhet az Immergas szoba termosztatokkal
egyiitt. A kiils6 homeérséklet-érzékelGt a kazan
eleklromos karlydjan (alalhato sorkapocs 38-as és
39-cs bekotesi pontjaiba kell kotai (3-2. dbra).

o Magas hémérsékleti zona ellendrzése. A kazin
filtési el6remend vizh8mérséklete és a kiilsd
homerséklet kozotti kapesolatot az “M5™ menii-
ben, & “P66”-ban beallitolt paramélerek adjik

meg (1 7. bra).

o Alacsony homérsékleti zona ellenorzése. A
kazdn [(ilési elremend vizhémérséllete és a kilsd
hémérséklet kozotti kapcsolatot a zonakezeld
kartyan jelenlevd trimmer pozicioja hatarozza
meg, a diagram gorbéje alapjan (1-8. abra).

Magas hdmérsékleti zona (1-7. dbra):
A sz4ll{lé hémérsékletnek a kiilsé hémérséklel és
a fcThaszndlo flitési homerseklet beallitasa alapjdan
torténd kiigazitdsara vonatkozo torvény:
TM - MAX MIN — Kivdlaszlot! magas homérsékleti
zona szallito himérsekleti skaldja.
TE = Kiils§ hémérséklet.

Alacsony hémérsékleti zona (1-8. abra):
A s74llitd homérsékletnek a kiilsé homérséklet és
a lelhaszndlé ftési hémérséklel beallitdsa alapjan
tortend kiigazitdsara vonatkozd térveny:
TM = Alacsony homérsékleti zéna szdllito
hémérsékleie.
11 = Kiilsé homérséklet

Jelmagyardzai (1-8. dbra):
[ - Zona elektromos kartya trimmer pozicio
2 - 25%/50° kiszott skdlén, a himérskleti érték zdrojelben.
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1.6  TMMERGAS KEMENYRENDSZEREK.
Az Immergas a kazanlél elkilénillen kilénbozs
megolddsokat nyujt az ¢geslevegd bevezetesére s
a ﬁistgélz elvezetésére, melyek nélkiil a kazan nem
mikddtethetd.

ligyclem: a kazan kizardlag credeti Immergas,
“Zold szérid”-ju, mitanyag égéslevegs-bevezetd
és fiistelvezetd elemmel szerelhetd. Ezeken a
kéményrendszercken a specidlis azonosité mar-
kajelzésen til a kovetkezd felirat olvashatd: “solo
per caldaie acondensazione” (,,csak kondenziciés
kazanokra alkalmas”). Az Immergas a kévetkezo
tipust végelemeket bocsitja a felhasznald ren-
delkezésre:

o Aramldsi ellenallasi tényezdk és egyenértékit
hosszisdgok. A leveg§-fiisics6rendszer minden
c%ycs cleme kiscrletileg meghatérozott dramldsi
ellendlldsi tényezovel rendelkezik, melyet az aldb-
bi Lablézal [oglal Gssze. Az egyes elemek dramlasi
cllenallasi tényczéjc fiiggetlen a mérettdl, és attol,
hogy milven tipust kazanhoz keril csatlakozta-
lasra. Ezzel szemben az értékel belolydsolja a
csatornaban dranilé kozeg hémérséklete, czért
valtozik aszerint, hogy égéslevegl beszivdsira
vagy [Uslgdz elvezelésére hasznaljuk. Minden
cgyes clem cllendllasa megfeleltethetd cgy adott
hosszisagu, vele azonos atméréjl cso ellenal-
lasdnak; ez az Ggynevezell ekvivalens hossziisdg,
amcly a megfeleld aramlési cllenalldsi cgyiit-
thatOk aranyabol hatdrozhaté meg. Valamennyi
kazan kisérlelileg meghaldrozot! maximdlis
dramldsi ellendlldsi tényezdje 100-nak felel meg.
A megengedhetG legnagyobb dramldsi ellenallasi
Lényezd az egyes kivezelési készlelekre megél-
laprtott barmely tipust, megengedett maximalis
cs6 kiépitésének felel meg a végelemkészletbdl.
A f[enti informaci6k birlokaban elvégezheléek
azok a szamitasok, amclyck alapjan mérlegelhetd
a legkiilonfélébb csdszerelési megolddsok
kivitelezhel8sége.

T6mitésck (fekete szind) pozicionalasa a “zold

szériaji” fiistesére. Ugyelien arra, hogy a megfelel

L6milés kerdljén hasznalatra (konyokokre, vagy

toldoclemckre valo) (1-9 dbra) :

- (A) tomités sarkakkal, a konyokokon haszndla-
Los;

- (B) tomités sarkak nélkil, a toldoelemeken
hasznalatos.

MLG]).: amennyiben az alkatiészek olajozasa (mér
gyarilag el van végezve) nem lenne a megfeleld, egy
szdraz LorlGvel lavolitsa el a maradék kenbanyagol,
majd a csatlakoztatast megkénnyitendo a reszeket
s701ja be a készlethes tartozo porral.

@ AMMERGAS

17




1.7 B, TIPUSUNYILT KAMRAS ES KENY-
SZERHUZATOS KAZAN KIEPITESE.

Libben a véltozatban a zart kamra feletti szivorésbe

behelyezendd “17-es végelemet (amely az adott

kiépitéskor haszndlhalé megfelel§ szivokészlelen
van jelen) kell alkalmaznia. (1-10 abra). A levegd

beszivisa kozvetelnil a kornyezetbdl torténik, a

[iistelvezelése pedig egyes L"L‘lefiéményen kereszLiil,

vagy a szabadba vald kibocsajtas révén valosul meg.

A kazén ebben a felépitésben a7z erre vonatkozd

lapon levd 6sszeszerelési ulmulaldsok alapjan, B,

tipuskent van besorolva . ’

Ebben a felépitésben:

- az égéslevegd beszivdsa kozvellenil abbdl a
kornyezetbol valosul meg, ahol a kazan be
van szerelve, amelynek kizarolag dllandoan
szelléztelell helyiségekben kell beszerelve és
mukédtetve lennic;

- alistelvezetésnek sajaL egyes (tistkéményhez kell
csatlakoztatva lennie, vagy kozvetlenil a kils§
kérnyezetben valo kiverzetés reven.

- A B Upusu nyill kamras kazanokal nem lehel
olyan helyiségekbe telepiteni, ahol kereskedelmi,
kézmiives vagy ipari tevékenységet végeznck,
és ahol g6zok vagy illdanyagok (pl.: savak,
ragasztok, festékek, oldoszerck, tizemanyagok
gdzei) valamint porok (pl.: fafeldolgozas pora,
szén-, cementpor stb.) keletkezhetnek, melyek
a késziilék clemeit kérosithatjdk és veszélyezte-
thetik annak mtikodését.

Be kell tehdl larlani az érvényben levd miiszaki
cléirdsokat.

A (Gslgazvezelék maximdlis kilerjedése. A
fiistelvezetd cs6 (Ugy vizszintes, mint fiiggdleges
iranyban), a falon keresztil torténd dthaladasa miat-
i leh(ilés altal felmeriilé problémdkat elkertlendd
legtébb megengedett kitoldasa 30 méter lehet
egyences vonalban.

1-10
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Ellendllasi tényezok és a megfelel 6 hosszasagok tablazatai.

* 60/100-as koncentrilus A 80-as cs0 A 60-as csd
Ellenalldsi ¢s0 ekvivalens hosszisiga ekvivalens hossziisiga ekvivalens hosszisiga
VEZETEK TIPUSA tényezd m-ben m-ben m-ben
" E=F== | E=F==
@ 60/100 m 1-es koncetrikus csd Egéslevegs m7,3
¢ - Fgéslevegd és i ” gt
TH Fiislgdz 6,4 ml — Fustgdz m1,9
Iistgaz m 5,3
@ 60/100-as koncentrikus 90° -
os kényok Egéslevegd és 13 Egéslevegd m 94 Listodz m 2.5
Fiislgdz 8,2 L - gazm 2,
Fiistgdz. m 6,8
@ 60/100-as koncentrikus 45° % del ovmnd -
-0s kényok Egéslevegd és mi Lgéslevegd m 7,3 Fiistadz m 1.9
Fiistgdz 6,4 o sazm b
Fiistgdz m 5,3
) 60/100-as [iggdleges koncelrikus leljes
¢géslevego-fiistgaz vegelem Fgéslevegd m 17,2
960 ¢ 6 6
} Lﬁiﬁ:g;‘g?ses m2,3 Flistgdz m 4,5
liistgaz m 12,5
@ 60/100-as fiiggdleges koncetrikus -
égéslevegd-[iislgdz végelem — Egésleveg és L5 Egéslevegs m 11,5 Liistedz m 3.0
BB Fusgno o — stgdz m 3,
i Fistgdz m 8,3
@ 60/100-as vizszinles koncelrikus leljes o )
égéslevegl-fiistgdz végelem ) Lgéslevegd m 18,7
1230 Egésleyegd & m 2,5 Fiistgdz m 1,9
I'iistgaz 16,3 b g7 Mm%
Fislgdz m 13,6
@ 60/100-as fiiggéleges koncetriku Eoéslevesd m 103
teljes égéslevegh-fiistgir végelem T 2 gesievegom 10,
Hgeslevegd és m1,4 Fiislgéz m 2,7
Gstgaz 9 o _
T I'iistgaz m 7,5
080 m 1-es cs6 L. Egéslevegd 0,87 mo,l Egéslevegd m 1,0
1_____,,«_,:___“&} Fiistgdz m 0,4
i Iiistgaz 1,2 m 0,2 liistgaz m 1,0
@ 80 m L-es Leljes égéslevegd végelem
{ —_— % Igéslevegd 3 m0,5 ligéslevego m 3,4 Iistgdz m 0,9
) 80-as égéslevegh végelem T a4z
 80-as fiistedz végclern Lligésleveg6 2,2 m0,35 Lgéslevegd m 2,5 o
Iiistgdz m 0,6
Fustgdz 1,9 m0,3 Fiistgaz m 1,6
90" 3 80-as knydk Lgéslevegé 1,9 m0.3 Lgéslevego m 2,2
Fiistgdz m 0,8
Fiislgdz 2,6 m 0,4 Fiislgaz m 2,1
45" 0 80-as kénydk Fgésleveg 1,2 m0,2 Egéslevegd m 1,1
Fiistgdz m 0,5
Fistgdz 1,6 m0,25 Fiistgizm 1,3
Becs6vezeste szolgald @ 60 m 1 —cs csé Eobslevesd 3.8
) geéslevegd 3,
= Filslgdz 3,3 mos - Fiislgéz m 1,0
7. Fiistgaz 2,7
Becsovezesre szolgalo 90° @ 60-as cs6 Fyéslevegd 4,0
Fiislgdz 3,5 mO0,55 Fiistgdz m 1,1
Liistgaz 2.9
@ 80/60-as reduktor Egésleveg® m 3,0
Egéslevegd és i ’ -
Fiislgdz 2,6 m 04 — Fiistgéz m 0,8
° litistgaz m 2,1
Becsovezésre szolgal( teljes viszintes
& 60-as végelem [igéslevegs m 14
Fustgaz 12,2 m1,9 Fiistgaz m 3,7
litistgaz. m 10,1
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1.8 AZ EGESLEVEGO- ES
FUSTGAZELVEZETO VEGELEMEK
BLESZLERELESE.

o Ctipusthermetikusan zart kamras és kényszer

huzalos kazin kiépilése.

Vizszintes @60/100mm-cs égéslevego ~fiistgaz
rendszer szerelési készlet. Felszerelés (1-11
abra): lllessziik a peremes konyokot (2) a tomités
(1) (amely nem igenyel olajozast) kozbeiktatasaval
a kazdn hosszlengelyéhez kozelebbi csallakozd
csonkra a korkords elvezetket kazdn peremes
indit6 clemével ¢rintkezesben lefele helyezve, ¢s
roguitsiik a készleten levd csavarokkal. Csatla-
koztassuk a ¥60/100mm-—es koncetrikus végelem
(3) megfeleld (sima) végét a konyok (2) tokrészebe
titkozesig és eldzileg ne felejlsiik el felhelyerni a
kiils¢ és belsé takarérozsakat. Ily médon biztositjuk
akeszletet alkoto clemek megfeleld illeszkedésct és
gAzLOmMOrségeL.

Megj.: a rendszer megfelelé miikddtetése céljabol
a racsos végelemnek a megfelelGképpen kell be-
szerelve lennie és ellendrizze, hogy a végelemen

lathato “magas”jclzés a beszereléskor figyclembe
volt véve.

+ (D60/100mum-es toldd cséelemek és koncentri-
kus konyokok csatlakoztatasa. Lsctleges toldd
elemeknek a kéményrendszer egyéb elemeiher,
valo csallakozlaldsa eselén a kovelkezdképpen
kell cljarni: csatlakoztassuk a koncentrikus cso,
vagy konyok megfeleld (sima) végét a mar fels-
zerell ulolsd elem (okrészébe ((Gmilégylirii koz-
beiktatasaval) iitkézésig. Iy moédon biztositjuk
a7 elemek megfelel§ illeszkedését és a rendszer
24zLOmorségél.

A7 @60/100mm-es szerelési készlet felszerelhetd
hatsd, jobb oldali, bal oldali és eliilsd kivezeléssel.

« 'loldo clemck fiiggoleges keszlethez. A @ 60/100
mm-es égéslevegd / fustgdz fliggileges készletet
maximum 12,9 -rel lehel fiiggblegesen meg-
toldani, beleértve a racsos végelemet, de nem
4 kazanbol kivezet$ koncentrikus konyokido-
mol. Ez a kiépilés megfelel egy 100-as dramlasi
cllenallastényczonck. Az ilyen esetckbenaz crrc a
célra szolgdlo toldalékidomokat igényelni kell.

MEG].: A csBelemeket a szerelés sordn 3 méteren
kent tiplis csObilincesel rogziteni kell.
o Kilsd rdcsos végelem. MEG].: bizlonsagi okokbal

még ideiglencsen sem szabad soha cltakarni a
kazan égéslevegd / fistgdz kimenetét.

A készlet tartalma: (1-11 abra):

1db - Tomités (1)

Idb  @60/100 as koncetrikus konyokidom (2)

I'db - @ 60/100-as égésl./fiistg. koncetrikus
végelem (3)

1db  Fehér belss takarordzsa (4)

I'db - Sziirke kiilsG takarérozsa(5)

-
C13
Max. 12500 mm
115 12675 225
A4
g » .. NN
N | - -
= \
Max. 12790 mm
1-11 1-12
.

@ AMMERGAS

27




Vizszintes @ 60/100 mm=-es szerelési készlet
aluminium Letédlvezeldvel A készlel [elszerelése
(1-13 abra): Mlessziik a koncetrikus inditd clemet (2)
atomités (1) (amely nem igényel olajozdst) kozbeikta-
ldsdval a kazdn hossztengelyshez kozelebbi csallakozd
csonkra a korkords clvezetoket kazan peremes indité
elemével érintkezésben, lefele helyezve, és rogzitsiik a
készleten levé csavarokkal

Azaluminium altetodtvezetd beszerelése: helyettesitse
az aluminiumlemezes cserepekkel (4), oly mddon
alakilva, hogy az esévizel elvezesse. Helyezzilk az
aluminium tetodtvezetore a régzitett felgémbhéjat
(6), ésillessziik a helyére az, égéslevcg(i-ﬁj.s 47, csivet
(5). A koncenlrikus ¢ 60/100 -es csdvel (5) szikebb
(sima) végével csatlakoztassuk a bovité idom (2)
tokrészébe titkozésig. Elozoleg ne feledjitk el felhel-
yezni rd a lakarorozsdkal (3).Ily médon biztosiljuk
a készletet alkoto clemcek megfelelé dleszkedését és
gaztomorséget.

« Koncentrikus told6 csGelemek és kényokok csatla
koztatasa, isetleges toldo clemeknek a kéményren-
dsver egyéb elemeihez vald csatlakoztatdsa eselén
a kovetkezdléppen kell eljérni: csatlakoztassuk a
koncentrikus cs6, vagy konyok megteleld (sima)
végél a mir lelszerell ulolsé elem tokrészébe
(tomitdégy(ir(i kozbeiktatdsaval) titkozésig. Iy mé
don biztositjuk az clemek megfeleld illeszkedeéset
és a rendszer gazlomorségel.

Figyelem: ha a koncentrikus fiistcs6 végelemet s/
vagy a koncentrikus toldo elemet roviditeni sziikségcs,
ligyelembe kell venni, hogy a bels6 csének 5 mm-nyire
ki kell llnia a kiilsé cs6hoz képest.

Ezakiiliinleges végelem lehet(vé teszi a fist elvezetését
és az égbsher suiikséges levegd beszivasdl vizszinles
irdnyban.

Megj.: a vizszintes O 60/100 mm-es aluminium
tetoatvezetGs szerelési készlet felszerelhetd lapos- és
legfeliebb 15% (25°) d0lésszogit teraszokra és tetOkre;
minden eselben figyelni kell'a végelem zardsapkija
és a félgombhéj kozotti eldirt tavolsagra (374mm)
(1-11 dbra).

A vizszinles szerelési készlel igy dsszedllilva egyenes
vonalban vizszintesen legfeljebb 14,4 mm-ighosszab-
bithat meg, ebbe a végelem is beleszdmit. Ennek az os-
szedllildsnalcaz dramldsi ellenalldsi Lényezdje 100-nak
felel meg. Libben azesetben a sziikséges, csatlakoztatos
toldd elemeket kitlon meg kell rendelni.

A készlet tartabna: (1-13 abra):

1 db- Tomités (1)

1db Koncentrikus induld elem (2)

[ db- "lakarérézsa (3)

1 db- Aluminiumcserép (4)

1db ©D60/100 as koncelrikus égésl./fiistg. cs6 (5)
I db- Rogzitett félgombheéj (6)

1 db- Mozgathato félgombhéi (7)

C33

* MAX. HOSSZUSAG
* MAKC. IIJIMHA
* LUNGIME MAXIMA

* MAX. 14400 mm

C33
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A80/80mm-es szétvalasztd készlet. Az
(80/80mum-es szélvilaszlo készlel leheldvé leszia
fiistgazelvezetod ¢s a levegbbeszive csé killonvéla-
s7tdsat az abrdn lathatd rajz szerint. Az (A) csovon
(csakis mlanyagbdl, hogy a savas lecsapddasoknak
cllenalljon) tavozik az égéstermek. A (B) jeld cs6vén
(e7. is mianyagbol) keriil beszivasra az égésher
szikséges levegh. Mindkél cs6 bérmely irdnyban
vezetheto.

o A készlel felszerelése (1-16 abra): Tllessziik az
indité elemet (4) a tomités (1) (amely nem igényel
olajozdst) kozbceiktatasaval a kazdn hossztenge-
lyéhez kozelebbi csatlakozo csonkra a korkéros
elvezetket kazdn peremes inditd elemével érin
tkezésben lefele helyezve, ¢s rogzitsiik a készleten
levé halszoglejt és laposlejil csavarokkal. Tavo-
litsuk el a hossztengelytd] tavolabbi csonkban
talalhaté lapos karimdt, ¢s illesszilk a helyere a
peremes indild elemel (3) a kazdnban talalhald
tomités (2) kozbeiktatdséval, majd régzitsiik a
mellékelt csavarmenctes csavarokkal, Csatla-
koztassuk a komyokoket (5) meglelelé (sima)
végiikkel az indité elemek (3 és 4) tokrészébe.
Messziik a helyére az égéslevegd vcgclcmct (6)
megfeleld (sima) vegevci’cl konyok (5) lokrészébe
tkozésig, elézéleg ne feledjiik el felhelyezni
rd a megfeleld kilso ¢s a belsé takarorozsakat.
CsatlakozLassuk a (iistesd (9) meglelels (sima)
végétakonyok (5) tokrészébe litkozésig, elézbleg
ne felejtsiik cl felhelyezni a megfelel6 belso
Lakarordzsat, Tly modon biztositjuk a készletet
alkoto elemek megfeleld illeszkedését és a rend
$7CT tOMOrsSeget.

A készlet tartalma: (1-16 abra):

1db. - Kiiritési tomités (1)

1db. - Karimalar(d 6milés(2)

Ldb. - Kiugro égéslevego karima (3)
1db. - Kiugro fiistgaz karima(1)
2db. - 90° 0 80-as konyokidom (5)
Ldb. - Lgéslevegt végelem & 80 (6)
2db. - Tehér belsé takarordzsak (7)
1db. - Kiilso sziirke takarérézsdk (8)
L db. - Fiistgaz kitirité cs6 ) 80-as (9)

C53
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o Csatlakoztdsi toldo elemek és konyokidomok
csallakoztatdsa. Eselleges toldd elemelanek a ké-
ményrendszer cgycb clemeihez valo csatlakoztatdsa
esetén a kivetkezoképpen kell eljarni: csatlakoztas-
suk a koncentrikus cs6 vagy konyok megfelels
(sima) véget a mar felszerclt utolso clem tokrészébe
(tomitogyiird kozbeiktatdsaval) titkozésig. Ty mo-
don bizlosiljuk az elemek megfeleld illeszkedésél
¢s a rendszer gaztomorséget.

o Besverelési helysziikséglel. Az dbrin (1-17) a
080/80mum es szétvalasztott szerelési készlet
felszereleséher, szitkseges minimdlis helyigenyre
vonatkozd mérelek lathatdak néhany korldtozd
kortlmény felmerlése esetén.

o Toldd elemek a @80/80 mm-es szétvalasztott
scerelési készlethez. Az egyenes irdny( vizszinles
maximalis hossz (kénydkidomok nélkiil) &80
mm-es égéslevegd-, vagy fistelvezets csoveknél
41 m, fiiggellentil allél, hogy ezekel égéslevegd
bevezetésére, vagy fiistgaz elvezetésére haszndljak.
A legtobb hasznalhato egyenes vonali hosszisag
(Uggelegesen az égésleveg csdveknek ésa () 80-as
flistgaz csoveknek (¢géslevegd és fiistgdz konyoki-
dommal) 36 méter, attol fiiggetleniil, hogy ezeket az
égéslevegdre vagy a fiisigdzra hasznaljd

MEGJ: az csctenként, kicresztd csében keletkezett
konden, eltiintetését eldsegitendd hajlitsa a csoveket
a kazan iranydba, 1,5% minimélis délésszogben(1-18
abra). A @ 80-as vezetckek beszerclése alatt harom
méterenként egy torésmentes szigetelGszalagot kell
[elhelyeznie cs8bilincesel.
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1.9 A MEGLEVO KEMENYEK KIBELELESE.
A kibélelés egy olyan mdivelel, amelynek soran
cgy rendszer felljitasa soran ¢s cgy, vagy tébb vj
megfelch vezetékek beszerelésével egy Wy, a gizbe-
renderzés égéstermeékeinek kiengedésére alkalmas
rendszert Ichet megvalositani egy mar megléve
kéménytdl (vagy egy fiistesd), vagy egy milszaki
nyilastol kiindulva (1-23 abra). Bélelésre a gyérld
tanusitvanyaban crre alkalmasként mindsitett
csOszerelési elemeket kell felhaszndlni, a gyarto
altal megszaboll szerelési és haszndlali ulasilasnal,
valamint a jogszabalyoknak megfelelGen.

Immergas bélelési rendszer. A @60-a , a D80-us
rugalmas és a D80 as merev, “Zold széridjii” kibé
lelesi rendszereket kizarolag hdztartasi hasznalatra
és az Immergas kondenzdcios kazdnjai szdmdra

kell alkalmazni.

Minden esetben, a kibélelési mitveletek soran be kell

larlani az érvényben levé miiszaki jogszabalyok és

cléirasok szerinti itmutatdsokat; f6ként a munkadla-
tok végeztével és a kibélelt rendszer beiizemelésekor
el§ keh 4llitani a joLalldsi igazolast. A lervezel vagy

a miszaki jclentés Utmutatasait be kell tartani, az

érvényes torvénykezések és milszaki jogszabalyok

allal el6irt eselekben. A rendszer és a rendszer al-
kotdclemci rendelkeznek a miiszaki érvénycsséggel,
amennyiben:

- dllagos éghajlali és kornyezeli fellélelek kozoll
keriilnck hasznalatra, amint azokat az ¢rvényes
jogszabalyok leszogezik (nincs fiist, a rendes
Lermolizikai vagy vegyi [ellélelekel belolydsolni
képes por vagy gaz hidnys; standard intervallu-
mokat jelents, naponta viltakozo homeérsékletek
jelenléte, stb.).

i-19
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- A beszerelés és a karbantartds a gydrto altal
megadoll Glmulatdsok szerinl (orténnek és az
crvényes jogszabalyok cléirdsai szerint.

A O60 kemény vizszinles béleld megengedell
hossza 22 m rel egyenlé. Lzt a hosszuségot a @
80-as komplett égéslevegt végelem, 1m © 80-as
(lslgaz cs6 és a kél, a kazan kimenetelénél levd
90 & 80 as konyck adja.

A @80 rugalmas vizszintes bélels megengedett
hossza 30 m-rel egyenld. Ezt a hosszasdgol a O
80-as komplett égéslevegs végelem, Lm ) 80-as
flistgaz cso és a két, a kazan kimenetelénél levd
90 () 80-as konyok és a kazanban / miszaki
nyildsban a rugalmas csé két iranymodositéja
adja.

- A (#80-as merev becsévezell, vizszinles ve-
zetékrész legtobb megengedett hossza 30 m
lehet. Bz a hosszisdg a teljes O80-as égéslevegd
végelem, 1 m a J80-as [lislgdz csé, kél 90° (80-
as, a kazan kimenctelenel levé kényékidom
Osszegébl kaphatd meg.

10 FCST ELVEZETTSE KEMENYBILY/
KEMENYCSOBE.

A fiistgdzt nem szabad hagyomdnyvos gyiijlé
rendszerii keménybe vezetni. A fiistgdz clvezetésere
az L.A.S. tipust gy(jtokémény hasznalhato. A
gy (ijL& [istcsovekel és a kombindll (iistcsalorndkal
kizardlag C tipusti berendezesckhez kell ugya-
nakkor csatlakoztatni és ugyanolyan fajtdjihor
(kondenzacids), olyan névleges lermikus leljesil-
m¢énnyel rendelkez6ckhez, amelyek 30% -ndl tobb
értékben térnek el a maximalis csatlakoztatishoz,
képesl és ugyanazzal az (izemanyaggal mikodnek.
Az ugyanahhoz a gydjtokéményhcz vagy kom-
bindlt fiistcsovekher csatlakoztatott berendezések
lermofluidodinamikus jellemzéi ([iisl maximdlis
teljesitmeny, a szennitrat %, a nedvesség %, stb.)
nem kiilonbozhetnek tobb mint 10% -ban a csatla-
kozlalolt kazdn d1lagdhoz képest. A [iislcsalornakal
ugy kell kialakitani, hogy azok megfcleljenck a
szakképrett személyek altal végzett szadmitasi mo-
dszernek, és a jogszabalyok eléirdsainak. Annak a
kemenynck vagy flistcsatorndanak a keresztmets-
retének, melybe u fiistelveret cs6 bekotésre kertil,
meg kell felelnie a jogszabdly el8irdsainak.

1.11 FCSTCSORENDSZER, KEMENY ES
KEMENYEFEJEK.

Az égestermcékek clvezetésére szolgalod
fistcsGrendszereknek, kéményeknek és kémény-
[ejeknek meg kell felelniiik az alkalmazhald jogs-
zabélyok cléirasainak.

Szive végelemek elhelyezése. A szivd végele-

meknek:

- az épiilet kiils6 falan kell elhelyezkednitik;

gy kell elhelyezkedniiik, hogy a tdvolsagok
betartsik a hatdlyos miiszaki eléirdsok dltal
meghatirozoll minimalis értékekel.

A kényszer huzatos késziilékek égéstermék kive-
zetése tetd nélkiili, minden oldalrol zart szabad
ég alalli Lérbe. A minden oldalrél zart szabad ég
alatti terckben (szell6zdakna, belsd udvar stb.)
megengedett a, természetes, vagy kényszerhuzatos
és h(ﬁle?jesilményﬁ garkészilékek égéstermékének
kivezetésc 4 kW-nal nagyobb ¢s legieljebb 35 k\V
lehet, amennyiben az a hatdlyos miszaki jogszabal-
yokban meghatarozoll [elléleleknek meg(elel.

1.12 A BERENDEZES FELTOLTESE.

A kazan csallakozlaldsdt koveléen keudjiik el a ren-
dszer tjrafcltoltését a viztolts csapon keresztiil (1-22
abra). Az ﬁjl‘afelr(')]tést lassan kell végezni, hogy a
vizben 1&vé levegdbuborékok Gsszegylilhessenek
és cltdvozhassanak a kazan és a flitcsi rendszer
légtelenitd szelepein keresztiil.

A szivellyd zajos lehel a berendezés bekapcso-
lasakor az abban levo levegd jelenléte miatt, 17,
a zaj megszinik a mikodés néhany percig tartd
megvaldsuldsal kdvelden és minden eselben miutdn
a vizhdlézatban levo levegot a megtelelé modon
kierestették.

A kazanba be vannnak épitve a kazan keringetdjére
ésavizgyajtore felhelyezett automatikus szell 6ztetd
szclcpjm Ellendrizziik, hogy o léglelenild szelepek
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védBsapkdi kellben meg vannak-e lazitva. Nyissuk
meg a radidlorok léglelenild szelepeil.

A radiatorok legtelenit6 szelepcit akkor Iehet elzdr-
ni, amikor mar csak viz (olyik belolik.

A viztoltd csapot akkor kell elzarni, amikor a kazdn
nyomdsmerGie kb. 1,2 bar nyomast mutat.

Megj.: e miivelelek soran a keringeld szivallyat
a maszertalon talélhaté f6kapcsolo scgitségével
szakaszosan mikodtessik. A keringetd szivatt-
ytikal a molor mtikodlelése kizben az eliilsd dugo
lecsavardasaval légtelenitsiik, mig a kifolyo folyadék
nem okoz szemeélyi és targyi sériiléséket. A miivelet
végerzlével csavarjuk vissza a zdrosapkdjal.

liigyelem: 7 jrafcltoltes megteleld modon torténd
megvaldsitasanak céljabol mitkodtesse az “auto-
malikus szellozlelés” [unkcidl, ennek lekinletében
n¢zze meg a 3.15. bekezdést.

1.13 KONDENZGYUJTO SZIFONOK UJRA-
TOLTESE.

A kazdn elsé begyujtisakor megtorténhet, hogy a
kondenzcsébél sgéstermékek ldvoznak, ellendrizze
cgy par perces mitkddes utdn, hogy a konenzesbol
nem tavozik tobb égéstermék. Ez azt jelenti, hogy a
szifon a meg(elelé magassédgig lelilell kondenzzel,
amely nem cngedi meg a fiist tavozdsat.

1.14 A GAZBERENDEZES BECZEMELESE.

A gdzberendezés betizemelésckor sziikseges
teenddk:

- nyissuk ki az ablakokal és az ajlokal;

- keriljiik szikra vagy nyilt lang haszndlatat;
- Grilstik ki a gdzcsévekben maradt leveg6l;

- cllenérizziik a fogyasztoi gazhalozat gaztomaor-
ségél a jogszabélyok altal el6irt modon.

1.15 A KAZAN BEUZEMELESE
(BEGYUJTAS).
A torveny altal cléirt megfelelosscgi nyilatkozat
kidllitdsahoz a kazdn betizemelésekor a kovetkez
kélelezellségeknek kell elegel lenni:
- cllendrizzik a Iﬁézrcndszcr témorségét a jogs-
zabdlyok altal eléirt modon;

ellenérizzik, hogy a rendelkezésre all6 gdztipus
megegyezik azzal, amelyre a késziilck be van allit-
\ZH

- gyujtsuk be a kazant és ellendrizzilk az égés
megfeleld voltét;

- ellendrizziik, hogy a csallakozé gdzrendszer
hozama ¢s a nyomdscrtckek megfelelnek-c a
hasznalati kézikonyvben feltiintetett értékeknek

(18sd 3.19. bekezdés);

- ellendérizziik, hogy F';izhiény esetén a biztonsagi
elzard szelep meglelelden mitkodik-¢, és mennyi
id6 alatt lép miikddesbe;

- ellendrizze a kazdnon és a4 kazdnban levd
[6eloszLo beavatkozasdl;

- cllendrizziik a kazdn ¢geslevegd/fiistgaz kon-
cenlrikus végelem (ha jelen van) hibdtlan
mkodését.

Haafenti ellendrzések koziil akar csak egy is pozitiv
eredményl ad, a kazdn nem Gzemelheld be.

Megj.: a kazdn beiizemeléset csakis szakember
végezheti el. A késziilék jotdlldsi ideje a sikeres beii-
zemelés iddpontjdlol kezdddik.

Az elvégzett belizemelés igazolasa és a Jotalldsi jegy
az tgyfelnek kiaddsra kerul.
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1.16 KERINGETO SZIVATTYU.

A “Hercules Condensing ABT” kél(éle keringelével
van gyarilag cllatva, mindketté megvaltoztahato
sebességszabalyozdval ven elldtva.

Ezek a bedllildsok a megfelelbek a berendezési
megolddsok legtébb csetében.

o A kazan kerinetdje. Hirompozicios, eleklromos
sebességszabalyozdval van elldtva. A keringetd
clsd sebességével a kazan nem a megfelelGképpen
mikodik. A kazdn oplimalis mikodletésének
megvaldsitasa céljdbol javasolt a keringeté ma
ximdlis scbességben (max. terfogatiram) valo
hasznalala. A keringelé mar el van latva gyérilag
kondenzéléval.

Szivattyi esetleges kiolddsa. Amennyiben
hosszabb leallis utan a keringeld nem mikodil,
clkell végeznic ennck kioldasat. Le kell csavarnia
az, elitls6 védGsapkat ellendrizve, hogy a kifolyo
folyadék nem okoz személyi és largyi sérillésekel,
¢s cgy csavarhizoval meg kell pérgetnic a motor
tengelyét. Tokozott dvatossaggal jarjon el ennél a
miiveletnél, hogy ne karosilsa a molort! Amint
a keringet6 kiolddsara sor kertlt, zérja vissza a
szellb7teth sapkat.

« Magas homérsékleti és alacsony hémérsékleti
z0na keringetdje. A sebességkivalaszto gyarilag
egy kerel jellel jelzell, sebességre van beallilva.
Amcnnyiben a szolgaltatas nem a megfeleld, foko-
zatosan novelje a bedllitott értéket. Amennyiben
a leljesitmény 14l magas, vagy zaj keletkezne a
keringd folyadck scbessége miatt, fokozatosan
csokkentse a sebességet. Modositsa a szivattyd
Leljesitményél (lérfogaldram) a polenciamérsl a
keringetén clforgatva cgy laposfejli csavarhiizo
segitsegével.

Ellendrzés. A keringelé el van lalva egy olyan
fenyjclzos cgységgel, amclr adatokat tovabbit
ennek mitkodési dllapotdt illetden.

- £01d fény: a megfelel6 mikodést jelzi.

- Villogd 70ld fény: a fényjelzd azt jelzi, hogy
a keringeld madositja a sajal Leljesitményél a
beallitds modositdsanak ideje alatt.

- Vords fény: a keringetd zdrlat alatt van.

Szivaltlyt eselleges kioldasa. Amennyiben hos-
szabb lcallds utan a keringet6 nem mikodik (be-
kapcsolt viros fényjelzd) |, el kell végeznie ennek
kiolddsal. Telszés szerint [orgassa el a sebességli-
valasztot, amcly a keringetén helyczkedik cl az
automatikus kioldasi folyamat elinditdsa célidbol
(villogé z61d fény), ismételje meg a miivelelet
tobbszor egymas utan. Amennyiben a probléma
tovabbra is fenndll, iktassa ki a kazan elldtdsat,
hagyja a keringelél kihilni, le kell csavarnia az
cliilsé vedosapkat cllendrizve, hogy a kifolyd
ﬁ)lyadék nem okoz személyi és targyi sériiléseket,
és egy csavarhizoval meg kell porgelnie a molor
tengelyet. Kilonos ovatossaggal jarjon cl enncl a
miveletnél, hogy ne karositsa a motort! Amint
a keringeld kiolddsdra sor kertll, zérja vissza a
szclloztetd sapkat ¢s allitsa vissza a kapcsolot a
megfelel pozicioba.
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dezésen rendelkezésre dllo térfogataram.
ardzat: (1-20 abra):
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zénaszivattyd fordulatszdm-szabalyozdji-
nak bedllitisa: 1,5
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1.17 HASZNALATI MELEG VIZ FORRALO.
A “Hercules Condensing ABT” forrald (elhalmozasi
tipusu, 120 literes befogadokepesseggel. A belsejc-
ben a megfelc](i méretd, inoxacél hocseréld csovek
vannak beszerelve, amelyek lel vannak csavarva,
hogy jelentésen csékkenthet6 legyen a hasznalati
meleg viz eloallitds idotartama. Fzek a forralok,
amelyek kopenybol, alappbol éllnak, INOXacélbsl
késziiltck hosszabb tartossagot biztositanak. A
felszerelés gyartdsi és illeszkedési (T1.G.) alapelvei
amaximélis megbizhaldsagol szolgaljak a legkisebb
reszeket beleértve.

A felsé fehilvizsgalo karimaa forrald és a gongyoleg-
ben a hécseréld csovek gyakorlali ellenérzésél bizlo-
sitja és megkonnyiti a belso tisztitas clvegzését.

A karima fedGjére vannak felhelyezve a hasznalati
viz csallakozlaldsara szolgald csallakozlalok (hideg,
bemenetel ¢és meleg, kimenetel) ¢s a magnézium
andd tarto védGsapka ez utobbival egyitt, amel
gyarilag szalliloll és a [orrald belsé védelmél szol-
galja alchetseges rozsdésodasi hatasok cllen.

A bojler szétszerelése. A bojler szélszedésének
megvaldsitdsa céljabol iiritse ki a kazan berendezését
amegfelcld kitirit6 csatlakoztatot hasznalva, ennck
amiivelelnek elvégzése el pedig ellendrizze, hogy
a feltoltd csap el van e zarva. Zérja el a hideg viz
bemeneteli csapot ¢s nyisson ki barmely hasznalati
meleg vizcsapol. Csavarja ki a berendezés szallilasi
és visszacsatlakozdsi csovein levé anyacsavarokat
(3) ¢és abojleren jelenlevo, hideg viz bemencteli ¢s
meleg viz kimeneleli anyacsavarokat (1). Csavarja
kia kengyel tart6 rogzitd csavarokat (2). Vegyele a
csavarokat (1) a megfelel tartoikkal egyiitt ¢s hiizza
kiabojlerta megleleld sineken csaszlatva. A bojler
visszaszerelésekor a fent leirt mveletet forditott
sorrend szerint végerze.

MEG].: a [orral6 magnézium an6djanak halékony
miikddését cllendriztesse évente cgy szakképzett
technikus dltal (példaul, Tmmergas hivatalos
lechnikai asziszlencia szolgallaloja). A forrald el
van ldtva haszndlati viz keringetd csatlakoztatdsi
lehetdségével.

Jelmagyardzat: (1-21 abra):
A - Bojlerkidirité csap
B - Berendezéskiiirils csap

999

1-21
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.18 KULON KERESRE SZALLITOTT KE-
SZLETEK.

Visszacsatlakozasi készlet (killon kérésre). A
kazan forraloja el van gydrilag latva a visszake-
ringelési készlel csallakozlaldsi leheléségével.
Az lmmergas cgy sor olyan csatlakoztatot
és kapesolot bocsat rendelkezésére, amelyek
leheldvé Leszik a bojler és a haszndlali vi beren-
dezes kézotti csatlakoztatas megvalositdsat. A
forralora mér fel van szerelve a visszakeringet(
szonda csallakozlaloja és a beszerelési rajzon
cl6 van iranyozva a visszakeringetesi készlet
csatlakoztatojanak megjelolése.

Llzaré csapkészlet ( kilon megrendelésre). A
kazan gyari kialakitasa lchetové teszi cl74rd csa-
pok lelszerelésél a csatlakozd egység eléremend
és visszatérd csoveire. Liz a készlet igen haszno
snak bizonyulhat a karbantartds soran, mivel
igy lehetové vilik, hogy csak a kazint kelljen
vizteleniteni és ne a teljes vezetékrendszert.

Polifoszfatadagold készlet (kitlon megren-
delésre). A polifoszléladagolo csokkenli a
mészkélerckddasok kialakuldsanak veszélyét,
megOrizve a hicserélés és a hasznalati meleg
viz elballilds eredeli [el(éleleil. A gyarilag el van
latva a polifoszfatadagolé készlet alkalmazdsi
lehetGségével.

Napelem készlet (kilon kérésre). Abban az esel-
ben, amikor napclemeket kivannak hasznalni
hasznalati meleg viz elallitasa cdljibol, az
Immergas killén kérésre napelem készlelel
szallit.

A (enli kiegésziLo készlelekel a gyartd komplellen,
szerelési és hasznélati Gtmutatéval egyiitt szallitja.

1.19 A KAZAN ALKOTORESZEL
Jelmagyardzat: (1-22 abra):

I - Inoxbojler
- Hasznalali viz visszakeringetd (opciondlis)
Hdromirdnyii szelep (molorizdll)
- Magas hémérsékl. zona automatikus by-pass
Magas himérsekl. zona egyiranyi szelep
- Magas hémérsékl. zéna berendezés keringeld
- Macsony hGmérsékl. zéna biztonsagi termosztdt
8 - Alucsony hémérsékl. zona szdllité szonda
9 - Alacsony hémérsékl. zona berendezés keringeld
10 - Alacsony hémérsékl. zona egyirdnyti szelep
11 - Alacsony himérsékl. zéna avdomattikus by-puss
12 - Keverd szelep (opciondlis)
13 - Kondenzacios egység
14 - Fiistgdz termosziat
15 - Forralé
16 - Begyujtdsi gvertya
17 - Eri:'ktj’lﬁ(q;%rtyay
18 - Venwurik
19 - Gayfiiveka
20 - Ventilator
21 - llideg viz bementeli csap
22 - 8 bar-os biztonsagi szelep
23 - Egéslevegt csé
24 - 3 bar-os biztonsdgi szelepr
25 - Hasznalati viz kiterjedesi tartaly
26 - Berendezés ujrafeltolid csap
27 - Kondenzkitirfi§ szifon
28 - Polifoszfatadagolo (opciondlis)
29 - Huaszndlati szonda
30 - Bojler kiiirité csap
31 - Levegt vetelezesi ves (égéslevegd A) - (fiistgaz 1Y)
32 - Pozitiv jelzésti nyomdsfogo
33 - Neguallv jelzésii nyomdsfogé
34 - Manualis légszelep
35 - Légszelep
36 - Zéna mitkodtelésére szolgdlé

elektromos csatlakoztatasi kapcsoloszekreny

37 - Vizeytijto
38 - DBerendezés kilerjedési taridlya
39 - Szallito szonda
40 - Biztonsdgi termosziat
41 - Gylijlé kiiiritésére szolgdld csap
12 - Berendezes nyomdsmerdje(abszolut)
43 - Kazin keringeto
44 - Ziri kamra
15 - Gazszelep
46 - Berendezés kitirit csap

NG W
'
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HASZNALATI ES
KARBANTARTASI UTMUTATASOK

2.1 TISZTITAS ES KARBANTARTAS.
ligyelem: A fltési rendszeren rendszeres
iddkozonként el kell végezni a rendes karbanlartdst
(ezzel kapcsolatban, ldsd a szakembereknek szént,
“akésziilék eves ellendrzeése és karbantartdsd™-ra vo-
natkozd résut) és energelikai hatékonysag hatéridok
szerinti ellendrzését a nemzeti, regionalis vagy helyi
hatalyos jogszabalyok altali cloirasok ertelmeben.
Ezillal hosszt ideig vallozatlanul megdrizhet§ek
a kazan biztonsagi, hatékonysdgi és miikodési
jellemzoi. -

Javasoljuk, hogy az Ondk lakohelyéhe legkozelebh
esO ‘leriileti Miszaki Kozponttal kosson éves kar
bantartasi ¢s tisztitasi szerzodest.

2.2 ALTALANOS TUDNIVALOK.

Tilos a kazan hasznalataa gyerckek vagy hozza nem

ért6 sremélyek szdmara.

A biztonsagos m(ikédés érdekében ellendrizziik,

hogy a7 (esctlegesen meglévd) egeslevego-fistgdz

koncentrikus végelem kimenele még ideiglenesen

se legyen soha eldugulva.

Teend(k a kazan ideiglenes kikapcsoldsa esetén:

a) viztelenilsiik a vizrendszerl, ha nem larlalmaz
fagyallot;

b) zarjuk el az elektromos, viz- és gaz tapcsatla-
kozasL.

Abban az csetben, ha épitési vagy karbantartdsi
munkilatokra keral sor a [istelvezetd rendszer
vezetékeinek kozvetlen kozelében levd épiileteken,
vagy a fistgazclvezet6 egységcken, illetve azok tar-
Lozekain, kapesoljuk ki a készilékel és amunkdlatok
befejezését kovetSen szakemberrel ellendriztessiik
az, ¢rintett csovek vagy berendezésck megfeleld
makadését.

Alészilék és alkatrészei tisztitdsdhoz ne alkalmaz
7unk gyulekony anyagot.

Ne hagyjunk gytlékony anyagol vagy ennek
tartélyat abban a helyiségben, ahol a készilék
fizemel.

o Figyelem! Az eleklromos arammal makods
részegységek barmelyikének hasznalata soran be
kell tartani néhdny alapvet( szabalyt, igy mint:

- ne érintsik meg a késziilékel vizes vagy
nedves kezzel, tovabba ne nyuiljunk hozza,
ha mezitlab vagyunk;
ne hiizzuk meg az elektromos kibeleket, ne
tegytik ki a berenderest az ¢ghajlati koril-
ményeknek (esd, napsiités, sth.);

- a készlilék elektromos tdpkabelét a felha-
szndlonak tilos kicserélnic;

- a kabel sériilése esetén kapcesoljuk ki a
késziiléket és a kabel cseréjével kizdrdlag
megfeleld szakmai képesitéssel rendelkezd
személyl bizzunk meg;

- Amennyiben t6ébb ideig nem hasznélja a
berendezést, ajanlatos kiiktatni az elektromos
dram ldpkabelél.

MLG).: a display-cn jelzett hémeérsékleti értékek
1/-3°C tolerancidjuak a kornyezeti feltételek miatt,
s nem a kazén okozza ezl.
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2.3 MUSZERFALAK.
Jelmagyarizat: (2-1 abm)

Q-

B
C
D

[\S) ~
' ' ' ' '

oc N L WL
'

20e7-

22 -
23 -
24 -

Stand-bgomb -
Nvari ) és Téli (8 iizemmédot
kivdlaszIG gomb
Haszndlati els6bbséget ado gomb (g)
Reset gomb (RESET)  kilépés a menubol
(BSC)
Belépés a meniibe gomb (MLNU)/ adatok
megersitése (OK)
Hasznadlaii meleg viz idmérsékleté! kivila-
szt gomb
Bedllitott haszndlati meleg viz
libmérséklete
Liitési hamérseklet kivilaszté
Bedllitott fiitési himérséklet
Rendellenesség jelenléle
Kazdn miikodési allapotinak megjelenitése
Lang jelenlétét jelzo jel és az arra vona-
tkozd feljesilnényskdla
Llsodleges cserélo kimeneteli viz homerséklete
Kazdn stand-by-ban
Tavvezérlésliez csatlakozlaloll kazdn
(Opciondlis)
Nvari iizemmdd
Fagydsgdllé folyamaltban
1éli fizemmod
Aktiv haszndlati elsébbségadas mitkidése
Kiilsé, csatlakozialoit egvségek jelenléte
Meniipontok megjelenitése
Akttv, kiilsé hémérsékleti szonddval valo
miikodés
Adatmegerdsités és belépés a meniibe
me sjelenitése

1ilsS Iidinérséllel niegjelenitése
csatlakozmtort kiilsé szonddval (opciondlis)
Reset-kérés és kilepés a meniibdl megje-
lenilése
Kéménysepro iizemmad folyamatban
Kazdn manométer

Tobbfunkcios display
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2.4 MUKODEST ALLAPOTOK LEIRASA.

A kévelkezbkben a kazdn kiilonbozé mdlkodési
allapotai keriilnck felsorolasra a multifunkcionalis
display-en (24) a kijelz0 (6) dltal, rovid lefrdsokkal a
lovabbiakban a hasznalali kézikonyvben bévebben
megmagyarazva.

Display (6) | Mitkodési allapot leirdsa

Nyari miksdési moéd folyamatban levé
kérés nélkil,

SUMMER PR - .
A kazdn virja a hasznalali meleg viz,
kérését.
1€l miikodési mad folyamatban levd

WINTER kérés nélkal.

A kazan varja a haszndlati meleg viz.
vagy a kornyezeli (tlés kérésél.

Hasznalati viz modalitas folyamatban.
DHW ON | A kazdn mékodik, (olyamalban van a
hasznalali meleg viz melegitése.

Fiités modalitas folyamatban.
CLI ON A kazdn makadik, kornyezeti [tiés
folyamatban van.

Fagydsgatld védelem folyamatban.

A kazdn oly médon mitkddik, hogy
vigszadllitja a kazan befagydsa elleni,
minimdlis, bizlonsagi homérsckleleL.

k3

CAR OFF Tavvezérld (opcionilis) ki van kapc-

solva.

Hatdstalanitott haszndlati els6bbséggel
(15-0s lijelz0 kikapesolva) a kazan
csak kornyezeli fiités tzermnmaodban
miikodik 1 ra elteltéig minden
esetben fenntartva minimdlis
homérséklelen a haszndlati vizet
(20°C), majd a kazin az el8zetesen
beallitott rendes Gizemmodban fog
mkodni.

Super CAR haszndlata esetén a kor-
latozott hasznalati ‘I'imer modalitas
mikodési idejével megegyezden a
display-en megjelenik a DHW OIT
kiirds ésa 15 -Os és a 2-es kijelzok
kikapesolnak (lasd Super CAR
kézikényvét).

DHW OIT

Utdszcllozlelés folyamaltban.

A ventildtor miikodik a haszndlati

F4 meleg viz, vagy a lkdrnyezeti fiitéskérést
kovelden, hogy a fennmaradd (Gist
eltdvozzon.

Utdkeringetés folyamatban.
A keringeté mitkodik a hasznalati

F5 meleg viz-, vagy a kirnyezeti fitéskérést
kovelden, hogy az elsddleges haldzalol
lehiitse.

Ledlll Tivvezérldvel (opciondlis) a kazin
cgylormdn mékodik [(tési médban. (az
P33 “M3” meniiben aktivalhato és lehetové
leszi a [(1és aklivdldsal még akkor is, ha
a Tdvvezérlé nem izemel),

Reset kisérletek befejezve.

Tgy 6rat kell virni az Gjabb kisérlet
elvégzéséig.

(Ldsd ledllas gyhitds hidnydban).

sTor

Jelenlevé rendellenesség a rd vonatkozo
hibakoddal.

ERR xx | A kazan nem mikodik. (lasd Meghi-
basodasok és rendellenességek jelzése
bekezdést.)

A haszndlati meleg viz hémérséklet
kivalaszto elforditasa alatt (1, 2-1 dbra)
SET megjelenik a folyamatban levé hasznd-
lati viz hémérsékleti szabdlyozdsinak
allapota.
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Display (6) | Mitkodési allapolt leirdsa

A [GLés hémérséklel kivdlaszLd clfor-

ditdsa alatt (3, 2-1 dbra) megjelenik a
SET kazanon a komyereti fiitésre szolgalo
5741116 hdmérséklel szabdlyozasanak

allapota.

Kilsé szonda jelenlélekor (opcionalis)
helyettesiti a “SCT” cgységet.

A megjelend értek a szallito homérséklet
SET kitgazilasa a kilsd szonda 4llal

bedllitott mitkodési garbehez képest.
Lasd OFFSET a kiils¢ szonda grafikai

megjelenilésén.

Berendezés szellsztetése folyamatban van.
Ez alall a fdzis alatl, amely 18 6réig tarl,
miikddésbe 1ép a kazdn ketingetsje

az elére meghatarozott idokdzonkeént,
leheldvé téve ezdllal a [(ilSberenderés
szellbzietéset,

k8

Kizdrolag Super CAR hasznilata esetén,
Ichetdvé vilik a fertdielenitd funkeid
mukddése, amely a bojler homérsékletét
65°C homérsékletre teszi 15 perc
clteli¢ig (14sd a Super CAR haszndlati
kézikényvét).

k9

2.5 KAZAN HASZNALATA,

A bekapcesolds elétt ellendrizze, hogy a berendezés
lele van vizzel, ellenérizve, hogy a manoméler
mutatdja (23) 1+1,2 bar kézotti értéket mutat.
Nyissa ki a kazdn tetején lev gazcsapot.

A kikapesolt kazdnnal, a display-en csak a Stand-by
jel (10) jelenik meg, a ennek benyomasival (%))
pedig a kazan bekapesol.

Amint a kazén be van kapcsolva az “A” gomb

10bbszori benygmdsdval megaaltozik a mikodési

mad és anyari(®) és a Léli (%) miikodési modok
véltakoznak egynidssal.

o Nyidri (@): ebben a modalitdsban a kazan
kizdrélag hasznalali meleg viz melegitésével
mikodik, a homérsékletet a kivalasztéval (1)
lehet bedllitani, az adott hGmérséklet a display-en
(2) jelenitédik meg a (2) kijelzével és megjelenik
a “SLiL” utmutatas (lasd 2-2. abra). A kivala-
sztonak (1) az oramutatd jardsdval megegyes
irdnyban val ellordilasdval a hémérséklel né,
az dramutato jarasaval cllenkezo iranyban pedig
csokken.

f Uaszndlati meleg viz szabalyozdsa
® & ©®
O
A n
\, 2_2 J

A hasznélali meleg viz melegilése alallt a
display-cn (24) megjclenik a “DILW ON” kiiras
az. allapotjelzdn (6) és ezzel egyidoben az égo
begytjldsakor bekapcsol a lang jelenlétél jelz8
kijclzo (8) a megfclelé teljesitményskaldval és
a kijelzd (9 és 7) az elsGdleges csereld azonnali
kimeneteli hémérséklelével.
Nydri miikdedtési modalitds haszndlati meleg )
vizmelegtiéssel

@e®a ®

~

YoI) ®0
2-3

\, J
Téli ((z3): ebben a modalitdsban a kazan ugy a
haszndlali meleg viz melegiléssel, minl a kor-
nyezeti fiitéssel miikodik. A hasznalati meleg
viz hémérsékletét mindig az (1) kivalaszto altal
lehet szabdlyozni.
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- Magas homérsékleti zona. A fiités hdmérsékletét
magas hémérsékleli zonaban a (3) kivélasziéval
Ichet bedllitani ¢s az crre vonatkozd homeérscklet
megjelenttidik a display-en (24) a (4) kijelzivel
és megjelenilk a “SET” kiirds (ldsd 2-4. abra). A
kivalasztonak (3) az Sramutato jarasdval megegyezé
irinybanvalo elforditasaval a hdmérsekletno, az.ora-
mulald jardsdval ellenkezs iranyban pedig csokken.

( Magas hémeérsékletii zona bevendezés nyomocss )
homérsékletének szabdlyozdsa

® B ®

- Alacsonyhémérséileti zona. A fiités homérsékletét
alacsony homérséldeli zonaban a (3) kivalaszdval
a “/6nak” maniiben jlenlevd “P93”paraméterrel
lehet bedllitani és az erre vonatkozd himérséklet
megjelenitédik a display-en (24) a (7) ldjelz6vel
¢ megjclenik a “PY3” kijolzés (idsd 2-5. dbra). A
kivalasztonak (3) az ramutato jardsdval megegyerd
irdnybanvalé ellordildsdvala hémérsékdetnd, az 6ra-
mutatd jardsdval cllenkez6 iramyban pedig csokken.

Téli iizemmidban tortént iizemelés alacsony
hémérséklelfi zéna [filésével

O & @

: |

3 i 3
ﬂ Vs AN -y ‘

©oe ©)]

\. 2-5 J

A kornyezeti fités kérése alatt a diplay-en
(21) megjelenik a “CH ON” kiirds a (6)
allapotkijelzon és ezzel egyidében az égi
begytjtasakor bekapcsol a lang jelenlétét jelzé
kijelzo (8) a megfeleld teljesitményskalaval és
a kijelzd (9 és 7) az elsddleges cserélé azonnali
kimeneteli hémérsékletével. A fiités fazisdban
a kazan, amennyiben a berendezésben levo viz
homérséklele elegend a [Gldleslek melegilésére,
miikédhet csak a kazan keringetéjének akti-
valasaval is.

Téli iizesnmodban toriénd iizemelés magas
homérsékletii zona fiitésével

A kornyezceti fités kérése alatt Iehet megje-
leniteni az alacsony hémérsékleti zona szallito
hémérséklelél. Lépjen be a “Zondl meniibe és
valassza ki a "P91” paranictert a display-cn (24)
a(7) kijelzivel megjelenik a kazan kimenetelénél
egy adolt pillanatban mért hémérsékleli ériék.

Alacsony hémérséklelii zéna nyomocsd
hémérsékletének megjelenitése
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Miikodés a Amico tavvezérlovel (CAR)
(Opcionalis). A CAR-hoz valé csallakozlalas
esctében a kazan automatikusan beinditj -
rendezést és a display-en megjelenik a7, (@J
jel. EU6l a pillanaltél fogva az kivélaszL 1
¢s 3) ¢s a gombok (A ¢s B) nem miikodnck ¢s
vezérlések a CAR-nak van atadva.

MEGJ.: a CAR f(itési modalitdsban megvaldsitja
akazan begyujtasi kerescit a beallitott f6 zonaban
(ez. lehet alacsony, vagy magas hémérsékleti
z6na). a flitési hémérsékleti érték pedig kizdrélag
amagas homersckleti zondt vezérli. Az alacsony
hémérsékleli zondban a homérséklel bedllits-
sakor a “’léli” —pontban leirt miiszertablat kell
hasznalnia.

Figyelem: amennyiben a kazint Stand-by-ba Le-
szilk (10) a CAR-on megjelenik a hibds kapcsolat
kod “CON”, a CAR mindazondltal ellatas alatt
marad anélkiil, hogy a memorizdll programok
clvesznének.

Miikodés a Super Amico tavvezérlovel (Super
CAR) (Opcionalis). A Super CAR-hoz valé
csatlakoztatds esetében a kazan automatikusan
beinditja a_berendezést és a display-en megje-
lenik az ( ) jel. ELLGI a pillanallél fogva
kezcelni lch 7abalyozdsokat gy Super CAR-
rol, mint a kazanon. Kivéve a kornyereti fiités
homérséklelél, amely a display-en jelenik meg,
de a Super CAR vezenyli.

MEG].: a CAR [dtési modalitdsban megvaldsitja
akazan begyujtisi kéréseit a bedllitott {6 zénaban
(ez lehet alacsony, vagy magas homérsekleti
zOna). a [Lést hémérsékleli érlék pedig kizardlag
amagas hémérsékleti zonét vezérli. Az alacsony
homérsékleti zonaban a hémérséklet bedllitd-
sakor a “Téli” —ponlban leirl mdszertdblat kell
hasznalnia.

Figyelem: amennyiben a kazdnt Stand-by-ba
teszik (10) a Super CAR-on megjelenik a hibas
kapcsolat kod “LRR>CM” a Super CAR min-
dazondltal elldtds alatt marad anélkiil, hogy a
memorizall programok elvesznének.

Haszndlati cls¢ébbség funkcid, A “B” gomb
lenyomisdval haldstalanitotl lesy a haszndlati
elsébbség funkcio, amelyet a (15) jelnek a
display-en (21) valo kikapcsoldsa jelez. A
hatdstalanitoll funkcid a (orraldéban levd viz
hémérsékletét 20°C on tartja egy ora elteltéig,
clsébbséget adva a kornyezeti tités funkeio-
nak.

Miikodeés kiills6 szondaval (2-8. abra),
opcionalis. A killsé opciondlis szondaval
rendelkezd berendezés eselében a kazan szallilasi
hémersckletét a kiilsé szonda kezeli a mért kiilsé
homérséklet fiiggvényében (1.6 bekezd. és 3.8
bekezd. a “P66”-ban). A széllitasi hémérséklelel
-15°C -6l +15°C-ig Ichet szabalyozni a szabél-
yozo gorbe ﬁiggvényéhcn (lasd 1-7. és 1-8. 4br,
Ofisel ér(ék).

- Magas homérsckleti zona kiigazitasa. I’z
a pontositds, amely aktivdlhato a (3) kivéla-
szl6val, mindig azonos marad barmely kiilsg
hémeérséklet esetcben, az oftset hémérscklet
megvaltozatdsat a (7) kijelz jeleniti meg,
a (4) kijelz6 pedig az aktudlis szallildsi
hémersckletet jeleniti meg, és néhany percre
a modositast kovetden, fel lesy, frissitve, és
a display-en megjelenik a “SET” Glmulalas
(lasd 2-8. abra). A (3) szclcktort clforditva
az dramutatd jarasaval megegyez$ irdnyba
a hémérséklel névelheld, ezzel ellentéles
irdnyban pedig csokkenthetd.

- \
Magas hiimérséklelt kiilsé szondas (viluszthalo) zona
berendezés nyomdcsd hdmérsékletének szabdlyozdsa

® & @
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- Alacsony hémérsékleti zona kiigazitasa.
Ez a ponlosilds, amely aklivalhald a “Zondk”
meniiben, a “P93” parameéterben a (3) kivala-
s7toval, mindig azonos marad barmely kiilsé
hémérséklel eselében, az ofisel hémérséklel
megvaltozatasat a (7) kijelzé jeleniti meg. A
(3) szelektort elforditva az Gramutato jérdsaval
megegyez6 irdnyba a hémérséldel novelhels,
czzel cllentétes iranyban pedig csokkentheto.

r’\lm:wm,\f himérsékletit kiilsé szondas (vélaszthato) zond
berendezés nyomocsé hémeérsékletének szabdlyozdsa

@ & ®

A kornyezeli [Glés kérése alall a diplay-en
(24) megjclenik a “CH ON” kiirds a (6)
allapotkijelzoén és ezzel egyidSben az ég6
begydijldsakor bekapcsol a lang jelenlétél jelz8
kijclzo (8) a megfelclé teljesitmenyskalaval ¢s
a kijelz8 (9 és 7) az elsddleges cserélé azonnali
kimeneleli hémérséklelével. A [iilés [dzisaban
a kazan, amennyiben a berendezésben levo viz
hémérséklete elegendd a flitdtestek melegitésére,
miikédhel csak a kazan keringeléjének akti-
valasaval is.

Miikodés téli modalitdsban kiilsé szonddval

(opciondlis).

Ettdl a pillanattél fogva a kazan automatikusan
mikadik. H6kérés hianydban ([{ités, vagy haszndlati
mcleg viz) a kazan “varakozo” m(ikédésbe valt 4t
ugy, mint a lang hianyaban ellatas alatt all6 kazan.

MEG].: lehetséges, hogy kazdn aulomatikusan
bekapesol, amennyiben a fagydsgatld védelem be
van kapesolva (13). Ugyanakkor a kazdn rovid
ideig m(ikodhel haszndlali viz [elvélele uldn is, hogy
hasznalati vizhalézatot felmelegitse.

Figyelem: A sland-by modalitdsban ( ! ) levd
kazannal nem lehet meleg vizet elédllitani és
nem garantdltak a kovetkezo biztonsagi funkeiok:
szivallyn, lagydsgatld és haromiranyu letapadds
elleni védelem.

2.6 MEGHIBASODASOK ES RENDELLE-
NESSEGEK JELZLESE.

A Hercules Condensing ABT kazan a7 esetenkénti
rendellenességel jelez az (5) jel villogdsa dltal, ame-
Iyhez az “LiRRxx” kijelzés tarsul a (6) kivdlaszton,
ahol “xx” a kovetkezd tabldzatban lathato hibakdd-
nak [elel meg, Az eselenkénli tdvvezérlén a hibakod
ugyanazon szamkod dltal jelenitédik meg, amelyct
a kovetkezd példa dbrazol (pl. . CAR = Exx, Super
CAR = ERR>xx).

o Hiba-
Jelzett rendellenesség. Kod.
Gytijtas hidnyanak blokkoldsa 01
Bizlonsagi lermoszlal blokkoldsa
(tilmelegedés), langellenérzé rendel- 02
lenesség
Fisllermoszldl zérlata 03
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Kapcsolatok ellenélldsanalk ledllasa 04

Szallitd szonda rendellenessége 05
Llégtclen nyomas a berendezésben 10
Bojlerszonda rendellenessége 12
Konfigaracids hiba 15
Veatilator rendellencsség 16
Lingdr ledlldsa 20

Zoénakartya rendcllencsségei
(CAR-en és Super CAR-en vészjelzés, 22
amikor a kazdn a 32-36 hibakal jelzi ki)

Gombrendszer rendellenessége 24
Eléglelen kdrlorgds 27
Tavvezérlés jel vesztessége 31
Alacsony homeérséklet( 2. zona szon- 32
déjanak rendellenessége

Biztonsagi termosztat beavatkozasa 34
alacsony homeérséklet(i 2. 7Z.6na

MG Bus kommunikdcié megszakadt 36
Alacsony elldtasi fesziiltség 37
Tiizjel veszlessége 38

Figyelem: a 31-es és 38-as hibakodok nem
jelenitédnek meg a CAR, vagy a SUPLR CAR

display-én.

Leblokkolds gyujtas hidnydban. A kornyezet
fitésénck, vagy az egészseglgyi meleg viz s7.0l-
gallalds kérésekor a kazin mindig aulomalikusan
bekapcsol. 11a 10 masodperc alatt az égeté nem
gyul be, a kazan mikodése 30 masodpercig fel van
[uggeszlve, wjra kell probalkozni, és masodszori
probalkozasra sem gyul be, a kazan “leblokkol
gyujtds hidnydban” (ERRO1). A ,Leblokkolds
gyQjlas hidnydban” megsziintetése érdekében a
Reset “C"gombot kell benyomni. A rendellenes-
seget 5-s70r egymds utdn Iehet reset-alni, azutdn
amiikadletés nem lehelséges legaldbb egy Ordig és
maximum 5-sz6r lehet prébéalkozni minden ordban.
A7 cls6 begyijtaskor, vagy a berendezés hosszabb
ideig valo ledlldsa utin szikséges lehel a ,,Leblok-
kolas gyijtas hianyaban” Kizarasat elvégezni. la
a jelenséy gyakran cldfordul, hivion szakképzett
lechnikust (pl. Immergas Technikai Assziszlencia
Szolgiltatdja).

Biztonsagi termosztit ledllisa (talmelegedés
miall). Ha a rendes miikddés alall rendellenesség
miatt fokozott belsé ttlmelegedcs, vagy a lang
szabdlyozojanak rendellenessége meriil fel, a kazdn
lalmelegedési lebblokkalodédsba keriil (ERR02).
A ,Lcblokkolds tilmclegedes miatt” allapot
megsziintetése érdekében a Reset “C” gombjat
kell benyomni. Ha a jelenség gyakran el6lordul,
szakképzett technikust kell hivai (pl. Immergas
Technikai Asszisztencia Szolgéltatoja).

Fiisttermosztét rendellenessége. Aklor jelentkezilk,
ha akondenzacios modul belsé (mészkdlerakodds,
vagy sdr miall) vagy killsé (égéstermékek miall)
csavel részlegesen el vannak zdrédva. A kazan
normdl felteteleinek visszaallitasakor a kazan
yjra elindul a Reset “C” benyomasaval; és hivjon
szakképzett technikust (pl. [mmergas lechnikai
Asszisztencia Szolgdltatdja) az cldugulasok sza-
badda Létele végell.

Kontaktusok ellenallasinak blokkolisa. A
biztonsigi termosztat meghibasodasakor meriil ez,
fel (tulmelegedés), vagy a langellendrzé rendelle-
nességénck csctében. 1la a kazdn nem kapesol be,
szakképzett technikust kell hivni (pl. Tmmergas
Technikai assziszlencia szolgdllal6ja).

CepBIICHON CTYKOLT QUM Lmmcrgas).
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Szallité szonda rendellenessége. SHa a séma a
berendezés NTC szdllit6 szondajanak rendellenes-
s¢get mutatja, a kazan nem mikodik; és szakkepzett
technikust kell hivni (pl. Immergas Technikai
Assziszlencia Szolgéllaldja).

Elégtelen nyomas a berendezésben, Nincs
elegendd nyomdsa a viznek a (tési haldzatban,
amely biztositand a kazdn rendes miikodését.
Ellen¢rizze, a kazan manomcéterén (1), hogy a be-
rendezésben levd nyomas1+1,2 bar kozoll van, és
esetleg 4llitsa vissza a megfeleld nyomadst.

Bojlerszonda rendellenessége. Amennyiben a
kartya a bojlerszonda rendellenességél érzékeli, a
kazdn nem képes hasznalati meleg vizet clédllitani.
Szakképzett technikust kell hivni (pl. Tmmergas
Technikai Assziszlencia szolgéllaléja).

Konfiguracios hiba. Amennyiben a kartya
rendellenességet, vagy az elektromos kibelek
inkongruencidjal jelzi, a kazin nem kapesol be. A
kazdnt nem kell tjra reset-alni Iehet egy tj bekape-
solasi kisérletkor. Ha a jelenség gyakran eléfordul,
szakképzell lechnikust kell hivni (pl. Immergas
‘Technikai Asszisztencia szolgaltatéja).

Venlilatlor rendellenessége. Aniennyiben a
ventilator mechanikus vagy elektronikus meghi-
basoddst jelez. A “ventilator rendellenesség™énck
kizardsa végell uyomja be a “C” Resel gnl’n?)nL Ha
a jelenség gyakran elétordul, szaklépzett technikust
kell hivni (pl. Tmmergas Technikai Asszisztencia
Szolgéllalofa).

Parazita lang leallasa A keringcetcsi halozat
vesztességekor, vagy a lingellenérzo rendellenes
mikodésekor meril ez fel. A kazdn nem indul
cl. A kazant tjra resct-dlni Ichet cgy uj bekapeso-
lasi kisérletkor. Ha a jelenség gyakran elofordul,
szakképzell lechnikust kell hivni (pl. Immergas
Technikai Asszisztencia Szolgaltatoja).

Z6na karlyak rendellenessége. A ldvvezérldk
rendellenessége jelenitddik meg a 32-36 kozott
hibik helyett. A kazdn megjelenitdjen viszont az
eselenkénl jelen levd rendelenesség lathalo.

Gombrendszer rendellenessége. Abban az csctben
meril fel, ha az elektronikus kdrtya a gombrend-
szer rendellenességét jelzi. A kazdnt nem kell djra
resct-alni Iehet egy 1j bekapcesolasi kisérletkor. Ha
ajelenség gyakran elGfordul, szakképzett technikust
kell hivni (pl. Immergas Technikai Assziszlencia
Szolgiltatdja).

Elégtelen vizkorforgds. Abban az eselben dll fenn,
ha a kazdn tilmelegedik az elsédleges haldzatban
levd viz clégtelen korforgasa miatt, a kovetkezd
okok miall:

- clégtelen kérforgés a berendezésben, cllenérizze,
hogy nincs fennakadas a zart fatési halozatban
és, hogy a berendezésben nincs levegé (légmen-
tes) ;

- ledllt korforgas, tegye szabaddd a korforgast.

[la a jelenség gyakran eléfordul, hivjon sza-
kképzett technikust (pl. Immergas 'lechnikai
Assziszlencia Szolgaltaloja).

‘Tavvezérlo jelének elvesztése. ligy ncm kompati-
bilis tévellendrz0hoz vald csatlakoztatas esetében
merdl [el, vagy abban az eselben, ha a kazédn és
a CAR, vagy a Super CAR kozott megszakad az
Osszekottetés. Probalja meg tjbol az osszekottetés
Lé(rehozésal a kazdn kikapcsolasa, majd bekapc-
solasa dltal. Ha az wjrabckapcsolds soran a CAR
nem indul el, a kazan helyi mikodtetési modba
keriil, ily modon hasznalja a kazdnon jelen levé
vezérléscket. Lbben az esetben akazan nem kepes
a “Fltés” funkciot aktivdlni. Mindazondltal, hogy
a kazdn “Fiilés” modalitasban makédjon, akli-
valja a “Vészallipot” funkciot az “Lgycdi beallita-
sok” mentben. Ha a jelenség gyakran eléfordul,
szakképzell lechnikust kell hivai (pl. Immergas
Technikai Asszisztencia Szolgaltatoja).

2-es alacsony hémérsékleli z6na szonda ren-
dellenessége. Amennyiben a kirtya rendelle
nesseget eérzekel a 2-cs, alacsony homérsékleti
zona szonddjén, a kazan nem képes milkodni
az érintett zonaban. Szakképzett technikust kell
hivni (pl. Immergas Technikai Asszisztencia
Szolgallaldja).
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2-es alacsony homérsékleti zona biztonsagi
termoszlaljanak beavatkozdsa. A rendes
miikédés ideje alatt, amennyiben rendellencsen
magas hGmérséklet érzékelhetd a 2-es alacsony
hémérsékleli zondban, a kazan nem elégili ki
az adott zona kéréscit. A rendes miikédesi fel-
tételek visszaallitisakor a kazdn 4jbol bekapcsol
resel-alds nélkil. Szakképzell technikust kell
segitseglil hivnia (példaul, Immergas Miszaki
aszisztencia).

IMG Bus jelzésének elvesztése. Amennyiben a
kazab kozpontjanak rendellenessége miatt, a zona
karlydn, vagy az TMG Bus egységen megszakad
az Osszekottetés a kozpontok kozott, a kazan nem
teljesiti a kornyezceti szoba termosztat kéréseit.
Szalkképrell technikust kell hivni (pl. Tmmergas
Technikai Asszisztencia Szolgéltatdja).

Alacsony elldtasi fesziiltség. Abban az esetben
meril fel, ha az ellatdsi nyomds alacsonyabb
a kazan megtelelé mikodéschez szlikséges
értékenél. A kazant nem kell tjra reset-alni
egy Uj bekapcsoldsi kisérletkor. Ha a jelenség
gvakran cléfordul, szakképzett technikust kell
hivni (pl. Tmmergas Technikai Asszisztencia
Szolgallalbja).

Langjelzés clvesztése, Amennyiben a kazdn
megfelel6képpen be van kapcsolva és az égd
langjanak vératlan kikapcsoldsa kovelkezik be;
cgy uj, megfeleld bekapesolasi probalkozas utan,
a rendes feltételek visszadllitdsakor a kazdnt
nem kell resel-alni (le lehel ellendrizni ezl a
rendellenességet az “Informaciék” meniiben).
Ha a jelenség gvakran eléfordul, szakképzett
technikusl kell hivni (pl. Immergas Technikai
Asszisztencia Szolgdltatoja).

Jelzések és diagndzis - Display megjelenitlés
a tavvezérldkon (Opcionalis). A kazan rendes
miikodése alatt a tavvezérld display-én (CAR vagy
Super CAR) megjelenik a kornyezeli hémérséklel;
meghibdsodds, vagy rendellenesség esetében, a
homérséklet megjelenitddés helyett a tabldzaton
levd, erre vonatkozo hibakdd jelenik meg (2.7

bekezd.)

2.7 A KAZAN KIKAPCSOLASA.

A Q”, gomb benyomaséval kapcsolja ki a a
kazant, hatastalanitsa a kazan kiils6 egypolust
szelekloral, zérja el a kazan lelején levo gazcsapol.
Ne hagyja a kazant foloslegesen miikddé allapotban,
amikor ezt hosszabb ideig nem hasznalja.

2.8 A FUTESI RENDSZER NYOMASANAK
VISSZAALLITASA.

Rendszeresen ellendrizni kell a [Gtési rendszer

viznyomasat. A kazan nyomasmeérgjének mutatoja 1

¢s 1,2 bar kozotti értéket kell, hogy mutasson.

Ha a nyomds 1 bar-ndl alacsonyabb (hideg fiitési

rendszer eselén), helyre kell dllftani a megfeleld

nyomdsértéket a kazdn alsé részén taldlhato toltocsap

megnyildsdval (1-22. dbra).

Megj.: A mivelet végeztevel zdrjuk cl a csapot.

Ha a nyomdsérték 3 bar-hoz kozelit, fenndll a
bizlonsagi szelep mikodésének veszélye.

Lbben az esetben kérje a megfeleld szakkepzettseg-
gel rendelkezd szakember segitségét.

Amennyiben gyakran fordul el6 nyomascsokkencs,
hivjon szakembert, mivel el kell haritani a rendszer
eselleges vizveszleségénel okdl.

2.9 A BERENDEZES VIZTELENTTESE.

A kazdn vizlelenilésének miivelele az e céll szol-
galo lecreszto csap segitscgevel végezhet6 cl (1-22.
abra).

A mdvelel megkezdése el6LL gy6z8djink meg rola,
hogy a felt©lt6 csap cl van-c zarva.

2.10 ABOJLER KIURITESE.

A bojler kitiritési mitveletének clvégzése céljabol a
mcgfélel('v, bojler kiturit$ csapot haszndlja (1-22. dbra).
MEGQ]J.: mielétt ezt a miveletet elvégezné, zarja el a
kazan hideg viz. bemencteli csapjat ¢s nyissa ki a ha-
smilati berendezés barmelyik meleg vizesapial, hogy

abojlerbe levegs mehessen be.

TIOCTVTIICHIHO BO3TTYXA B BOTIOHATPCRATCM,
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2.11 FAGYASGATLO VEDELEM.

A kazdn fagyasgallé [unkcioval van elldlva, amely

automatikusan bckarcsolja az szivattylt ¢s az

égetit, ha a homérséklet 4°C ald sillyed.

Mindazondllal a fagydsgalld [unkcié a kovetkezs

esetekben biztositott:

a kazin a megfeleloképpen csatlakoztatva van a
gdz-és az e[gtromos elldlashoz;

- a kazdn folyamatos elldtas alatt all
- a kazdn be van kapcsolva és nincs slandd-by

médban ( (b)
- a kazdn nincs begyujtis hidnyaban valb zérlat
alall;

- a kazan f6 alkotGelemei nincsenek meghibasod-
vd

Hosszabb kikapcsolas esctében (masodik haz),

ajanljuk még, hogy:

- Lkapesolja ki az elektromos ellétast;

- aritse ki teljes mertékben a fiitesi-, a meleg viz
halozatol és a kondenzgyjlé szifonl. A gyakorta
kidiritett berendezés eseteben elengedhetetlen,
hogy az ujrafcltoltes megfeleloképpen kezelt
lagyitoll vivzel torlénjék mészkilerakodésok
elkeriilése érdekében.

2.12 AKAZAN KOPENYENEK TAKARITASA.
A kazan kopenyénck tisztitdsahoz nedves kendot és
semleges tisztitoszert hasznaljunk. Ne hasznaljunk
sarold liszlitoszerl, se siroloporl.

2.13 HASZNALATBOL VALO VEGLEGES
KIVONAS.

Amennyiben akazdnt végleg kivonjék a hasznalatbol,

az ezzel kapcsolatos teenddket megfelel & szakmai kép-

ellséggel rendellezs szalkemberre kell bizni, és meg

kell gy6z6dni arrdl, hogy clozoleg clzardsra kertilt-c

az. elektromos-, viz- és tizelGanyag tapldlas.

2.11 3AIINTA OT3AMEP3AHSL.

Boitiep cepiiino 0d0pysoEalL CCIeMOi 3aLmLbl Ot

3aMCP3aHILd, KOTopad NPYBOANT B ACHCTBIIC HACOC

U TOPETKY B TOM Cly'ie, KOFjid TeMmeparypa Bojibl

OIOWIEIbLON CICLeMbL BLLy 1P1 BOILLEPA OLLYCKAeLCH

HIpKe4°C.

Buuguma om samepsaHus 6cmynaem 6 0evicmeie Monsko

6 11OM CTLyMOE, ecrils:

- boiinep GonrHvIM 00pA3OM NOOKMOUER K ClCmene
20306020 U AMEKIPONUIMAHUS;

K 6011/[@” 1HOCIHOMHO HOOKIIO4eN O numanue;
- BOTEp BKTIOMEH 1 HE HAXOMNICS: B Peraime craHo-6adl C))

- 6otinep 1€ OH0KUPOBAN U3-30 1EOCYULECIIEIIEIN020
SAMULAHUST

- OCHOBILbLE KOMROTLENIMbL 6()11712})4 e 1UX00AMCS 6
ﬂBﬂPIlIZHOM COCHNOTHUU.

Fot npepioiiaraercs oTkIouu T 00iiep Ha JynrrennHo i
LIePI0 (BIOPOIL JOM), PEKOMELILYEICH TAOKE:
- OTKIIO'DITD S/ICKTPOIVITAHIC;

- HOALOCTDIO CIMTH BOZY € KollTypa oTolvielnnd n
¢ xourypa I'BC 6oftnepa 1 ¢ cudoira miga cbopa
KOHICHCATa. B OTOMUTCILHBIC CHCTCMT, 113 KOTOPHIX
HPNXOMITTCH HACTO CINBATD BOAY, llCOGX(VAI’lMO SAABATD
DBOATY; IOMBEpIIIYIOCA 11e05KOIVMOIL 06padOTKe C LieTBIo
cC YMSTT'TCHT/HT, TIUT'O'VIY TITO CITATIIKOM >KCCTKasT BOTA
MOXKET HPUBECTI K O'TIOYKENAAM BOYALOIO KdMIIA.

212 OYNMCTKA BHEITHEI OBOTIOYKIL

Tist 0wunC Ik BLiewiein 060104 K1 GOIIEPA NCHONBIOLALD
BIIVKHYIO0 MATCPYIO I HOMTPAILHOC MOIOLLCC CPCACTBO. .
He nenonnsosarh apasnsHbie 1 OPONIKOBLIE MOON e
cpeucrna.

2.13 OKOHYATE/ILHOE OTK/TFOUEHIIE.

B ciyuae upnusitus pewenns 06 0KOLHATebLOM
OTK/IIOICHII 601‘/'UICP'&, OTK/IIO'ICHIIC NOTKHO OLITL
MPOUsBENeHo KBamuduiupoBaHHBIM MepcoHanom,
VORLITIBCA LIPK HLOM, H10 AILAPAT OLUUOHELL 0T 1a30BO
MaryICTParIv, BONOIIPOBONA I CCTH JICKT POIMTAHILL.
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2.11 PROTECTIE ANTI-INGHET.

Cenlrala esle dolald de serie cu o [uncliune anti-

inghet care prevede punerca in functivne a pompei

siaarzdtorului cind temperatura apei din interiorul

centralei coboard sub 4°C,

Lunctia anti-inghet este insd asiguratd doar dacd:

- centrala este corect racordatd la circuitele de
alimentare gaz si eleclricd;

- centrala este constant alimentatds
- centrala esle porniidi si nu este in stand by (( ! )
- centrala nu e in blocare cauzatd de nepornire;

- componenlele esenliale ale cenlralei nu sunl in
avarie,

Tn caz de inactivitate prelungitd (a doua casd), mui
recomandim:
- climinarea alimentarii clectrice;

- golirea compleld a circuilului de incilzire i
a circuitului sanitar al centralei si sifonul de
colectare condens. Intr-o instalatic care trebuie
golitd frecvenl esle indispensabil ca umplerea s
fie efectuatd cu apa tratatd corespunzator pentru
aclimina duritatea care poate produce depuncri
calcaroase.

2.12 CURATAREA MANTIEIL

Penlru a curala manlaua centralei folosili carpe
umecde si sapun neutru. Nu folositi detergenti
abrazivi sau praf.

2.13 DEZACTIVARL DEFINITIV.

Tn cazul in care se doregte dezactivarea definitivi a
cenlralei, operaliunile respeclive Lrebuie efecluale
de personal calificat, asigurandu-va printre altele
cd au fost intrerupte alimentirile electrice, cu api
si combustibil.
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2.14 PARAMETEREK, INFRMACIOK ES ZONAK MENUJE.
A “D” gomb lenyomdséval be lehel lépni a [8 menibe, amely négy, [6 al-

meniire van felosztva:
- “M1” informéciok

“M3” egyedi beallitasok

- “M5"konfiguracidk mentia miszaki szakembernek van fenntartva, ehhez

belépési jelszora van szitksége (lasd “Miiszaki szakember” fejezetet).
“M9” bedllitdsol.

A fiitési hOmérséklet kivalaszto (3) elforgatdséval lefutnak a menii cimszavai,
a “D” gomb lenyomésaval be lehel lépni a menit killonb6z szintjeire és
megerositédnck a paraméter kivalasztasok. A “C2 gomb lenyomaséval vissza
lehet térni egy szintet.

Informaci¢ menii. Fnnek a mentinek a belsejében a kazdn mitkodésére vonatkozo killonbozd informaciok jelennek meg:

1°szinl | Gomb 2" szinl Gomb 3snt | Gomb Leirds
P11 Megjeleniti a kazdnba beszerelt elektronilus kdrtyat kezelé szoftverver
D= 7i0t.
P12 < Megjeleniti a kazdn miikodesi idejénck Osszessseget.
P13 Megjeleniti az ég bekapcsoldsanak szamat.
Pl4/A Megjeleniti az aktudlis kilsé homérsékletet (ha az opcionalis kiilsé
szonda jelen van)
P14 P14/B Megjelenili a regisz(rall minimalis kiilsé homérséklelel (ha az opcionalis
(jelenlevd kiils¢ szonda jelen van)
opcionalis kiilsé Do - — —— —
szondéval) PLA/C .\lcgllldcmrl a rclg|s7rralr maximalis kiils¢ homersckletet (ha az opciondlis
kiils6 szonda jelen van)
Dw . =C D
MI (opcionalis kiilsé
s leils X «ry rex o , o
& C szonda nélkiil Qe a1 | A “D” gomb benyomdasdval lenulldzodnalk a MIN ésa MAX mért
Z i) RESE] vélasza ki hémeérsdkletek
@C
P15 Nincs megjclenités az czen a modelli kazanon
P17 Megjcleniti a ventildtor azonnali forgésscbességét
P18 D A megjclenitett ¢rt¢k nem szamottevd ezen a modcllen
) Megjcleniti az utolso 5 eseményt, amelyck a kazdn kikapesolasat okoztak.
Y A (6) kijelzén megjelenik a szekvencidlis szdm 1-181 5-ig, a (7) kijelz0n az.
P19 erre vonatkozd hibakéd.

A “D” gomb tGbbszori benyomadsdval meg lehet jeleniteni a miikodési ordt
és u rendellenességek mialli bekapcesolasok szamdt.

Ligyedi beallitasok. Linnck a menfinck a belscjében megjelenik az 6sszes cgyedileg beéllithato opcid. (A kitlonféle opcidk clso cimszava, amely megjelenik a
paraméterben, a default).

Figyelem: amennyiben az (A1), nemzetkozi nyelv visszaallitasat szeretnék elvégezni, a kévetkezéképpen kell eljarni:

- nyomja be a “I)” gombot, hogy belépjen a konfiguracio meniibe.

- forgassa ela “3” Kivalasziol “PERSONAL? -ig,
Nyomja be a “D”gombot a megerdsités végett.

- llorgassa cl a “3” kivalasztot a “DATT” —ig.

- Nyomja be a “D’gombot a megerdsités végett.
Forgassa el a “3” kivalasz(ol az “LINGUA” -ig.

- Nyomja be a “I)"gombot a megerdsités vegett.

- Forgassa el a “3” kivalasztotaz “A1” -ig.
Nyomja be a “D"gombol a megerdsilés végell.

l’kkor a display-en megjclennck a meniitablazat altal jelzett nemzetkozi cimszavak.

1°szinl | Gomb

2" szinl

Gomb

3" szinl

Gomb

4" szinl |  Comb Gomb

D=
M3
<G C

D=

«C

AUTO
(Default)

ON

Orlf

D
X
valassza ki

@C

A display [ényes, amikor az égd be van kapc-
solva és a vezérlésckhez hozza Ichet ferni, 5
masodpercig bekapcsolva marad az utolso
elvégzell miivelel ulan.
A display mindig ki van vildgilva.

A display csalcaklor kapesol be, amikor a
vezérlesck is bekapesolnak, ¢s 5 masodpercig be-
kapcsolva marad az utolso elvégzett miivelet utan.

P32

t O
v

@)

P32/A

D=

<G

(Default) D

P32/A.1 A (7) kijelz6 megjeleniti az elsodleges
cseréld kimeneleli hémérséllelél,
A (7) kijelz8 megjelenili az akludlis kilsé

hémérsckletet (opcionalis kiils6 szondaval).

P32/A.2 X

P32/B

D=

_ valassza ki
ITALIANO Az 6sszcs Iciras olasz nyclvii.

< C

@C

Al
(Default)

Az 6sszes leiras sorszdmellendrzéses for-
matumban fog megjelenni,

P33

OFF

ON

D
X
valassza ki

@ C

A téli modalitasban, ennek a funkcionak az
aklivdlasval, aktivdlni lehet a kormyezeli
flités funkciot is, ha az esetenkénti CAR vagy
'I'A nincsenck bekapesolva.

RESLET

vilassza ki

< C

A “D” gomb benyomasdval az elvégzell
perszonalizaciok lenullazédnak visszadllitva
gyarilag bedllitott ertckeket (Default)

@ AMMERGAS
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Zona menii. Fbben a meniiben vannak az alacsony hOmérsékleti zona és
az eselenkénl jelenlevd kiegészilé z6na mikodési homeérséklet bedllitdsai

(opciondlis).
1°s7int | _Gomb 2° s7int Gomb Lcirds
D=
P91 Megjcleniti a 2-cs szamu alacsony hémérsckleti zona aktudlis hémérsckletet (opcionalis).
aC
Do
P92 Megjeleniti a 3-as szamu alacsony hémcrsckleti zona aktualis hémeérsckletct (opcionalis).
@ C
b= o  |Meghatirozza a 2-es szam zona szallit6 hémersékletét alacsony hémérsékleten (Opcionalis).
M9 93 Kils6 szondaval (Opcionalis) ki lehet igazitani a szdllitd hOmérsekletet a kiilsd szonda altal bedllitott
G C ac mikodési gorbéhez képesl. Lasd u kiilsé szonda grafikonjdn az OFFSET-el (1-8. dbra), a homérséklelel
-15°C —rol +15°C-ra allitva.
{'3 Meghaldrozza a 3-as szdmu zona szallilo homérséklelél alacsony hémérséklelen (Opciondlis).
P94 vilasza ki |K0ls6 szondaval (Opcionalis) ki lehet igazitani a szllito hémérsékletet a kitlsé szonda altal bedllitott

“C

m{ikodési gorbehez kepest. Lasd a killsé szonda grafikonjan az OIIFSE'T-ct (1-8, dbra), a hdmersékletet
-15°C =16l +15°C-ra allitva.
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A KAZAN UZEMBE HELYEZESE
(KEZDETT ELLENORZES).
- (MUSZAKI FELELOS)

A kazan beiizemelésekor sziikséges teenddk:

- cllendrizni kell, hogy megvan-c a telepites
szabvanyossagi nyilatkozata;

- cllenorizni kell, hogy a rendelkezesre allé
gaztipus megegyezik-e azzal, amelyre a kazdn
be van 4llitva;

- cllenérizni kell, hogy a késziilek 230V-50H7-cs
Gipfesziiltségre van-e bekolve, a (dxis és 4 nulla
nincs felcserélve, tovabba hogy a késziilék ol
delve van;

- ellenérizze hogy a [lilésberendezés lele van-e
vizzel, cllenbrizve, hogy a kazan manométerének
mutatdja 1:1,2 bar nynmésértéker mutat-1;

- ellendrizze, hogy a légszlep véddsapkaja nyilva
van-c ¢s, hogy a berendezés a megfeleléen
szellbrtetett-e;

- gyujtsa be a kazant és ellendrizze, hogy
megfelel§-¢ a gyujtas;

- ellendrizze a gaz Ap érlékeil haszndlali viz és
fités mikédésckor;

- ellendrizze a (st (‘0 [ maximdlis és minimalis
hozamban;

- ellendrizni kell, hogy gézhidny esetén a bizton-
sdgi elzdrd szelep megleleléen zdr-e, és ha igen,
mennyi a reakeioideje;

- ellendrizni kell a kazdn el6tti kapcsolo és a kazan-

ban 1év6 (Bkapcsold hibatlan m(ikédésél

- ellendriznikell, hogy az égéslevegd/fistkiengedd
végelemek nincsenek elzarddva;

- cllenérizze a szabalyozo cgysegek beava-
tkozasat;

- lekell pecsételniea gazhozam szabalyozd egységeket
(amennyiben a szabalyozas modositva volt) ;

- ellenérizni kell a meleg vizszolgaltatast;

- cllendrizze a hidraulikus halozatok allapotat;

- az elairt eselekben ellendrizni kell a helyiség

természetes vagy ventildtoros szelléztetésénck
kielégitd voltat.

Amennyiben a bizlonsdgi ellendrzések koziil akdr
csak egynck negativ az credménye, a rendszer nem
zemelhetd be.

TIOIKITIOYEHWE BOVITTEPA K
PAROTE (HAYATILHASI TIPOBEPKA).
- (TEXHWK)

llpu 3ITyCKe B OKCIUTYATaLT{Io Gofliepa 1le06X0aTIVO:
TPOBCPUTH HATINIC CCPTH(UKATA O COOTRCTCTRIMN
YCIAlOBKU;

- TIPOBCPVITL COOTBCTCTBYC ICTIONMD3YCMOIO [a3a, C TCM Ha
KOTOPDITA HacTpoeH Goirnep;

IpOBepUTh MoAKIIoYenlrie K ceTn 2308 5011, ¢
cobmoricHUICM TTONSTPHOCTY L-N W1 3a3ehIcHTIST,

- upouepwrb, 410 ycrauom(a oroluLelnA 3alonuena
BOTOI, TIPOBCPUTD, YTO CTPCIKA MAHOMCTpa Gorincpa
YKasLIBAET NABTIEHVIE B JIAATA30He 1:1,2 ﬁap;

- LpOBEPITb, YLO OLKPbIIA 3ALNYLLIKA KIALALI0L 4L
CTPaRTUBAHTIST BO3ITYXA, 1N UITO W3 YCTAHORKU BLIBCTICH
H(VH,I[)/X;

- BKMIOWITH 6OIlIEp I IPOBEPIITH MPABIILHOCTD
SAKUTAHTIST;

- uposepirrb3uayeuna Aprasas cucrene IBCuscnciene
OTOIVICHILT;

- llpﬂlicpl’l’l'h 1ajln4ue CO, B3 UblMe, llpl/l 'Vlal(Cl’lM‘clthll\)l‘;l
11 MO IIMAaJIbIION TTofaYe;

- MPOBEPUTD BKITHMEHUESANNTHOTO YCTPC WICTBA, BATT yiae
O1CY'ICIBIA 1432 11 3ATPAYELULIOE 1A D10 BPeMs;

- TIPORCPITS NCHCTBUC PYOVITLHIKA, YCTAHOBTCHHOTO
Liepey| bomaepom;

- TIPOBEPIITB, {ITO He 3ATOPOKEHbI BEIBOIBI BCACKIBAHTLT
/Y THIMOYTAUICHUST;

- LpoBepIEb PaBoLy Peryi10pos;

- sameuaraTh YCTPOUCTRO PETYTMPORAHUS Ta30BOTO
pacxoua (LI 113Mel1el A 10T PoiiK);

- TpoBCpwITL TpomzBoncTeo | BC;
- UPOBEPNTH HELPOHI LIREMOCTD l'l/lJLp‘d.ll[[l’I‘-lC\LK\)ﬁ uern;

- TIPOBCPUTDL BCHTIJLILNIO n/um TIPOBCTPVBAHYIC
TOMENEHIAS, TIe I'IPCJ'[.VCM()TPCH'J. yCTaHUFIK?l.

Fojut x0131 6b1 0111 113 D111X LIPOBEPOK ILMER I LIeIALVBLLbLA
PC3YITAT, YCTAHORKA HC MOKCT O TIO[TKJTFOUCHA.

@ AMMERGAS

85

PUNEREA TN FUNCTIUNE A
CENTRALEI (VERTFICARE INIZIALA).
(TEHNICIAN)

Pentru punerea in funcfiune a centralei este

necesar:

- sdverilicali exislenla declaratiei de con(ormilale
a instalatiei;

- sd verificati echivalenta gazului utilizat cu cel
penlru care esle prevazuld cenlrala;

- sa verificati racordul la o retea cu 230V-50H7,
respeclarea polaritilii L-N ¢i impimanlarea;

- sdverificati ca instalatia de incilzire sé fic plina
de apa, controland ca indicatorul manometrului
cenlralei sd indice o presiune de 1+1,2 bar;

- sd verificati ca capacul supapei de rasuflarc acr
sd fie deschis gi ca instalatia bine dezaeraty;

- sé porniti centrala si sa verificafi pornirea corectd
a acesteia;

- si verificali valorile de Ap gas in modalitate
menajer si In incalzire;

- verificali CO, in gave arse la capacilale maxima
si minima;

- verificatiinterventia dispozitivului de siguranta in
caz de lipsd gaz gi Limpul relaliv de inlerventie;

- verificati interventia intrerupétorului general
agevat in amonte de centrald si in centrala;

- verificati ca terminalele de aspirare si/sau eva-
cuare sd nu fie obturate;

- verilicali intervenlia organelor de reglare;

- sigilati dispozitivele de reglare a capacitdtii gaz
(daca reglirile sunt schimbate);

- veriticati produccrca de apa caldd menajera;

- verilicali elangeilalea circuilelor hidraulice;

- verificati ventilarca si/sau acrisirca locului de
instalare daca este prevazut.

Daca doar unul din acesle conlroale esle negaliv,
centrala nu trebuic sd fic pusa in functiunc.
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36
37
38
39
40
41
42
13
44
45
46
17
48
49
50

52

53

RB

MB

RA

HIDRAULIKUS SEMA.
Jelmagyardzat: (3-1 abra):

Inox cségongydleg a bojleren
Berendezés kiririts csap
Polifoszfitadagolo (opciondlis)
Berendezés jrafeltollé csap

3 bar os biztonsdgi szelep

Gyiiftd kitiritd csap

Kondenzkinirit§ szifon

Gdzszelep

Gdzszlep kimenleli nyomdsfogé (P3)
ligéslevegd csd

Ventilator

Gdzfuvioka

Lrzékeld gyertya

l'orralo

Fiistgdz termosztat

Kondenzacios egység fedoi
Kondenzdcits egység

Manudlis légszlep

Fiistcs6

Légelemzi; rések

Fiistgdz elemzd rések

AP gaznyomis fogé

Szallité szonda

Biztonsdgi termoszlal

Begyujidsi gveriya

Kazan keringeto

Berendezés nyomdsmeéroje (abszolit)
Hdromirdnyii szelep (molovizill)
Venturik poziliv jelzése 1

Venturik negativ jelzése P2
Fgésle\'eg/§{fﬁ.ctgdz venturi gytijts
Berendezés kilerjedési Laridlya
Légszelep

Vizgyiijté

Alacsony hémérs. zona egyirdnyul szelep
Alacsony hémérs. zona kever§ szelep
Alacsony hémérs. zona berendezés keringeld
Alacsony hémérs. biztonsagi termosztat
Alacsony himérs. szallité szonda
Alacsony hémérs. zona aulomatikus by-pass
Magas hmérs. zona berendezés keringeld
Magas hdmérs. zona egyiranyi szlep
Magas hémérs. zona automatikus by-pass
Huszndlaii kiterjedési taridly

ideg viz bemeneteli csap

Hideg viz bemeneteli sziird
Aramléshatérolo

Hideg viz visszakeringelés gilé szelep
8 bar os biztonsdgi szelep

Hasznalati visszakeringeté keringetd
(opciondlisl)

Huszndlaii szonda

Magnézinm andd

Bojler kidirito csap

Alacsony himérs. zoma berendezés visszucsat-
lakozlald

Alacsony hémérs. zéna berendezés szil-
litoegysége

Mugas himérs. zona berendezés visszacsatla-
koziald

Magas hémérs. zéna szdllitéegysége
Gazellatds

Huszndlati meleg viz kimenetel
Haszndlaii hideg viz bemenelel
Haszndlati visszakeringeto
Visszacsatlakozas a napelemektol
Nupelemek szdllito berendezése

31

21
2
23
4
25

27
28
29
30
31

A

)

33

35

TUIPABTMYECKASI CXEMA.
B komnexm exoosm (Vinn, 3-1):

SMeesiK; U3 11EpIABEIoTAEH CHIAIU O
6000HaZpeBANENT

Kpar crusa 600113 cucmempl

Tosamop nombocamons (darymomamusiio)
Kpar sanornsennst cuctiientor

[ Ipedoxparumensroii kaanar 3 dap

Kiari s auuses 8000113 Konaekmopa
Cuorcwsa kondencuma

Lazogoitt iwiatian

Omsod dasaeHust 801x00a 24308020 Kaanaua (P3)
Thybu scacoisariys, 6030y

Bersmunsmop

lazosoe covio

Coeen-Oemexmop iaviesy

Topensa

Perie dusneruss vy

Kpoimurcrt kottdenicauuon 020 MooVt
KoHOCHCOUUOHHOIL MO0V

Knanan pyuroeo conpasmisaniis. 6030y xa.
Beunsnioit konyx

Otheepihve 80301020 AN 113A
Omaepeimue anamiaa dvia

Omeon za308020 derieruisi AP

30110 nodertus

pedoxparunerviioe peie dasiiernes

Cocun sackuentus

T Tutprey mssyuomnit Hacoc bunep

Perte Ousperws yomaniossu (alcontomy o)
Tpescx0008011 Kraali (MONOPUIUPOBAIblLY)
HonomumenvHolid cuesa kaanara Benmypu PL
Ompryamensipil cuzsan xnanaia Bermypu P2
Komnexcmop caamaius Bermypu sosdyx/zaz
Dactuspuentot ibils Gare yermaosru.

Knanar cmpasausaniu 6030ysa
Fpasmumeckut konnexmop

(D} o l[m})(léffléf} IBLLL AU 30N LT USKOU
THeMIEPaNIYpD.

OOHOHARPABEHHIL! KAGNIAH 30HDL HU3KOI!
memnepany ol

uung),muw)l bl IW)IJJ/'I.WIIH IO 3011 USKOTL
tHemepaInypol

1pedoxpasumenvHolil MepMOCIIAIN RIE3KOI
memnepany ol

Temvsuizc n0dcesad 501 13508 raemnepanmype
AIHOMRecK1ATs OaGNAC 301161 1143KOIY
MEMACPaNIYPoL.

T Tedprcy BAOMHBILL HACOC yCYMGHORIL SOHBL BbICOKOTE
EMIEpUTYPol

OOHONANDAE e 1014 17148421 301101 BDICOKOH
MEMACPaNIYPoL.

Nemomarmuseckuii 6aitnac 30wl 8bCOKO
EMAEPUTY DD,

Dactusspurentot oils e caritex ueckots Yomarion
Kpan 8x00a x010040fl 600vi

uimmp 800G X0M00H0T 60081
Oepennzsmens nomow

OGpania it Koatiar 6x00a x0r00110i 80061
Lpedoxpasumenvori kaanan 8 Gap

T Tupky msuonnniti wacoc peupcynsigtns TBC
(arcyrsmamusi)

Carnmesinieckiais 3010

Maeruieaviil arod

Kipar crusa 800v1 13 8000Hazpesamenst

Bo3epar 1, yetnanosiy ¢ 301l 113Kt
mMeMnepaypol

TTofGua € yomaHOBK1L HA 30HY HUSKOLL TeMmepam) Pl
Bosspan 11 yamanosKy ¢ 301l 6bicokor
HemnepaIypl

1odavia ¢ YeraHoBK1 Ha 30Ky BbicoKOl]
HEMNEparny Pl

Todaa zasa

Botxod 2opsseit carimexiieckori eooet
Bxod carumexrueckol 00v!
Pagprcynstuusi TRC

Bosspewn ¢ com e ibix vareneds

Todava ¢ cormsest ot naneriest
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SCHEMA HIDRAULICA.

Legendsi (Fig. 3-1):

:S\O:b\lo\knvk'-ut\)h.

—
ro

—_
(ST ¥

16
17

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

13
44
45
46
17
48
49
50
51
52
53

RB
MB
RA
MA

AC
AF
RC

RP
MP

Serpentina inox penlru boiler
Robinet golire instalatie

Dozator de polifosfati (optional)
Robinel umplere instalalie

Supapd de siguranid 3 bar

Robinet de golire colector

Sifon evacuare apd condens

Supapd guz

Prizd presiune iesire supapd gaz (P3)
lub aspirare aer

Ventilator

Duzd guz

Bujie de indicare

Arzdtor

Termostat gaze arse

Capace modul condensare

Modul cu condensare

Supapa evacuare aer manual

Hota gaze arse

Put de analizare aer

Pug analizator gaze arse

Prizd presiune AP gaz

Sonda tur

Termostul siguranid

Bujie de aprindere

Circulator Centrali

Presostat instalatic (absolut)

Supapd trei cai (molorizald)
Semnal pozitiv venturi (P1)

Semnal negativ venturi P2

Colector venturi aer/gaz

Vs expansiune instalalie

Supapd rasuflare aer

Colector hidraulic

Supapd unidirectionald Zond temp. redus.
Supapit de mixare zond lemp. redusd
circulaior instalajie zond temp. redusd.
Lermostat siguranga temp redusd.
Sonda tur zond temp. redusd.

By-puss aulomalic zona lemp. redusd
Circulator instalajie zona tewp. inalid.
Supapai unidirectionald zond temp. inaltd.
By-pass automatic zond temp. inaltd
Vuso espansione sanilario

Robinel intrare apa rece

Liltru intrare rece

Limitator de flux

Supapd de neretur inlrare rece
Supapd de siguranid 8 bar
Circulator recirculare sanitar (optional)
Sonda menajer

Anod de magneziu

Robinel golire boiler

Retur instalatie zond temperaturd redusa
Retur instalatie zond temperaturd redusd
Retur instalalie zond temperaturd inalld
Lur instalatie zond temperaturd inalta
Alimentare gaz

Tesire apd caldd menajerd

Intrare apa menajerda

Recirculare menajer

Retur de la panouri solare

Tur de lu panouri solare



TTRRTPPPPP

(¥V)
(=)

W)\ -

QD@

-
Jg;

|

gmp RP
S MP

3-1

@ AMMERGAS

89




[

@ )

[

(RU) )

[ [RO) )

3.2 ELEKTROMOS RAJZ.
Iebmg}mdzal (3-2. dbra):

3.2  INEKTPUYECKA CXEMA.
Vernostivie 06031ateris (Vist, 3-2):

3.2 SCHEMA ELECTRICA.
Legendd (Fig. 3-2):

Megjelenitési kdrtya A4 - Budeonrama A4 - Placa de vizualizare
Bl - Szallité szonda Bl - 30H0 nodauu Bl - Sonda tur
B2 - Huszndlati szonda B2 - B0m0IBC B2 - Sonda menajer
B3-2 - 2-eszéna alacsony homérseklet szllito szonda B3-2 - ilamutx nodauu nuakol memieparmypos 301v 2 B3-2 - Sonda tur temperaturd redusa zona 2
B1 - Kiils§ szomda (opcionalis) BA - Buewmui npobuii (pakymomarmueHo) B4 - Sonda externd (optional)
EI1 - Begytljldsi gyerlyck E1 - Cgewut zancuearusn EI - Bujii de aprindere
L2 - Vetelezési gyertyik L2 - Ceua-Oemexmop naameru L2 - Bujie de indicare
F4 - Biztonsdgi termosztat F1 - TTpedoxparummenspist mepmocmam E4 - Termostat sigurantd
Eo - Fiisigdz termosztdl E6 - Pene dasretsus dviva E6 - Termosial gaze arse
L7-2 - 2-es zona alacsony homérséklet biztonsdgi L7-2 - 1lpedoxparumensrole mepmocnian Hu3Koi L7-2 - lermostat sigurantd temperaturd redusd
termosztat MeMREPAMyPbi 30HbL 2 zona 2
FI1 - Sorbizlositék F1 - Jluneiinvtil tpedoxpaiuiment F1 - Fuzibil linie
G2 - Begyijto G2 - Samueameno G2 - Aprinzitor

M1 - Kazin keringeté M1 - I upxynsiusionmoni vacoe Gorinepa M1 - Circulator centrali

MI0-1- 1-es zona keringetd MI0-1- Luprynsyuorasetti 11acoc 301wt 1 MI10-1- Circulator zona 1

MI10-2- 2-es zona keringetd MI0-2- Lupyasuuonmolii Hacoc 30Ho! 2 MI10-2- Circulator zona 2

M20 - Ventildtor M20 - Bewmunsimop M20 - Ventilator

M30 - Hdromirdnyi szelep M30 - Tpexxodoeots knanati M30 - Supapd cu lrei cai

M31-2- 2-es zona kevert szelep M3I-2- Cmectmenvrolii Kianam 3oHo 2 M31-2- Supapd de mixare zona 2
RY - Haszndlati szonda miikidését akaddlyozé R9 - Conpomusnerse omwxmouerust damexa TBC RY - Rezistenta de blocare sondc sanitar

ellendllds RI2 - Tpummep nacmpotixy nodauu tusxois RI12 - Trinuner de reglare (ur lesperalurd

RI2 - 2-es alacsony hémérsékleti z6na szdillito MeMAEpanypbi 30t 2 (Mpu HAMUY redusd zona 2 (cu sondi externd

homérsékletét szabilyozo trimmer (kiilsé PaKYIMAMUBHOZO BHELIHEZ0 DAMHILIKE) optionald prezentd)
szonddval, avennyiben ez jelen van) RI3 - Tpummep nacmpotixy nodauu tusxois R13 - Trimmner de reglare (ur leperalurd
RI3 - 3-as alacsony homérsékleti zéna szdllito mewnepam;pma&vﬂ(npu HALUHUY redusd zona 3 (cu sonda externd op. si kit
homérsékletét szabilyozo trimmer (kiilsé KYABIATMUGHOZ0 GHELHE20 DUPHLlka 1 optional prezente)
szonddva és z6na készletlell, amennyiben ezek xo,wmemzagﬁm\y*mmamumm 3011) S5 - Presoslal inslalalie
jelen vannak) 85 - Pere dassieHus yemanosku $25 - Selector reglare placd
S5 - Berendezés nyomdsmérdie 525 - Tepexmouamenn yomanosiu naamt S26 - Selector reglare placd

825 - Kirtya bedliidsdl kivalasztd egység 826 - Ilepexoarnexns yemanosKy wrasmol $27 - Selector reglare placa
826 - Kdrtya bedllitdsdt kivilaszto egvség 827 - llepexmouarens yemarosky wiamo 520-1- lermostat ambient zona 1
S27 - Kdrtya bedllitdsit kivilaszto egység S20-1- Tepmocmam nosewyerust 30ubi 1 $20-2-  Termostat ambient zona 2

$20-1-  1-eszbna szoba lermoszidlja 820-2- Tepmoctnan: norewseritis 301 (ol 2 Super CAR - SUPER Comanda Amico Remolo

$20-2-  2-es z6na szoba termosztitja Super CAR - Super Llucmantguornoe Ynpaénerue Lipye (optional)

Super CAR - SUPER Amico Tavvezérlés (opciondlis) ((rm,ﬂ,m)PL Tl - Alimentator tensiune joasa placd centrala
T1 - Kazén kdrlya alacsony homérséklel elldidsa T1 - Iutasneny 111431020 HANPANCEI WIS NAGIHLL T2 - Alimentator lensiune joasa placd cenlrala
12 - Zéna kdrtydk alacsony homérsékieti elldtoja doiuiepa YI - Valvi gaz
Y1 - Gdzszelep T2 - TTumamens HUK020 HANPSHEHUS NAGIHBLIOH 71 - Filtru anti-interferente
Z1 - Zavardsgdllo sziirs Y1 - [azosvul knanan I - Alimentare 230 Vac 50Hz
1 - 230 Vac 5011z elldtis Z1 - 1lomexonodasnsionuii uavmp 2 - Super CAR (Optional)

2 - Super CAR (Opcionalis) 1 - TTumarue 230 B50 Tiy 3 - Termostate ambient pentru control zone
3 - Zbnaellendrzo szoba lermoszidlok 2 - Super CAR (Qaxyminaniueio) 4 - N°uralii venlilalor
4 - Ventilitor fordulatsziamai 3 - lepMocmanvl OMEUEHILT 30HHO20 KORMPOIT 5 - Placa integratd
5 - Bwpztettkmtva 1 - Komuwecmso 060pomos eHmunsimopa 6 - Semnal de stare
6 - Allapoljelzs 5 - Banpoenas niama 7 - Punie configuralie fierbalor
7 - Lorralé konfigurdciés dthidaldsa 6 -wCHenas cocmosHua 8 - Placi zone
8 - Zbnakdrtya 7 - Moom xoupuzypavuu so0oHazpesamens 9 - Negru
9 - Fekele 8 - Smexmporiivs 6rok 30111 10 - Gri
10 - Sziirke 9 - Yeprors 11 - Albastru
11 - Kék 10 - Cepwut 12 - Maro
12 - Barna 11 - Cuan 13 - Portocaliu
13 - Narancssdrga 12 - Kopuuresvii 14 - Rosu
M - Vords 13 - Opaumesoui 15 - Roz
15 - Rézsaszinii 14 - Kpaciwi 16 - Alb
16 - lehér 15 - Pososvuii 17 - Incdlzire
17 - Fiités 16 - Dbeaitt 18 - Sanitar
18 - Haszndlaii viz 17 - Owonnerve
18 - 1BC
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Tavvezérlok: a kazdn el van litva az Amico
Tévvezérlé (CAR), vagy a Super Amico Tavvezérl§
(Super CAR) alkalmazasi lchetoségével, amelycket
a polusok betartdsval, az elektronikus kartydn,
az X15 kapcsold 42 és 43 sorkapcsoldihoz kell
bekotnl.

MEG]J.: a kazan legmegflelel3bb mikodtelése
célj&bdl, ellenbrizze, hogy a Super CAR Firmware
verzidja 1.03, vagy az azt koveto.

Kornyezeli szoba lermoszlédlok: a kazdn el van latva
a szoba termosztatok (820-1 és $20-2) alkalmazasi
lehet6ségeével. Kosse be a szoba termosztatokat a
zOna kezel§ kdrlya, X9 csatlakozlaldjahoz, az 1-2
(S20-1) ésa 3-4(S20-2) sorkapcsokat a csatlakozta-
t6n jelen levd athidalasok kiiktatasaval.

A Super CAR ellendrzése alall képes larlani a
76na kezeld kartydn 16 zonaként beallitott zonat.
Ebben a7 esetben a f§ zondval megegyezd szoba
lermoszldlnak nem kell az X9 csatlakozlatéhoz
bekétve lennic.

Az X5 csallakozlalo a relé kdrtya bekotésére
szolgak.

Az X6 csatlakoztatd a személyi szdmitdgép
bekolésére szolgdl. A szamildgép bekdlése el
meg kell szakitani a kapcsolatot a kazan ket kartyaja
kozott a kék és u barna szdlak kiiktatasaval.

Az X8 csatlakoztatd a szoftver felfrissitését célzd
miiveletek elvégzésere szolgal.

3.3 ESEINKENT FELMERULO HIBAK LS
EZEK OKALI

Megj.: a karbanlarlasi mivelelekel csak meglelel§

képesitéssel rendelkezé szakember (példanl az

Immergas Miiszaki Szolgaltatds) végezheti el.

Gézszag. Oka a gdzhdlézat csoveinek szivirgdsa.
Ellendrizni kell a gazbetapldlds vezetckeinck
LOMOrségel.

- lsmételt begyujtasi zar. Gaz hidnya, cllendrizze
a hdlozatban levd nyomdst és, hogy a gazellato
csap nyilva van-e. A gizszelep szabalyozdsa nem
a megfeleld, cllendrizze a gzszelep megteleld
tartasat.

- Scabidlylalan égés, vagy zajjelenségek. Oka lehel:
bepiszkolddott ¢g6, nem megfelé égésparaméte-
rek, helytelentl felszerelt égéslevegd-fustgar,
végelem. Tiszlilsa meg az elébb emlilell részekel,
cllengrizze a végelem megfelelé beszerclésct,
ellendrizze a gazszelep megfeleld tardzasit (Off-
Sel ldrdzds) és a [list meglelelé CO. szazalékal.

- A biztonsagi hatartermosztat gyakori beava-
tkozdsa. Oka lehel a vizhidny a kazdnban, a
flitoviz elégtelen keringése, a keringtetd szivatty(i
reteszeltsége, vagy ledllt keringetd. EllenOrizzik
a nyomdsméron, hogy a [ilési rendszer vizn-
yomasa a megadott hatdrértékek kozétt van-e.
Ellenrizzik, %ogy nincs-¢ zarva valamennyi ra-
didlorszelep és a keringeld miikaddképességél.

- lilzarodott szifon. Lzt a belscjeben lerakédott
szennyezGdés, vagy égéstermékek okozhatjdk.
Ellendrizze a kondenzkidirité védésapka ha-
sznalatanak scgitscgevel, hogy nincsenck jelen
a kondeny, tdvozasit elzard lerakddasok.

Lldugult cseréld. A szifonok elduguldsd
nak kovetkezmenye Iehet ez, Ellenorizze a
kondenzkitrité véddsapka haszndlatanak
segitségével, hogy nincsenek jelen a kondenz
tavozasat clzard lerakodasok.

- levegd jelenlélél jelz6 zaj a berendezésben.
Lllen6rizze a légszelep fedojének zarasat (34.
rész, 1-21 dbra). Ellenorizze, hogy a berendezés
nyomasa és a kilerjedési larldly nyomdsa megfe-
lel az cloirt hatdrértékeknek. A Kiterjedési tartaly
nyomasértékének 1,0 bar-nak, a berendezésben
levé nyomasértékénel 1 és 1.2 bar kézotli
értékiinek kell lennic. Lillen6rizze, hogy a beren-
dezés ujrafeltoltése és szellGztetése az elGirdsok
szerinl L6r(énl.

- Aleveg6 jelenlétet jelzé 7aj a kondenzdcids
egységben. Hasznalja a manualis légszelepet (34.
rész, 1 22. 4bra), hogy elldvolilsa az eselenkénti
levegot a kondenzacios cgység belscjébol. A
mitvelet végertével vdrja vissza a kézi légszele-

pel.

JTucranionHoe ynpasieHie: GORTEp MPEAYCMOTPeH Jiist
nowuoserut Jncranymounoro Yupasewns Ipyr (CAR)
JUDI KaKaLTepHaTyBa CyTicp LIVICTAaHIOHHOTO YIIABICHILT
Tpyr (Super CAR) koropuie jomkHbt Gt nOjiomioteHn!
K 1iemmam 42 11 43 s X15 K 1eipouomny G10ky,
COOMOTAA IOTIPHOCTD

Ipnmeyanne: jyis olrruMaitbHoil paGorst Goitnepa
TIPOBEPITH, YT0 Bepcid [IporpaMmIIo amaparioro
obecrieucrys Super CAR serisiercest 1.03 v mocicyroiure
BepCIm.

'lopMOCTAT IOMCIICHILT: K GOIUICPY MOJKHO HTOMK/IOMIIIL
Tepmocrar Tomemennst (520-1 w $20-2). MonkmiouuTi,
'l'epMOCl'&'l'bl LIOMELLICLINA 1(3&)1(111\1)/3(91 e )’l lan/lel A
30HAMILKTICMMLEL -2 ($20-1) 13-4 (S20-2) YI/ST TICpCMLIEA
Ha 3K 1Mme.

Super CAR MOXKer LPOBepslb 301y, 3A4AlUYI0 KAK
OCHORHYIO, Ha TI/TATC YTIPaR/ICHI 30HavvL. B atom cyvac,
TEPMOCIAT TOMEEHUS, COOTBEICTBY IO UM OCHOBHO 30He,
11€ AO/wKeLl GbLub LIOUOLO4EL K 3Ky X9.

Sakum X5 HCTONB3YeTCS TS COTIHEHTIS C PETEHOIT
LWIATOL,

3K/ X6 7151 COCTIHCHIL K TICP COHAHHOMY KOMIILEOTCDY.
ﬂcpe;[ TeM, KK THOJK/IOMN T KOMI ll)l()‘I'CP, HC(V6X()I[I/IM()
LIpepIaTD CLAH MUY aBy M 1W1araMn BOILIEPa, Wi TLOLO
orcocmmHNTD CyHEunT 11 KOpIHCBLIA IIPOBOT,

Saxatm X8 ncnonpsyerca wis onepaunii oGnosienns
TIpOrpavMmIIOro ofecTIeyeIn L

3.3 BO3MO;KHbBIE HEITOJIAIKII I VIX
1LIPHYVHDL

n])"MC'IZlHMC! 'I'CX(VGCTI‘V)KVI BdHWE JIOTKHO onrrn

LPpoM3Beseno Kuainuuiposaliiby 1ePCoaLom

(Hampunvcp, AsTopyisuipobatHoit Cepbricroit Crmyx6oil

KOMMaHum Tmmerga.s‘).

3arax rasa. JIMeercd yTeuka Ta3oBOi MarucTpani.
Heo6xoumo mpoRepuTL TEPMCTUUHOCTD
l‘a}k)\LHaﬁ)l{CHl’IHA

- UacToc OMOKUIPOBAHNC 3aKITaHILT. OTCYTCTBIIC IAsa,
MPOBEPUTEL HANINHUE TABTEHNE B CETU, U TITO OTKPLIT
razosbiil serrriib, Helpasiibio orperyimposait
Ta30BLIA K/IATIAH, IPOBCPHTLIIPAR JTHHOCTD TAPYPOBAHIL
TA30BOTO K71araHa.

- Ileperyisapnoe ropeune 1w wymst. Mosker Obiib
BHI3RAHO: TPAZHOU TOPCTKOT, 3aTOPOXKCHHLIM
[DICTIHYATI (/IOKOM, HElPABIIBHO YCTAHOIEHHDIM
KaUAIOM BcachusaLLs/ upwoypanelm.  Ilponssecin
OWUCTKY BHITTICYKA3AHHLIX KOMTIOHCHTOR If TIPORCPIITT
HPABUILHOCTH YCTAHOBKI BBIBOjIA, IPOBEPNTH
LPABWILUIOCTD TAPIPOBALIUA 13080L0 KiLALALA
(rapuporarmc orknorcrmst (Off-Sct) n mpasuLHO
tpotientHoe cootHotiteie CO, 1 jibive.

- acToeCpadaTbIBAHI IC TIPENOXPAHIITETEHOTO TEPMOCTATA
nieperpera. MoskeT ObITh BHISBAHO HUSKI TTABTCHIIEM
Boubl 8 Gofilepe, LEJOCTATOION LIPKYIsALel
BOTE B CLICTEME OTOIVICHILT IDIA GOKIIPOBAHHEIM
I[HpKyTIﬂIUIOHHMM Hacocom. ||p0P:CpVIT‘I> C MOMOITILH
MALOMETPR, HT0 JaBlielne 11d YCTalloBKe HAXOLITbCA
B YCTaHOBJICHHOM JlalasoHe. 1lpoBepirts, uTo He
3aKPLITRI BCC HaHTys—Knanam.r Ha PANUAATOpax, a TakKe
(l))"llKLl]’l\)l 1AJ1bIOCTD WWPKYIALLIOLLIONO 11acocd

- 3aCOpCHHLITCIIOH. MOACTObITE EVBEAHO ODIOACHYLCL
BO BHYTPEHHEN KOHCTPYKIINUW 3arpA3HEHAN UAN
LpopyiciosCropalia TIpoepu b LIPALIOMOLLIM KOJLIAYKA
C/IMBA KOHJICHCATa, OTCYTCIBIIC OCTATKOB MATCPHATIA,
KOTOPDLIE 3ArOPLKUBAKO T TTPOXON| KOHjIEHCA T,

3acopellIEI TeroobMer K. MoKeT GbITbCenCTBIeM
3aCOPCHHOTO CThOHA, | [PORCPIITT FIPUTIOMOT U KOTTaFTKa
aiaBa Kolelcara, ()’I'Cy'l'Cl'IiMC ocrarkon l\lel'l't:]JMelJlel,
KOTOpBIE 3aT0PaILBAlOT IIPOXOT KOIFIEIICaTa.

- TTlymul, BbIsBaHHBIC HATMUVEM BOBTTYXa B YCTAHOBKE.
[Tposepurp, 410 OTKPbITA 3ALLYILKA K/ALALA, Wi
PYUHOIO CTpaBIMBAHIL BO3AyXa. LIpoBepnID, UTO
NaBTEHUE VCTAHOBKA 1 MPESIBAPUTENLHOM HATPYaKi
paCLLUIPUre1bLOL0 BaKa, IAXOMAICA 18 YCIAIOB/ELIIOM
IJAIIa30HC. LaB/CHMC TPeABapHTCILHON HaTpY3KI
pacimpuTenbHOrO Gaka ROMKHO pasHsTHes 1,0 Gap,
LJAB/IEILIE YCIALIOBKI JOIDKIIO LAXOMITHCH B J1ALA301e
or L umo L2 Gap. 11poBepHTD, UTO 3ALIONHCHNC 1
CTPaBNUBAHNE YCTAHOBKM , BLIMOMHEHA COTIACHO
UPEIIMCALAM.

- [llyvpr, BW3BAHHBIC HAMUYICM BO3/IyXa B
KOH)IEHCGAIIMOHHOM MojLyJte. TIcionpsosatb pyuHoit
wialaL sprrpasusanna sosayxa (Met. 34 Vbw 1.22)
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Comenzi de la distanta: centrala este previzuta
pentru aplicarea Comandd Amico Remolo (CAR)
sau alternativ a Super Comanda Amico Remoto
(Super CAR) care trebuie sa fie legate le bornele
42 si 43 a coneclorului X15 pe placa eleclronici
respectand polaritatea.

N.B.: penlru o funclionare oplimid a cenlralei
verificati ca versiunea microprogramului incor
porat in Super CAR cste cea 1.03 sau o versiunc
succesiva.
‘lermostate ambient: centrala este predispusd la
aplicarea termostatelor ambient (S20-1 gi $20-2).
Cuplali termoslalele ambient la coneclorul X9 pe
laca de gestionare zonc, bornele L-2 (520-1) §i3-4
{)SZ()—Z) eliminand puntile prezente pe conector.

Dispozilivul Super CAR poale conlrola zona
sctata ca principala pe placa de gestionarc zonc..
Tn acest caz termostatul ambient corespunzator
la zona principald nu Lrebuie sa fie cuplal la co-
nectorul X9.

Conectorul X5 esle ulilizal pentru racordul la
placa releu.

Conectorul X6 este pentru conexiunea la calcula-
lorul personal. Inainle de a conecla calculatorul
este necesar sa intreru %mti transmisia-receptia celor
doud placi ale centralei decupland firul Albastru
si cel Maro.

Conectorul X8 este utilizat pentru operatiile de
actualizare software,

3.3 EVENTUALE INCONVENTENTE ST CAU-
ZELE LOR.

N.B.: intcrventiile de intretinere trebuic sé fic cfec-

tuate de un tehnician abilitat (de exemplu Serviciul

de Asisten(d Tehnicd Immergas).

- Miros de gaz. Este cauza picrderilor din tuburi in
circuilul de gaz. Trebuie sa verificali elunseilalea
circuitului de aductie a gazului.

- Blociri repetate pornire. Absenta gazului, verificati
prezenla presiunii in relea §i ca robinelul deaductie
gazsi fic deschis. Reglarea supapei de gaz incorecta,
verificati calibrarea corectd a supapei de gaz.

- Combustie neregulald sau producerea de zgomole.
Poatc h cauzatd de: arzator murdar, parametri de
combustie incorecti, terminal de aspirare — eva-
cuare neinslalal in mod corecl. Efectuali curilarea
componcntclor mai sus indicate si verificagi insta-
larea corectd a terminalului, verificati instalarea
corecla a lerminalului, verificali calibrarea corecla
a supapci de gaz. (calibrarca Off-Set) si procentul
corect de CO, in gaze arse.

- Interventii frecvente ale termostatului de siguranta
supratemperaturd. Poate depinde de lipsa apei in
cenlrald, de circularea redusa a apei in inslalatie
sau de circulatorul blocat. Verificati pe manometru
ca presiunca instalagiei si fic intre limitele stabilite.
Verificali ca supapele radiatoarelor sa nu fie Loale
inchise si functionalitatea circulatorului.

- Sifon obturat. Poate fi cauzat de depuneri de
murdarie sau produse de combustie in inlerior.
Verificati prin busonul de cvacuare condens si nu
fie resturi de material care obtureazd trecerea apei
de condensare.

- Schimbator obturat. Poate fi o consccintd a
infundirii sifonului. Verificali prin busonul de
evacuare condens s nu fie resturi de material care
obturcazd trecerca apei de condensare,

- Zgomole din cauza prezenlei de aer in inleriorul
instalatici . Verificati ca deschiderca invelisului
supapei corespunzitoare de rasuflare aer. Verificati
ca presiunea inslalatiei si preincdrcarii vasului de
cxpansiunc sd fic in limitele prestabilite. Valoarca
preincircirii vasului de expansiune trebuie si fie de
1,0 bar, far valoarea presiunii instalatiei (rebuie sa fie
cuprinsd intre 1 si 1,2 bar. Verificati ca umplerca si
dezaerarea instalatiei au fost ficute conform celor
indicale

- Zgomotc din cauza prezentei de acr in interiorul
modulului cu condensare. Folositi supapa manuald
de rasullare aer (Par(. 34 Fig.1 22) penlruaelimina
ceventualul aer prezent in interiorul modulului cu
condensare. Dupa terminarea operatiunii inchideti
supapa de rasullare aer manual.
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- Meghibdsodott haszndlati szonda. A hasznalati
szonda kicserélésekor nem kell a bojlert kitirite-
ni, mivel a szonda nem érintkezik kézvetlenil a
bojlerben jelenlevo hasznalati meleg vizzel.

3.4 AKAZAN ATALLASA MAS GAZIA-
JTARA VALO ATALLAS ESETEN.

Abban az esetben, ha az adattdbldn feltiintetettsl

cltérd gaztipusra szitkséges atdllitani a kesziileket,

meg kell rendelni az lalakitdshoz szitkséges szere-

1ési csomagot, amely gyorsan elvégezhetd.

A mas gaztipusra valo atallitasi munkalatokat csak

képzell szakember (példaul az Tmmergas asziszlen-

cia szolgéltatdsa) végezheti el.

Az atallasndl az alabbiak a teendok:

- dramtalanilani kell a késziilékel;

- cserclje ki a gazes6 ¢s a gaz-leveg6 keverd kar-
mantyija kozott elhelyezett favokat (19. rész,
1-22 ébra), tigyelve arra, hogy a mivelel elvég-
z¢séncek ideje alatt a berendezés dramellatasa ki
legyen iktatva;

- adjon dramol a berendezésnek;

- végerze el a ventildtor fordulatszamainak
ldrdzasal (3.5 bekexzd.):

- szabalyozza a megfeleld levego-gdz ardnyt (3.6
bekerd.);

le kell pecsételni a gazhozam beszabalyozdséra
s70lgdlo berendezest (amennyiben vdltoztatnak
a bedllitdson);

- az atallitas végeztével fel kell ra?asztani az atal-
litasi szerelési csomagban talalhato cimkét az
adallabla mellé. Az adallabldn lelorolheletlen
filctollal olvashatatlanna kell tenni a régi gaztipu-
sra utalo adatokat.

Ezl a beszabdlyozasl a [elhaszndll gazlipusnak
megfelelden, tébldzat szerint kell clvégezni, (3.19
bekezdés).

3.5 AVENTILATOR FORDULATSZAMAL-
NAK TARAZASA.
Figyelem: a larazds ellendrzésére akkor van suitkség,
amikor mas gdzfajtara allnak at, rendkiviili karban-
tartds fazisdban az elektronikus kdrtya, a léghdldzat,
a gdzhdlézal alkold elemeinek kicserdlésekor, vagy
a koncentrikus csénél 1 m-nyire hosszabb fiistke-
mény beszerelésének esetében.
A kazdn hételjesitménye az égésleveg és a fiistgdz
csovek hosszasagatol fiigg. A csovek hosszanak
ndvelésével ez csokken. A kazdnon gyarilag be
vannak allitva a csévek minimalis hosszai (1m), de
sziikség van, fként a csovek maximalis extenzioja
eselén, a gaz Ap ellendrzésére az égh legaldbb 5
perces mikodése utdn névleges teljesitményen,
amikor az ¢gésleveg@ben és a fistgazban a levegl
homérséklete stabilizalodnak. Szabalyozza a
névleges és a minimalis teljesitményt hasznalati
viz fazisban és a flitési fazisban a tablazat értékei
szerinl (3.19 bekezd.) a Ap géz nyomdsfogokra
kapcsolt differenciélt manométereket haszndlva.
(32-33abra 1-22).

Lépjen be a konfigurdcié menibe, a “SERVICE”
-ben szabalyozza a kévetkezé paramétercket (3.8
bekezd.):

- “P62” a kazdn maximélis héleljesilménye;

“P63” a kazan minimalis hételjesitmenye;
“P64” ((11és maximdlis hozama;
- “P65” flités minimdlis hozama,

A kovelkezbkben a kazdnon jelenlevd, delaull
beallitasok kovetkeznek:

G20: GPL:
P62 4700 (rpm) 4200 (rpm)
P63 G20: GPL:
? 1260 (rpm) 1160 (rpm)
P61 G20: GPL:
4700 (rpm) 4200 (rpm)
- G20: GPL:
P65 1260 (rpm) 1160 (rpm)

IVTA YJITICHUA BOBIYXd B KOHJIEHCAIMOHHOM MOjLVE.
[To oxoudaumu ouepaLyn, 3aKpbits Py€I0f Kidliall
BLITPAB/IBAHI BO3TyXa.

- TMospexpuen som1, TBC, st samenbl sonjia TBC, Her
11e06XOMAMOCTT C/NBATD BOIY i3 BONOLIATPEBATENLA, TaK
KaK 30HT HC HAXOJTIITCST B HCTTOCPCTIC TRCHHOM KOHTAKTC C
ropsidell BOjLOI, HaXOj (st efCs B BOjIoHaL pesareie.

34 TIEPEBO;TBOVITEPA COJTHOTO BIJIA
TOIUIMBHOT'O TA3A HA IPYTOM.
BToMaTyac, eI HeoGXOMUMO ICpCHACT POMTE AIIIAPAT; Ha
I'”cl'-x()’T;TVI‘lHI)IVIl)TT()I"\),‘ITOyKZt-!ZlH HA3aBONCKOUTIACTIOPTHON
rab)utdKe, 1€06X0u1MO 3AUPOCITD ClELMAAbIIbLIT
KOMII/ICKT, CO BCCM HCOGXOIVMLIM IIST IIPOBCHCHILT
TAHHOI MouUKaIIY, KoTopast MokeT Obrms OrcTpo
HpOU3BELeLA.
Orcparp 110 TICPCHACTPOTIKC Ha IPYTOI] TUII Ta3a NO/DKHA
OLITh TIpOM3BETEHA KBHHVI(‘)VIILVIP\)R'&HHI)W[ nepcoHanom
(naupumep, Asropusuposarioit Cepsuctori Ciy6oi
KOMITaHVD! [mmcrgas).
)T)'Iﬂ neperonia ¢ OTHOTO TOMANBHOTO Td3a Ha ]'[pyl"()l?l
LEOOXOLMO:
- OTKITIOWITL HATIPALHKCHILT OT aTpCraTa;

- BAMEHUTH COII0, YCIAHOBIIEHHOE MEXK1Y LAB0BOI TPy OOt
11 mydh1oii cmerumwsaiu sozuyxa it 1asa (Jew 19 V.
1-22), TpCBAPWTCALHO OTKTOWIR HAMPSTKCHIIC OT
HpH6OPa B TetieHIe HACTOAIEN Ottepal i

- TIOAKTIOWITE HAIIPSDKCHIIC KarperaTy;

- 1POU3BECTU TAPNPOBAHNE KOMUYeCTBa (7(’)\)]7(71‘(7]-1

seunyiiopa ([apar: 3.5):

- HaCTPOWT, MPARUIHOC COOTHOTITCHYIC BOSTYXa U Tasd
(Mapar 36);

- 3aMCYATATD YCTPOICTEO PEry7IPOBAHILT [A30BOI0
pacxona (pu VaMeHeH i HacTPORKIY;

L10C/1€ 1010 KaK BbLiia 1pousenend MoaunKaLy i,
)’CTaHOBY/I'T'b Cil'VIOK]'C‘O”[YYOCﬂ SﬂlKC'FKY, H\'OT[ﬂTI[YTO B
K(lMll]ICKJ'pHJl(VMCH?llM)}LCKUﬁ 1dcl l\)]YI'H(Vﬁ 'I'aﬁ][l/l‘lK\)l‘/’lAC
11I0MOLLbIO 11€CMbLIBAIOLLEIOCH ;LOM.ZlClQPH. na'y ﬂé}ul‘-ﬂ(e
HCOBKOTINVIO YTV TCXHUCCKYIC TAHHLIC TIPCTTHITYITICTO
IMl1a rd3a.

| aHHbIE HACTPO K TO/DKHBI OTHOCTITBCS K TICTIONE3YEMOMY

TUTA T3, CIETIST yKasaHVsTv rabm (Thapar: 3.19).

35 TAPHPOBAHIEA KO/IIYECTBA
OBOPOTOB BEHTH/ISITOPA.
Buumviaue: TIposepia 1t 1apuposatine Heotxounmbl 1pi
TIepeBOYIe Ha ApYTOLi TOITIBHBII! Tas, Ha 9Talle SKCTPEHHOIO
TCKUGCnymmaHue C 3aMEHOIT 3MICKTPOHHOTO OMoKa,
KOMLIOLIEITOB BOBLYLUIOLO KOLIL'Y PA, FA30BOL0 KOLTYpa 11
TIPY YCTAHOBKE IIHIMOXOJIA I/ HOIO, IPCBBILIAIONTA 1 MeTp
I'opl/la()HTa}'leOfl KoHI[t‘HTpWICCK\)I‘;I prﬁbl .

Tepnmqecma MOLLLIOCLD KOL1A LOIDKIlA COOLBEICIBOBALD
Ha OCHOBAHUY JTIMHBI TPYO BCACLIBAHILT BOSTYXA Il
;LI»IV[(WYJ[&UICH]/ISLM\)II LH()CI‘I.Y.VICHI)I 11ercs IIP]/I )’HCH]/I‘ICH]/IVI
bl 1py6. TTpnupixone s upoussoactsaboibiepraC1poeLL
Ha MIHIMATBHYI0 FHY TPy (L 14), T09TOMY HCOGXOmDMO,
II])C)K,'I,C BCero, IIPI/I MdKCUMTHLHOM ]I:l\illl]/lpt'H nm 'I'])yﬁ,
LIpoBePILtb S1AeLWe AD 1433, LI MELIEE YEM HYEPe3 5 MuLly's
paboTLI [OPCIKIL MY HOMUHA/ILHON MOLIHOCTI, KOTT
CI?I6VI}I]/I1*]]/IP(7HZIH[)I 'I‘CMI[CPZYI‘YPI)I BCACDIBAEMOTO B{)H}[YX'J
11 BbLXJIOLLIOLO L'a3a. [lampomb UOM.I/I.lJ.aAI.bllle MOLLIIOCTD
Ha s1aric 1'BC 1 OTOITICHYA B 3aBUCHMOCTI OT 3HaUCHIOL
rabivmipt (TMapar. 3.19) uctoiays jdxhepernuainHole
M‘dlIOMCl‘pbl, Hogdco€emLLelLble K orsogam 1'a308010
Aasemwt Ap (321133 V. 1-22).

- Sondd sanitar defectd. Pentru inlocuirea sondei sa-
nilar nu esle necesar s goliti boilerul intrucat sonda
nu cste in contact dircct cu apa caldd menajera
prezenta in interiorul boilernlut.

3.4 CONVERSIUNEA CENTRALEIIN CAZ
DE SCHIMBARE A GAZULUL,

Daci aparalul rebuie adaplat la un gaz diferit (ald

de cel indicat, e necesara solicitarea kitului cu echi

pamentul necesar pentru modificarea care va putea

{i eflectuald rapid.

Operatiunea de adaptare la tipul de gaz trebuie

incredintatd unui tchnician abilitat (de exemplu Ser-

viciul Asislen(d Tehnicd Immergas).

Pentru a trece de la un tip de gaz la altul e necesar:

- sddecuplati tensiunca la aparat;

- sdinlocuili duza pozitionald intre tubul de gaz §i
mangsonul deamestecarc gaz (Part. 19 Fig. 1-22),
avind grijd s intrerupeti tensiunea de la aparat
in limpul aceslei operaliuni;

- sd recuplafi tensiunca la aparat;

- sd elecluali calibrarea numérului de Luralii ale
ventilatorului (parag. 3.5):

- s4 reglati raportul corect aer gaz (parag. 3.6);
glati ray gaz (pardg

s sigilati dispozitivele de reglare a capacitatii de
gaz. (dacd reglarile sunt schimbate);

- odald eflecluala lransformarea, 8 aplicali adezi-
vul prezent in kitul de conversiunc In apropicrea
placutei cu date. Pe aceasta din urmd e necesar
sé slergeli cu marker permanent datele privind
vechiul tip de gaz.

Aceste regliri trebuie sd se refere la tipul de gaz in
uz, urménd indicaliile din label (Parag. 3.19).

3.5 CALIBRARE NUMAR ROTATII VENTI-
LATOR.
Atcn}ic: Verificarca calibrarii este necesard, in caz
de adaptare la alt tip de gaz, in faza de intretinere
exlraordinard cu inlocuirea plicii electronice, a com
poncentelor circuitelor deacr, gaz sau in caz de instalatii
cu conducte de gaze arse avind lungime mai mare de
1 m de tub concentric orizontal.

Puterea termica a centralei este corelata cu lungimea
tuburilor de aspirarea si evacuarea gazelor arse.
Aceasta se diminueazd o data cu marirea lungimii
tuburilor. Centrala iese din fabricd reglati pentru
lungimea minima a luburilor (1m), esle necesara
insa, maiales in caz de extensiune maxima a tuburilor
verificarea valorilor de Ap gaz dupi cel putin 5 minute
de [unclionare a arzalorului la pulere nominald, cand
temperaturile aer in aspirare si gaz de evacuare s-au
stabilizat. Reglagi puterea nominald §i minimi in faza
sanilar si incalzire conform valorilor din tabel (Parag.
3.18) utilizand manometre diferentiale racordate la
prize de presiune Ap gaz (32 gi 33 Tig. 1-22).

[ntrali in meniul configuralii si in inleriorul rubricii
“SLRVICL” si reglati urmatorii parametri (Parag.
3.8):

- pulere lermica maxima a cenlralei “P62”;

- putere termica minimd a centralei “P63™
- pulere maxima de incalzire “P64™;
- putere minimi de incdlzire “P65™:

In continuare sunt lrecule selarile standard prezente
pe centrald :

B metnto kondurypauyin & yncuyn “SERVICE” macrpoirts - -
CrieAvIonvie apameTpal (L Lapar. 3.8): . . P62 (20 ) GP L
- MaKCHMATHHAST TCPMURICCKA MOITHOCTH Guiiicpa “P62; 4700 (rpm) 4200 (rpm)
- MILAMAIILAA TEPMITHECKAs MOLIOCTb BoLiepa P63 163 ]’6?2(0: ) llﬁgl-()[‘: )
. 260 (rpm rpm
- MAKCUMaITHHast MOTTHOCTT OTOTICHTIsT “PéA”™; G20: GPL:
- MILAMA/IBIAA MOLLIOCT OTOIL et ms “P65™ P61 4700 (rpm) 4200 (rpm)
JlUTee YKa3aHTT YCTaHORKY GOITICPa TTO YMOTIaHTO: P65 G20: GPL:
1260 (rpm) 1160 (rpm)
G20: GPL:
2
P62 4700 (rpm) | 1200 (rpm)
P63 G20: GPIL:
1260 (rpmi) 1160 (rpim)
20 GPL:
P61 700 (rpm) 4200 (rpm)
P65 G20 GPL:
1260 (rpm) 1160 (rpm)

@ AMMERGAS

95




( @ )

( (RU) )

( [RO) )

3.6 LEVEGO FS GAZ ARANYANAK
SZABALYOZASA.
CO, minimum tdrazasa (minimalis flitési telje-
sitmény).
Lépjen be a kéménysepré [dzisba anélkil, hogy
haszndlati vizszolgaltatast végezne cl, ¢s a fiités ki-
valasztot allitsa minimumra (az dramutato jardsdval
ellentéles iranyba, mig a display-en megjelenik a
“07). A fiist CO, pontos crtékenck clereséhez a tech-
nikusnak az alapig be kell helyeznie a mérdszondat
a véleli résbe, lehdl ellendrizze, hogy a CO, érlék
az, amely a kévetkezé tdblan megjelenik, cllenkezd
esetben szabilyozzaa csavarokat (3, 3-3 dbra) (Off-
Sel szabélyozd). A CQ. érlék noveldse érdekében
forgassa a szabdlyozo csavarokat (3) az oramutaté
jardsdval megegyezd irdnyba, és forditva, ha csok-
kenlteni kivanja.

CO, maximdlis tdrdzasa (névleges fiitési teljesit-
meény).

A minimum CO, minima mantenendo la fun-
zione spazzacamino atszabalyozasan ak végen, a
kéménysepré funkeid fenntartaséval helyezze a
fiiteskivalasztot a maximumra (forgassa az oramu-
tatd jarasaval megegycz(i iranyba, mig a display-en
megjelenik a “99”). A [iist CO, ponlos értékének
cléreschez a technikusnak az alapig be kell helyeznie
amérészondata vételi résbe, tehdt ellen6rizze, hogy
a CO, sérlék az, amely a kovelkezd tabldn megje-
lenik, cllenkez6 esctben, szabalyozza a csavarokat
(12, 3-3 dbra)(gazhozamszabalyoz0).

A CO, érlék novelése érdekében forgassa a
szabalyozo csavarokat (12) az 6ramutatd jérasaval
ellenkezd irdnyba, és forditva, ha csokkenteni
kivanja.

Minden egyes szabalyozaskor a 12 csavarokon meg
kell mérni, hogy a kazan allanddsul a bedllitott

értéken (kb. 30 masodperc).

3.6 PEIYIIMPOBAHUE COOTHOILIEHNS
BOJIA-BO3IVX.
‘lapiporanie MuniManbiorso CO, (MuHIMaNLHas
MONTHOCTT» (YI'(VI'IJ'ICHVIH).
Bawycinrs ¢ynkuino “rpyvbouncra” 6es 3abopa
CAHTCXHNUCCKOI! BOTDI M YCTAHOBUTL PCIYIATOD
OTOTIEHVS HL MVIHVIMAILH LIl pexnm (I'IK)HCPHy'I'I) TipoTuB
4AcOBOI CLpeiit 40 oro6pakenna “0” ua waciwiee). s
ToyHoro sHauchiA CO, B fpivc, HeofXomivMo uToOLI
TEXHUK JIO KOHIA BBEN 3a00PHBIN 30H]| B 0TBEPCTIE,
3atem uposepuy, 410 suavenne CO, coorsercisyer
TIPVECACHHOMY B HIDKCYKA3aHHOM TaGTuLC, B 0GpaTHOM
\:ny'lzle, (YI']’!CI'Y}'IVIP(IHZYI'I: npu MOMOIU BUHTA 3 Mnn.
3-3) (peryiarop orxiouewna (OI-Sel)). s yseneruis
snaucru CO, HCOOXOINIMO MIOBCPHYTD PErVTINPOBOMHDII
BIHT (3) MO YacoBOIT CIPerTke, 1 BOOPATHOM HAMPABTEHMI,
ec)um ueoﬁx(wmo )/Mel LbLLULLD 3LIa4elLne.

Tapuposanue munumanpHoro CO, (MuHuMannbHast
MOLPIOCTb OTOLLIELNA). B

110 OKOHMAETIN pCIyINIPOBAHYLS MVHIIMAILHOLO 3HAUCHYLST
CO, ocrasnss noprmoteHon Qyriimio “rpybouncray
VCTALIOBILD PELVILIOP OLOLUIELLLS 1A MAKCUMALbLIbLIL
poraM (TOBCPHYTL T10 YACOBOIE CTPCIIKC O OTOGPAKCHILT
99" Ha ucninee). JInsi TOUHOrO 3HateHnst CO, B fp1ve,
11e00X0UAMO H100bL "TeXILILK 4O KOULA BBE1L 3a00pLLbLiL
30H B OTBCPCTIIC, 3aTcM TipoBepi, uro sHaucHe CO,
COOTBETCTRYETPUBENEHHOMY B HIDKEYKasaH HO Tabn e,
13 OGPAIIOM C1yHae, OLPELY POBALD IPIL LIOMOLLUL BUALLL
(12 V. 3-3) (perymarop pacxogarasa).

Tiast yrenutiennst srasiennst CO, HeoBXomuMo MoBepHyT>
pervitpososubi sutrr (12) Lo SacoBoi cLpeie, i
B 0OPaTHOM HalIpAB/ICHILY, CCTIV HCOOXOMAMO YMCHLIIVIL
SHAEHUE.

TIpn KaskAOM n3menenn Hactpoiikn ua sure 12,
HCOOXOMIMO TIOJOMIATD, MOKa GOMICP CTaOImI3MpyCT
VCIaHOBMeHHOe 3Hatierme (0kono 30 cek.).

CO, mpu CO, mpur
CO, névleges CO, minimélis HOMMLIBLION MILMIBLION
teljesitményen teljesitményen MOIIHOCTI MOIIHOCTIL
(fités) (flités) (oTomaenie) (oTomenve)
G20 9,40% = 0,2 8,90% + 0,2 20 9,40% £ 0,2 8,90% £ 0,2
G30 12,30% + 0,2 11,90% + 0,2 G30 12,30% + 0,2 11,90% + 0,2

G31 10,509% + 0,2 10,30% £ 0,2

G31 10,50% + 0,2 10,30% + 0,2

G 25.1 10,70% + 0,2 10,309% 0,2

3.7 AGAZATALLAS UTANI ELLENORZESEK.
Miutan meggy6zédtiink arrél, hogy az dtallishoz
a gaztipusra elGirt amérdjli favoka keriilt besze-
relésre, és a beallilas az eloirt nyomason LOrtént,
ellendrizni kell: - hogy az ég6 langja ne legyen tul
magas, vagf/ alacsony, ¢s stabil legyen (ne tavolodjék
el az égiLol);

Megj.: a kazan beszabalyozasi muveleteit csak
megfelelt képesitéssel rendelkezd szakember
(példdul az Immergas Asziszlencia Szolgdllalds)
vegezheti cl.

8115 gazszelep (3-3 abra)
Jelmagyardzat: (3-3 abra):
I - Gazszelep bemeneteli nyomasfogé
2 - Gdzszelep kimeneteli nyomdsfogo
3 - Szabdlyozé csavarok Off/Sei
12 - Kimeneteli gazhozam szabalyozd

3.7 HEOBXOUVIMbIL LIPOBEPKIH, LIOC/LE
TIEPEXOTA HA TPYTOV THTTA TA3A.
Tocie 1000 KaK moyndurani 6bL10 Lponssesela 1t
[§38mifs VCTAHOBJICHDI COIVIA HYXHOIO MVIaMCTpa LT Tvlla
VICTIOMLBYEMOTO Ta3a, U 610 MPONSBENIEHO TAPUpOBAHIE
L1d YCLALOBIELLIOM Jatiel, 11e06X0LIMO LpOsepLb,
UTO OTCYTCIBYIOT MOPDLIBLI IUIaMCHU B KAMCPC CTOPaHILT
Y TO IAaMst Crabun Hoe (MAAMS He JIOMKHO OTPHIBAT s

oL 1pe/L);

I Iprmrcwarie; BCC Omepariur Mo HacTpoirke boitiepa
JLOJDIKH DL Ghl'l'h HpON3BeEIeHbl Kl{':l}ll’l(l)l/llLI4]J\)1!21HthI\1
TiepeolianoM (lapriMep, ABTOpYsMpOBaIIIoi CeprricTioft
Crryx0oit koMTarTuE Immergas),

Tasosbui knauan 8115 (Jn. 3-3)
B komnnexm éxodsm (Man. 3-3):
1 - Touxasavepa OasTeHUs HA BX0E 20306020 KNUNAHA
2 - Touxa3omepa Oacrie s 144 Gb100E 20308020 K1aNQHA
3 - bosim peeymuposaHusT MUHUMAILHOT MOWYHOCIU
12 - Peqymsmop pacxoda.2asa Ha puxode

3.6 REGLAREA RAPORTULUI AER-GAZ.
Calibrarea CO, minim (pulere minimd incalzire).
Lntratiin faza de curdtarc cos fard a cfectua preluari
de apd menajera §i duceti selectorii incalzire la
minim (rolili-1in sens anliorar pina la vizualizarea
“0” pe display). Pentru a avea o valoarc cxacta a CO,
in gaze arse este necesar ca tehnicianul sa introduca
complel sonda in pul, pe urma s verifice ca valo-
arca de CO, sa fic cca indicatd in tabelul urmator,
in caz, contrar reglati asupra surubului (3 Fig. 3-3)
(reglator de OfI-Sel). Penlru a mari valoarea de CO,
cste necesar si rotiti surubul de reglare (3) in sens
orar gi viceversa daca se doregte diminuarea.

Calibrarca CO, maxim (puterc nominala
incilzire).

La lerminarea reglarii CO, minim menlinand
functiunca curdtarc cos activd, duceti sclectorul
de incdlzire la maxim (rotiti-l in sens orar pana la
vizualizarea “99” pe display). Pentruaavea o valoare
cxactaa CO, ingaze arse cste necesar ca tehnicianul
sd introducd complet sondain put, pe urma s veri-
[ice ca valoarea de CO). sa lie cea indicala in labelul
urmator, in caz contrar reglati asupra surubului (12
Fig. 3-3) (reglator putere gaz).

Penlrua mari valoarea de CO). esle necesar sd rolili
surubul de reglare (12) in sens antiorar si viceversa
daca se doreste diminuarea.

La orice varialie a reglarii asupra surubului 12 esle
necesar si asteptati ca centrala sa sc stabilizeze la
valoarea selectata (circa 30 secunde).

CO, la putere CO, la putere
nominala minima
(incélzire) (incélzire)
G20 9,10% £ 0,2 8,90% = 0,2
G 30 12,30% £ 0,2 11,90% £ 0,2
G 31 10,50% £ 0,2 10,30% + 0,2

3.7 CONTROALE DE EFECTUAT DUPA
CONVLERSIUNEA GAZULUL.

Dupi ce v-ati asigurat ca transformareaa fost ficuta
cuduza de diamelrul preslabilit pentru tipul de gaz
inuzsicalibrarcaa fost tacuti la presivnea stabilita,
trebuie sa va asigurati ci flacara arzatorului nu este
excesiv de inalla siesle stabild (nu se desprinde de
la arzitor);

N.B.: loale operaliunile releritoare la reglirile
centralelor trebuie si fie efectuate de catre un
tehnician abilitat (de exemplu serviciul Asistenti
Tehnici Tmmergas).

Supapi Gaz 8115 (Iig. 3-3)

Legendi (Fig. 3-3):

1 - Prizd de presiune inlrare supapd gaz
2 - Prizd de presiune iesire supapd gaz
3 - Surub de reglare Off Set
ol

12 - Reglalor de capacilate gaz in fegire

3-3
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Elektronikus kartya (3-4 abra)
Zo6na kezeld elektronikus kartya (3-5.dbra)

Anextpornas nnata ([ 3-4)
Anexcrponnbuii 610k yupasiennn souam (VLwi. 3-5)

Placi electronici (Fig. 3-4)
Placi electronica gestionare zone (Fig. 3-5)
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Jelmagyarazat : (3-1/ 3-5 abra):
4 - DBiztosilék 3,15AF
5 - Ventildtor sebességeét ellendrzd csatlakoztato

13 - Relé miikodését jelz6 fényjelz6 (H1 - H7)

14 - Zonakezeld kertya midkodesi mddjdnak kivdlasztsi

15 - Kiilso szondaval elltott kiegészité, alacsony
himérsékleti zona szdllité homérsékletét
szabalyoz6 tritner (opciondlis)

16 - Kiilso szondaval elldtott, alacsony
himérsékleti zona szdllité homérsékletét
szabalyoz6 trinnner

17 - Kdrtya mitkodési dllapotdt jelzd fényjelzd

18 - Kartya miikdési dllapotat jelzd fenyjelzd

19 - Karlya mitikodési dllapoldl jelzd fényjelzd

20 - Kartyaellatottsagdt jelzd fenyjelzé

3.8 AZ ELEKTRONIKUS KARTYA PRO-
GRAMALASA.
A Hercules Condensing ABT kazdn gy lett gyari-
lag kialakilva, hogy lehelbség van egyes mikodési
aramcéterck programozasara. Amennyiben a
ovetkezokben leirt modon modosita ezeket a para-
mélerekel, a kazdnl egyéni igényeihez igazilhalja.

liigyelem: amennyiben a nemzetkozi nyelv (A1) viss-
vadllitisat szindékozza megtenni, ldsd a2.15 bekezdé-
sben levé ulasitdsokal (Egyedi beallildsok meni)

A “D” gomb lenyomasival be lehet 1épni a £ meni-
be, amely négy, (6 almeniire van feloszlva:
- Informacidk “ML” (Lasd “Felhaszndld” fejezetet)

- Egyedi bedllitisok “M3”( Lasd “Felhasznald”
fejezelel).

- Konfigurdciok“M5” a technikus szamara fen-
nlartoll meni, amelyhez belépési kodra van
szitksége.

- “MY” bedllitasok (ldsd “Felhaszndld” fejezetet)

A programba val6 belépéshez nyomja be a “D”
gombot, futgasba cla (3) homér: sc’klcrkivdlawtér. és
[ulassa le a meniisorl, mig eléri az “M5”-6t, majd
nyomyja be a “D” gombot, vigye be a belépési kédot
¢s allitsa be tetszes szerint a paramétercket.

A kdvelkezdkben az “M5” meniisor jelenik meg, a
default paraméterck mcg}clclélc’sévcl ¢salchetséges
opciokkal.

A (3) [Gtéshémeérséklel kivélaszio ellorgaldsdval
Icfutnak a mentisorok, a “D” gomb benyomasaval
be kehet 1épni a ment kilonbozd szintjeire és meg
lehel erésileni a paramélerek kivalaszldsat. A “C”
gomb benyomdsdval vissza Ichet egy szintet 1épni.

(Az opcidk elsd sora, aniely megjelenik a paraméler-
ben, a default 4ltal kivalasztott.)

B kowercn axodam (Ve 3 4/3 5):
4 - lpedosparumenn 3 15A1°
Puseén 0GR CKOPUCITILL BRI
13 Cueitaotiviti coerodiod padorsi pere (111+117)
14 - | lepexmmoumnenu Pexcudia pagorvl ol
VAPASTIZHUA 30HAMU
15 Ipummep nacrpoiiku tHemieparypvt nodaust
HUINOT] MNPy Dol CONOTHINEToROU 30Hb!
((farcyrmmamusin) ¢ srewrm danvason
16 Ipummep 1iacrpoiikus ey epantypb no0autL 13Kl
THEMACPINIY oL C BHEUIHIM ORI
17 - Cucramomoiit coemotuon coomosnis [M)(M’lbl UMbl
18 Cuettantor it coeroouod coCtHO LA Pudorv taivl
19 - CucHamHbii! ceenognioo coctnosHia padoniol naanTvl
20 - CucHamHbitl coemod) numants nanist

3.8 11POI'PAMMUPOBAHUEDJIEKTPOHHOL'O
B/IOKA.

1la 6oftrepe Llercules Condensing ABL BosMosxiio

TIPOVISBCCTH TTPOTPAMMITPOBAHIC HCKOTOPHTX padouurs

HAPpAMeTpOB. Mamenss o1n LIdpdMeTpbl COITIACHO

IIDKENPUBETEI IEIM Y Ka3aIT LM, MOKIIO IACTP O Th B0t Tep

COT/TACHO COOCTRCHHETV HYKTTAM,

Buumaume: eC/n BblL Kejgaelre poOCCranoBu'lb
UHTCPHAUMOHANLHDBIN s3Ik (Al), cMOTpCTDL
VKaBaHUs, OTMUCAHHBIE B Mapar. 2.15 (Menw
m1,111151m131mym1msaunm)A

Hpy Haxarvn wa kWorrky ), mpoucxonuT focTym
B OCHOBHOE MEHI0, PA3IEIEHHOI0 HA HeThipe YacTi
OCLOBILbIE:

- Nndopwars“M1” (Chviorpu rrary “ lommsorarerm”)

- Mudopmanna™™3” (Cyorpu viasy “Tloissosarens”)

- KoHduryparps “M5” McHo, IPCTHASHATCHHOC WLT
TEXHUYECKOTO TIEPCOHAIA, j[iIA JIOCTVIIA K KOTOPOMY
LIEOOXOLMM BXOLI IO KOiL .

- Yeranosrn MY (Cviorpu Tapy “I lorssosarens”)

D JOCIyLa B LPOIPAMMIPOBAILAE, IHAKATD KIIOIKY
“D", HpOKPYTNTD PCIyATOp TCMIICPATYpLI OTOIUICHUS
(3) u mepeiitiu k crpoke Merio “MIS Haxkain kxonky ‘T
BBECLI K04 BXOA 11 YCIANOBILLD LAPAMELPbL COLIACLIO
COOCTBCHHLIM HY KTaM.

Taitee yrasarnt pyHKimn MerioM5” ¢ vkasaHHbIMP
napaMeTpaMl IIO YMOJIYAIINMIO I BO3MOMKIILIMI
BAPVAHTAMU,

Tpu spaiein peryisropa remueparypet otoiuieima (3)
TIPOVICXOMIIT TIPOKPYTKA PA3IITHLIX (YYHKLIVEL MCHEO, ITpI
HadkaTie Ha KHOMKY T IPOHCXOIT I0CTYTT B pasiivHLIe
VPOBLIL MEILO 11 LIOAIBEPKIALICH BEIO0D HAPAMEIPOB,
Hpir Havkamie Ha Korky “C” IIPOVICXOMVT BO3Bpar Ha |
VPOBEHb.

(Tlepisoit CLPOKOIL PA3ILAYLIBLX OLILLILIA, BCELIA ABIAC ICA 13,
UTO YCTAHOR/TCHA TTO YMOTIaHT "O)

@ AMMERGAS

Legendii (Fig. 3-1  3-5):
4 - Siguranla 3,15AF
5 - Conector verificare viteza ventilator

13 - Ledsemnalizare functionare veleu (H1 : H7)

14 - Seleclori modalilate functionare placa gestionare
20ne

15 - Trimmer reglare temperaturd de tur zond
lermperatura redusa adaugald (oplional) cu sonda
externd

16 - Trimmer reglare temperaturd de tur zond
lermperatura redusa adaugald (oplional) cu sonda
externd

17 - Led de semnalizare stare de functionare placi

18 - Led de semnalizare slare de functionare placd

19 - Led de semnalizare stare de functionare placii

20 - Led desemmalizare alimentare placi

3.8 PROGRAMAREPLACA
ELECTRONICA.

Cenlrala Hercules Condensing ABT esle prevazula

pentru o cventuala programarce a unor parametri

de fanctionare. Modificand acesti parametri cum e

descris in conlinuare va [i posibila adaplarea cenlralei

conform propriilor cxigente specifice.

Atentie: in cazul in care se intentionead restabilirea
limbii inlernationale (A1) consullati informaliile
descrisc in parag, 2.15 (meniu personalizari).

Prin apasarea bulonului “D” se poale accede la me-
niul principal divizat in patru parti Frmcipale
- Informayii “M1” (Vedeti capitolul "Utilizator™)

- personalizari “M3” (Vedeli capilolul *Uliliza-
tor”)

- conliguralii “M5” meniu rezerval lehnicianului
pentl‘ll care este necesar un cod de acces.

- Setari “MY” (Vedeti capitolul "Utilizator”)

Pentru a accede la programare apasati butonul
"7, rotiti selectorul temperaturd incalzire (3) si
deplasali-vd pe rubricile meniului pand ajungeli
la rubrica “M57 apasati butonul ”D”, introduceti
codul de acces si sctati parametrii conform pro-
priilor cerinte.

[n continuarc sunt trecute rubricile din meniu
“M5” cu parametrii standard indicati si posibilele
opliuni.

Prin rotirca sclectorului temperatura incdlzire (3) se
deruleazd rubricile meniurilor, iar apisind butonul
“D” se accede la diversele nivele ale meniurilor si se
confirmd alegerile parametrilor. Apdsand butonul
“C” se revine la nivelul precedent.

(Prima rubricd a diverselor optiuni care apare la in-
teriorul parametrului este cea selectatd standard).
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KONFIGURACIOK menii
(be kell irnia a belépési kédol)

A technikus

1° szint 2° s7int Opcidk lLeirds Default érték altal beal-
litotL érték
24 KW
Azonositja a kazédn teljesitményét, amelyen az elektronikus kértya be van Egyenld akazan | 87102
P53 28 KW | 4rzenosty / Vel amelyen a gyen'o a a: kazan telje-
szerclve teljesftményével sitményével
32 KW
P54.1 Megjeleniti a forralén elhelyezkedd szondarél leolvasott hdmérsékletet.
P54 P54.2 Nem alkalmazout - -
P51.3 Megjcleniti a visszacsatlakozdsi szonddrol lcolvasott hémersckletet. - -
55 Megjcleniti a fiités s7allitd hémérsckletét, amellyel a kazan miikodik, a
berendezés hiszabdlyozojén levé aktiv ellendrzések altal kiszamitottakat.
1
2 . - - : .
P57 Ez a funkeid nem lolydsolja be az ilyen modell(i kazén meg(elelé AUTOMATIKUS
R miikodését. 15K
AUTOMATI-
KUS
62 4000 + 5500 Bedllitja a hasznalati viz mitkodésének maximdlis teljesitményét, amelyet a (lasd a 3.5
T venlildlor sebessége allilott be (fordulatokban RPM percekben) bekezd.)
P63 1000 = 1500 Beallitja a hasznalati viz, mikodesénck minimalis teljesitményct, amelyet a (lasd a 3.5
. ventildtor sebessége dllitott be (fordulatokban RPM percekben) bekerd.)
Pea < P& Bedllitja a kornyezeli [(i1és miikodésének maximalis leljesitményél. Az (lasd a 3.5
- ¢értcknek P62 —nél kiscbbnek, vagy czzcl egyenlonck kell lennic. bekezd.)
P65 > P63 Bedllitja a kirnyezeti flités miikodésének minimilis teljesitményét. Az (lasd 4 3.5
2 ériéknek P63 —nél kisebbnek, vagy ezzel egyenlbnek kell lennie. bekezd.)
A kiils§ szonda (opcid) nélkill meghatdrozza a minimalis szallitasi
SERVICLE hémérséklelel. A jelenlevé kiilsé szondaval meghatdrozza a minimalis
D66/A szallitdsi hémérsckletet a maximalis kiilsé hémerséklettel mikédésnek 25°C
megfelelen (ldsd 1-9 abra grafikonjit) (bedllithatd 25°C és 50°C kozitt)
MEG].: ehhez meg kell erésileni a paramélert (nyomja be a “D”-L vagy a
“C” benyomadsaval I¢pjen ki a “P66” szabdlyozdsbol)
A kiilsd szonda (opcid) nelkiil meghatdrozza a maximdlis szdllitdsi
hémérséklelel. A jelenlevé kilsd szondaval meghatirozza a maximalis
P66/B széllitdsi hémérsékletet a maximalis kiilsé hémérséklettel m(ikddésnek 35°C
megfeleloen (lasd 1-9 abra grafikonjdt) (beallithatd 50°C ¢s 85°C kozott) Rt
. MEG].: ehhez meg kell erdsileni a paramélert (nyomja be a “D”-L vagy a
P66 “C” benyomdsaval lépjen ki a “P66” szabdlyozdsbdl)
A jelenlevé kiilsé szondaval meghatérozza, hogy a minimalis kiilsé
homérséklettel a kazannak maximalis szallitast hémérséklettel kell
P66/C, mukddnie (lasd 1-9 dbra grafikonjat) (bedllithatd -20°C és 0°C, kowolt) -5°C
MEG].: ehhez meg kell erdsiteni a paramétert (nyomja be a “D”-t vagy a
“C” benyomdséval Iépjen ki a “P66” szabdlyozdsbol)
A jelenlevs kiilsd szonddval meghatdrozza, hogy a maximalis kiilsé
hémérsékleltel a kazdnnak minimélis szallitdsi hdmérséklelle] kell
P66/D mukédnic (lasd 1-9 dbra grafikonjat) (beéllithato 5°C és +25°C kézott) 25°C

MEG].: ehhe7 meg kell erdsiteni a paramétert (nyomja be a “D"-t vagy a
“C” benyomdsdval lépjen ki a “P66” szabélyozashal)
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KONFIGURACIOK ment

(be kell irnia a belépési kddot)

A technikus
1° szint 2° szint Opciok Leirds Default érték | dltal bedl-
litot( érlék
P67.1 ‘I¢li modalitasban a keringeté mindig clldtas alatt all, tchat mindig miikodik.
P67 P67 'I'cvli,mf)vdaliras_ban a keringetét a kdrnyezcti termosztat vagy a remote tdv- P672
vezérlés kezeli
- Téli modalitasban a keringeldl a kornyezeli lermoszLal vagy a remole Lév-
P67.3 T , e 3 L .
vezerlés, ¢s a kazan szallitasi szondaja kezeli
A kazan be van arra allilva, hogy bekapcsolja az égél azonnal a kérnyezeli
P68 0s +500s | flitest kovetoen. Sajatsagos berendezesck escten (pl. zonds berendezes moto- | 0 masodperc
rizilt szelepekkel, sth.) a bekapcsolds lehet, hogy késleltetve van.
P69 0s 255 | A kaza‘n clvan lf“m'_a~ csxjck‘-ero,rr‘l.os; fglf;l?wcrovcl, amcly megakaddlyozza a7 180 miso-
ég0 gyakori bekapesoldsat a [Giési [dzisban. dperc
. ) A kazan egy sor bekapcsolast alkalmaz, hogy elérjen a minimalis 810 mago-
P70 0s = 840s e o) B b e o ) dperc
flitesteljesitmenytdl a névleges fiitesteljesitmenyig (minimalis erték 120s) (14 perc)
A kazan bekapcsoldsa hasznalati viz melegitésére akkor valésul meg, amikor
P71.1 a forraléban levé viz hdmérséklete 3°C —ndl alacsonyabbra sitllyed a beallitott
(-3°C) hémérsékleti értékher viszonyitva.
Napelemes funkeio érvénytelenitve van.
P71 A kazan bekapcesoldsa hasznélati viz melegitésére akkor valosul meg, amikor P71.1
P72 aforraldban levd viz hdmérséklete 3°C —ndl alacsonyabbra siillyed a beallitott
(_mo'c) hémérsékleti értékher viszonyitva.
Napelemes funkeid érvénytelenitve van, amennyiben a bemeneteli hasznalati
viz. megfelelé hdmérséklett], a kazdn nem kapcsol be.
AUTO
OFF
P72 08L/'M Liz a funkcio nem folyasolja be az ilyen modelléi kazan megfelelé mtikodését. AUTO
10L/'M
12L/'M
RELETLOFI | Nem alkalmzott 1-cs relé
RELE1.1 Egy zondkra [eloszloll berendezésben az 1 relé a [(5zénal vezérli.
SERVICLE . 1 T14cs : 1 1%
1-es RELE A relé jelzi a kazdn ledlldsénak jelenlélél (egy nem széllilolt, kiilsd jelz8vel
S REL RELE1.2 Lele jelzt J RELEL1
(opcionalis) parosithato)
Ha A relé jelzi, hogy a kazan be van kapcsolva (egy nem szdllitott, kalso jelzovel
RELELS pérosithalo)
Ligy kiilsé gazszelep nyitasat vezérli, egy, a kazdn ¢géjénck bekapcsolasi
RELE14 |87 X
kérésével
RELE2.OFF | 2 relé nem hasznalt
RELL2.6 A 2 relé aktivdlja a remote Gjrafeltoltés villanyszelepét (Opcionalis) A vezérlés
) a remole livvezérléstol ered.
A rele jelzi a kazdn ledlldsanak jelenlétét (egy nem széllitott, kiils6 jelzdvel
RELE2.2 \ Leic jelzt )
2-es RELE pérosithato) RULLZOLL
(opciondlis) REIE2.3 | A relé jelzi, hogy a kazdn be van kapcsolva (egy nem széllitoll, kiils6 jelzdvel '
s parosithato)
o Egy kiilsé gazszelep nyitasdt vezérli, egy, a kazdn égojének bekapcsolasi
RELE2A 1y &acevel © °
RELE2.5 | Egy z6ndkra leloszloll berendezésben a 2 relé vezérli a masodlagos z6nat
RELE3.OFF | 3 relé nem hasznalt
RELLE3.7 | Lllenorzi a vizmelegitd tjrakeringetési szivattyujat
3-c_s_ RLLL' RELE3.2 A’r.clf:' jc.lzi,a kazdn ledlldsanak jelenlétét (cgy nem szallitott, kiilsé jelzdvel RELE3.OFE
(opcionalis) pérosithato)
REIE33 | Arelé jelzi, hogy a kazan be van kapcsolva (egy nem széllitoll, kiils6 jelzdvel
pérosithato)
o Egy kiilsé gazszelep nyitasat vezérli, egy, a kazdn égojének bekapcsolasi
RELL3 4 Kérésével °
) -10°C + Abban az csctben, amikor a kiilsé szonda olvasat neny megfeleld, az esctenkénti s
P76 3 M A P ; ST 0°C,
110°C kornyezeti tényezok kompenzaciojaképpen ki lehet igazitani.
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3.9 ZONAKEZELO KARTYA.

A zénakezels kartya akdrlyan jelen levs kivélasztok
haszndlataval konfiguralhato (14, 3-5 dbra), ame-
lyeken keresztiil a kovetkez$ hdrom opcio kozott
lehet vélaszlani:

39 TUTATA YTIPABTEHMA 30HAMU.

TDiara vipawienis 301anu Koy pUpyercs ¢ LOMOLUbIO
peryTopos Ha mwiare (14 JU1-5) ¢ IOMOIILI KOTOPBIX
MOXHO BI)I()P‘;I’I‘I) ()}[Hy n3 CFICJ[YI-()H[VIX on U/II7IZ

MEG].: Vaslag letitéselckel vannak kijeldlve az el6re
meghatédrozott bedllitasok, az 7-9 kéz6tt kivdlasztok-
nak (527) Kikapcsol-ra kell bedllitva lennitik.
Jelzések. A kértyan jelen vannak kiilonb6z6 lede-ek
amiikodési allapot megjelenitésére és az esetenkénti
rendellenességek kijelzésére.
Az 1-7 kozotti fényjelzok (13, 3-5 dbra) az adott relé
bekapesoldst jelzik:
- Led H1 1-es zOna aklivlasa (magas homérséklel)
- Led H2 2-cs zona aktivalasa (alacsony
hémérséklet)
Led 113 3 as z6na aktivdldsa (opciondlis)
- Ted H4,2 B.T. zona keverd nyitdsa
Led [152 B.T. z6na kever zdrdsa
- Ted H6, 3-as z0na kever{ nyitdsa (opcionalis)
- Led 117, 3-as z6na keverd zérdsa (opciondlis)
A bekapesolt H11 fényjelzd jelzi, hogy a zona kezel§
kértya ellatas alatl all.
A 8 ¢s 9 fenyjelzok jelzik a kartya mikédcsi dlla-

potat:

Jelzés H8 H9 H10
11ités keérés jelentkezik | ON oIl | OFNk

Bekapesolt zona
letiltdsa

ONL | OFF | OFF

2. zéna bizlonségi
termosztatjanak a OLl | ON | Ol
beavatkozasa

2. 7zona alacsony
hémérsékletli szon-

ddjanak meghiba- OFF
soddsa

ONT | OFF

3. z0ma biztonsagi
lermoszldljanak a OFF | OFF | ON
beavatkozasa

3. zona alacsony
hémérsékletd szon- o e
déjanak meghiba- orrpon
soddsa

IMG Bus rendelle-
nességei

IMG kommunikdcid
jelentkezik

ON L.

OFF J|ONA|ONA

OFF | OFF | ONF

Jelmagyardzat :

ON = Bekapcsolt

OFF = Kikapcsoll

ON L = Lassti villogds (0,6 s be, 0,6 5 ki)
ON F = Flash villogds (0,2 s be, 1 s ki)
ON A = Villakoz6 villogds

3.10 “KEMENYSEPRO” UZEMMOD.
Ennélaz lizemmad, ha akliv, alkazdnl a [GléskivalaszLé
altal szabélyozhato teljesitménybe helyezi.
Ebben az dllapotban ki van iktatva minden szabdl-
yords, csak a bizlonsagi termoszlil és a halarold
termosztat marad aktiv. A kéményseprd tizemimod

n° ON OTT
n OFF ON 1 TTposepka Mposepka
| |Homogén zénak  |Kevert zéndk PABIOMEPLbLX 30U [CMelenbLx 301
“ cllendracse ellenbrzése 5; 5 |1 cvemenmaa 2 CMelwerblX 301
S 2 |1 kevert zéna (22) %‘k70\3/§rr 76na (7.2 30Ha (7.2) (/2wu'/3)
SZ 3 |limapnasa nraTa 1 lomoHéHHas TTaTa
3 |Master kartya Slave kérlya j Ocronras sora — |OcHoRHas sona =
4 JF6zoma=1.Zona |F6 zéna =2. Zéna soud 1 3o0ua 2
Super CAR: £ sgfeifdcejzxélz: 3|5 ;u};]esrc( ;zli;o auu i“%(:ecli\alﬁo aun
5 Jz6na nyomocsd P & | = [fposep E, poBep a
- lendrze nyomacsd Ha OCHOBHYK) 30HY |Ha YCTaHOBKY
S crienorzese ellenérzése
-~ 6 Duanazon H.T. = |/Inanason H.T. =
Alacsony Alacsony 25-50 °C 25-75 °C,
¢ [homérselet homérsclet
értéktartomany = |értéktartomany = [IpuMedanue: sxupubim wpindrom Bbige/elbl
25-50°C 25-75°C TPCIBAPVITCITEHO 3/TAHHLIC YCTAHORKUL, PCTYITATOPHT OT 7

109 (S27), 50iKHbL 6bi 1h yeranositeant Ha Off.

Coo011ieHysL. | [a IIaTe HAXOTATCA paz I dHbIC CBCTOMIONE,
KOTOpBIE OTOOpasKaoT pabotiee COCTOSTHIIE 1 COOBITAINT O
BO3MOZKIbLX HelO/ALKX.

Ceeroanoget oT 1 1o 7 (13 Vi1 3-5) coobmaior o
BKJTH'ICHTIC aX)THCTCTBYIOII[CTU pCﬂC:

- Cserognoa H1 noukiwodenns sonst 1 (Bbicokoit

TeTiepaTypbi)

- Cherompon H2 10j{kitoderst 30Hb 2 (HU3KOi Temigparyph)
Cpetomuon | 3 mogwmoset 01301 ! 3 ((aKyIBTAmTII0)
Creramon FA otkphimust avecTenbHoro kranasasori 2 H.T.
Coetomyon ] 15 3aKphITHe QVRCTITEMEIOTO KETAIR 3001 21 LT

- Cretomion Hb 0TKpHITHE CMECTENHHOTO Krariaka 30Hb 3
((paxyubrameio)

- Ceetompion H7 3aspuITIIC CMCCUTOTSHOIO KUTATIAHA 30HHT 3
((rakynmsrausHo)

BrmodernbIe cperomyion L111 roBoprIT 0 To, 410 aH IVRTY
VITPRTIECHVIST TIOTRAETCS TTHTAHYIE,

Cuerouaoupt 8119 yasbisaior 1 patodee COCIOAILE LA

3.9 PLACA GESTIONARE ZONE.

Placa pentru geslionarea zonelor se poale confi-
gura folosind sclectorii prezenti pe placa (14 Iig.
3-5) prin care este posibili alegerea urmétoarelor
opliuni:

n° OFF ON
1 Conlrol zone omo-{Control zone
gene mixate
§ 9 N° I zond mixata |N°2 zonc mixate
(Z22) (7.2$173)
3 |Placd master Placd slave
4 |Zona principaki = |Zona principala =
zona 1 zona 2
Super CAR: .
§ 5 Jcontrol tur zond tg;g;:]fﬁai:n;
principala 1
6 Nivel T.R. = 25- |Nivel TR. = 25-
50°C 75°C

N.B.: sunt cevidentiate cu text tip aldin (gras) sctarile
prestabilite, selectorii de la 7 la 9 (S27) trebuie si fie
selalipe OfL

Semmalizdri. Pe plac sunt prezente diverse leduri pentru
vizualizarea stirilor de (unclionare i penlrua semnaliza
eventualele anomalii.

Ledurile dela 11a 7 (13 Iig, 3-5) identifica aprinderca
releului corespunzélor.

[led da 1 a7 (13 Fig. 3-5) identificano Taccensione del
relativo relé:

- Led H1 activare zona 1 (lemperalura inalta)

Led H2 activare zona 2 (temperatura redusa)

Led H3 activare zona 3 (optional)

Led 114 deschidere supapéd mixare zona 2 1.R.

Led H5 deschidere supapi mixare zona 2 T.R.

Led 116 deschidere supapéi mixare zona 3 (optional)
Ted H7 inchidere supapa mixare zona 3 (optional)

Ledul [111 aprins semnalizeazd cd placa de gestionare
zone este alimentata,

Ledurile 8 §i 9 indici slarea de [unclionare a pldcii:

Curnant HS8 H9 | Hl0 Semnalizare H8 HY H10
Hajnune saipoca 1a - . Solicilare incilzire e 0
OTOoITIele ON orl oril prezenté ON ol on

OTKII04eHKE

Dezactivarea zonei

H.T. 30101 2

CpalarblizaHye
TpeJOXPAIINTETHIION0 OFF | OFF | ON
TCPMOCTaTa 30HLT 3

Hemomajka arvuxa

H.T. 30um 3 OFF | OFF | ONL

Heuoiagka st IMGbus | OFF | ON'A | ON A

deiicrsyer csasp

MG OFF | OFF | ONF
Yer08HvIC 0003HAUCHIIST:

ON = BxmoueHo

OFF = Buikmo+erto

ON L = Mednenroe muzarue (06 ¢ on, 0,6 ¢ off)
ON . = Bowmpoe muzarve (0,2 ¢ on, 1 ¢ off)
ON A = [epemetsrioe myza e

3.10 OYHKIUSA “TPYBOUYUCTA”

Tlpu sionoseran yainoil Qyuunn, H0Iep BKLOYACICA LA
MOILHOCTL, HACTPIBACMYI0 PCTVETIOPOM OTOLTICHILA.
TTputjlaHHOMPEXMME PAOOT L HEBOSMOKHOOCYITIECTRIFIT HUKAKVE
LIACIPOIIA1110C RAEICA L LOMENL IV IVIDKOLIDELIOXPALILTE) bl bl
TCPMOCTAT I O] [IVBAIOLINT TCPMOCTAT. Lns YCTaHOBKIL
QyHkign *rpyouncta” HeoOXOIMMO VCTAHOBITD TIBHINI
peryistop 1 uonoskewwme Resel “C e spewd, taxoyaieecs
B [MAITA30HC OT & 10 15 CCKYHI TPl OTCVICTBIOL 3a1IpOCOB
HPOVEBOICTBATOPSER BON! WA OTOTIEHVIH, BRAKIIEHIE IAHHON
Gy, orodpaaelca veouLbiv Auakom (22 wu 2-1). ia
YHKRLATIOSBOTICT TCRHVKY TIPOBCPYT TIApaMCTpLITopeHrE. Lo
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L ONL | OFF | OFF - ONL | OFF | OFF
AKTUBHOU 30HDI active
CpalarnisaHye Interventie termostat o . o
LIPEAOXPALLALE)bIOLO OFF | ON | OFF sigurantd zona 2 OLL ON | Ol
TCPMOCTATa 30HLI 2 . -
—————— Avalng sonda T.R. orr | on1 | oFr
cmomagka farwika | oec | onL | OFF zona

Interventic termostat

. M OFF | OFF | ON
sigurantd zona 3

Avarie sonda T.R. . .
z0na 3 QOlil olil
Anomalia IMG bus OFF

‘I'ransmisic IMG
prezent

ON 1.

ONA | ONA

OFF | OFF | ONF

Legendi:

ON - Aprins

OLli = Stins

ON'1, = Aprindere intermitenté lentd (0,6 s on , 0,6 s off)
ON B = Aprindere intermitenta blitz (0,2 s on, 1 s off)
ON A = Aprindere intermitenta alternanti

3.10 FUNCTIA "CURATARE COS”.

Accastd functic daci este activata duce functionarca
centralei la puterea reglabila a selectorului incalzire.
[n aceasld slare sunt excluse loale reglarile i raméane
activ doar termostatul de siguranta si termostatul
limitd. Pentru a actiona functia curitare cos trebuie
s apasali butonul Resel "C” timp de 8 -15 secunde
in absenta de cereri sanitare si de incilzire, activarea
acestela este semnalata de respectivul simbol (22 Fig.
2-1). Aceasla [unclie permile lehnicianului verilicarea
parametrilor de combustic. La terminarea veriticarilor
dezactivati functia, oprind si repornind centrala cu
butonul Stand-by.
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elinditdsahoz 8-15 miasodpercig lenyomva kell
larlani a Resel “C” gombol, mikozben nem vélelez
HMV-t illetve nem inditja be a fiitést, beindulasat
a megfeleld jel jelzi(22 2-1 dbra). Ez a funkcio
lehelévé Leszi, hogy a szakember ellendrizhesse az
¢gesi parametercket. Az cllenorzés vegén a kazan ki-
és bekapesoldsaval lehet kikapesolni ezt a funkciot
a Stand-by gomb benyomésaval.

3.11 A SZIVATTYU LETAPADASA ELLENT
VEDELEM.

A kazan cgy olyan funkciéval rendelkezik, amecly a

szivattyut [egaldbb cﬁyﬂcl 30 mamdpch.rc elinditja

minden 24 raban, hogy a szivally @ lelapaddsénak

veszelyét cskkentse cgy hosszabb ideig valo nem

haszndlat esetén.

3.12 HAROMIRANYU SZELLP LETAPADASA.
Ugy a “hasznalati viz” fazisban, mint a “hasznalati
viz-[l1és” fézisban a kazan rendelkezik egy olyan
funkcioval, amely 24 ora letelte utdn a hdromirdnya
motorizalt szelepegység mitkodése utan, aktivalja
ezl egy Leljes cildus sordn, hogy cséldentse a hdro-
miranyu szclcr letapadésanak veszélyet hosszabb
k]kapcx()la,sl ido alatt

3.13 AFUTOTLSTEK FAGYVLEDELML.
Amennyiben a berendezésbe visszatérd viz
hdmérséklele 4°C ala sillyed, begyjl a kazan
addig, amig viz hémerséklete el nem ¢ri a 42°C-
ot.

3.14 AZ LLEKTRONIKUS KARTYA
ONELLENORZESE.

Fllés tizemmaodban vagy készenlétben a [unkcid
a kazan utolso cllendrzesétél /bekapesolasatol
szamitott 18 dranként bekapcsol. Haszndlati me-
legviz izemmodban az 6nellenérzés a vizvélelezés
vegezte utdn L0 percen beltil beindul, és kértilbelil
10 mp-ig tart.

Megj.: Az Gnellendrzés alatt a kazdn nem
muikodik.

3.15 AUTOMATIKUS FUVAS MUKODESE.
Az, 1j tlitési berendezésck escteben, ¢és fékent a
padlora helyezell berendezések esetében nagyon
fontos, hogy a szelléztetés a megfeleldképpen
torténjck. Az “I'8” funkcid aktivalasahoz, nyomja
be egyidében a “B” és a “C” gombokal (2-1 dbra) 5
masodpercig stand by kazénnal. A funkcid cikliku
san mikaodteti a keringetét (100 s ON, 20 s OI'F)
és a hdromirdnya szelepel (120 s haszndlad viz,
120 s f{ités). 18 6ra malva a funkcié nem mkéodik,
vagy akkor, ha a kazdant a bckapgsolam gomb ben-
yomasdval bekapcsoljik ¢ C) .

3.16 NAPELEMEKHEZ VALO 'TARSITAS
FUNKCIO.
Figyelem: A készlet megfelel§ beszerelésének
megvaldsitdsa céljabol (napelemek) a hasznalati
szondét (29, 1-22. dbra) a forrald felsé részére kell
alhelyeznie.
A kazan képes elGmelegitett vizet kapni egy napele-
mes rendszer(6l 65 °C —os maximélis hémeérséklelig.
Minden esetben sziikséges a hidraulikus hdlézatra
egy keverd szelepet felszerelni a kazanon. Allitsa be
a “P71” funkcidl a “P71.1”-en (3.8 bekezd.).
Amennyiben a kazan bemeneteli vizhémeérséklete
egyenld, vagy nagyobb mint a “SET” hasznélati
meleg viz kivdlaszL6 allal beallilott hémérséklel, a
kazdn nem kapcsol be.

3.17 A BERENDEZES EVES ELLENORZESE
LS KARBANTARTASA.

Legalabb egy éves id0kozonként a kovetkezd

ellendrzési és karbanlar(dsi mivelelekel el kell

végezni:

- A fistoldali hocserél tisztitdsa.

- Takaritsa ki a [66g6L.

- Ellendrizze abegyijtas ¢s a miikodés szabalyos-
sdgal.

- Az ¢g6 csctleges tjraszabalyozasa fiitcsi ¢s viz-
melegitési izemmodban.
A késziilék vezérld és szabdlyoz6 berendezései
szabalyszerli miikodésenck cllendrzése, killonos
Lekinteltel:

- a kazdn clcktromos fékapcsoldjanak

OKOHELHIVA TIPOBEDKU, OTKTIOMVTI, IAHHY IOV HKI 1K), BLIKAKOMAA 1

LIOBIOPIO BI04 G0FV1E LIPI LOMOLLI KLOLIKA CaLnaiL

3.11 OYHKILA AHTVIB/IOKUPOBAHILA
HACOCA.

Doibiepocuawudyumeil, KNOPbUAALYCKACT LIACOC LIEMeLee

1 pasa KK 24 daca Ha Ticpor, paBHDIE 30 CCKYHA C LICTIo

YMEHBIEHUS PUCKa ETIOKHPOBAHUS, 13-32 COTHITIONO MPOCTOA.

3.12 OYHKIIA AH1VIH/IOKUPOBAHNA
TPI-‘XXOI[OBOVI TPYTITILL

Kaw s perxinve “UporsBoAC1E0 P4 BOLL 1K I B PEKAME
“TIPOVI3BOTICTBO TOPFCH BONBI-OTOIVECHYIC” GOFVICP OCHAILICH
(hyHKI Ve, KOTOps 3amycKae ! IPEXXOJIOBY KO PYTITTY HATIOMHDIiA
PaBo-uLl WK, Hepes Kauple 24 4aca L0Cie LI0CIELIero
TIPONSBCACHHOTO IIVIA. JaHHas PYHKINE CTYRIT L1
YMCHMHCHVIH PVICK’cl (;TI(VKVIP\)B&HVIH 'I]ﬁYX()][()H()I‘/’I I'p)’l'll'll;l,
113-82 BOILLLLOLO LIPOCLOA.

3.13 3ATIMUTA OT3AMEP3AHUS
TEPMOCH®OHOB.

et TemMIicpaTypa BO3BpATa BOLINE OTOITCILHO CUCTEMLT

Hiwke 4°C, Ooitnep sanasikae s 10 ocivkenns 42°C,

3.14 HEPHOIIYLECKASA CAMOLIPOBLPKA
SMEKTPOHHOTO BJIOKA.

Bo spexs paborsl B Peruive OT0LIeIIL JUI B PEKIME
OIAHPA 60iDICpa, KayKapIe 18 HMacoB MOCe MOCICRHCT!
H])()HC]‘IKVI/I'IVI‘I'}IHVISI H'(].FIYCK'(].C'I‘QI Hacrosast (I)YHKI[VI)I.
Eciuw 60iviep padorael i pexinme Lpou3Boctsa 10psyeil
BOJLI, TOCAMOIIPOBCPKa 3alTycKacTeAdepes 10 MUY T gcpes
NpoVsBENEHHOro 3abopa Bonpbl Ha 10 cekyHa.

TIpiveqalnie: BO BpeMA CaMONPOBEpPKIL 601 1Iep IaXOmMTCs
B TRICCIBHOM COCTOMHUT,

3.15 OVIIKIIVA ABTOMATIYECKOILO
CTI'PABJINBAHNA,

JTii HOBBIX YCIAHOBOK OTOLLIEHIAS 1, HIPEXIIE BCero jyist
TANOBIBIXYCTATIOBOK, OFIEl b ByKI IO TIPABI VLI IO TIPOT3BOTATD
CTpaBmuBIHUC BOMyxXa. )t samycka dywirpm “1i8”
OpIHOBPeVeHHO Haxikath kHOLKIL A 1 B (i1 2-1) 13 redenne
5 CeKyITI, Korlia GOLiep IIAXOIIIICA B COCTOSIIL CTONmGAIA
QYHKITIA TOSRONIACT ITAKTURICCKVT3ATTYCK IMPKY7TSTT OHHOTO
Hacoad (100 ¢ BKTI, 20 ¢ BLIKIT) 1t rpexxojioBoro imaqa
(120 ¢ IBC, 120 ¢ otorkeime). OyImnamad sapepLmeTcd rocie
18 ACOR 11U TP BTTHCHUV KOT/a, HIDKATYICM Ha KHOMTKY
salyeka

3.16 ®YHKI A KOMBUHAIINN CO/IHEMHbIX
TIAHETEIL

Brovvarme: WA TTEIOHYCTALIOBKIKOMITIEKT (COME Ible

TIQHCITHT) HeOGXOTTE ™0 TICPEMCCTHTH CAHTCXHVRICCKTTT 30H]T (29

V01 1-22) B BepXHee IHesj o BOJIOHdI PeBareis,

boilicp ocHamH I IOTYHCHY LT TPCHBAPHTUILHO HATPCTON
BOJIDI - CACTEMOV COTTHETHIIX TAHe/TER [0 MaKCMATHHOM
revieparypet 65 °C. B ju060M Cirysae 1a IapasiiHeckylo
CICTCM) HCOOXOMIMO YCTAHOBIITL CMCCHTCILHEL KIAAH
Ha, Bxorie B Goinep. Yerarosu (yrkipmo “P71” wa “P71.2”
(Tapar: 3).

Korma TeMIicpaTypa Bogbl Ha BXoAC B Goibicp paBHA 1o
TIPERLITTIAETYCTAHORTERHOE SR eRTIe perymTopom TBC “SET”
BoiLiep 11e BIOHaeICs.

3.17 EXETOTHBIN KOHTPOIL
TEXOLCTYKBAHIIE ATPETATA.

1le pesxe omHoro pasa B oI CeIyeT BBIIOTHATL CACAVIOMIIC

OI'It'.‘paI TV TTO TEX "I‘V‘/k‘ VBAHUITO.

- Hp(mwwn bYNC] l'K)/ a1 [/lO(f)IVEl LKA COC] O]J(Ilbl LbIMOBbLX
Tas0B.

- TTPOUBBOMATH MMCTKY DIABHOM 1OPIKUL

- | IpoBepATBIIpan! TBHOCTL BKTIOXEHY ST (Y HIL [OHT [PORRET LT
arperara,

- TIpouepaib LIPABALIOCTS TAPIPOLALLIH FOPEILKIL 1 PERIMAK
TIOIOCPCBA CAHTCXHYMCCKONT BODI ¥ BOADI B OTOITICILHOM
cucrevie.

1 IponepATe MpaB THIIOCTE (YA IO POBA TIAYTIPABTAIOLTAX
TPCTYIUPYIOITA YCTPOVICTR ATpCTaTa, BUacTHOCTH

- Cpabarsisaiute pyOnibLMKE - NEPEKILOYAIeNs,
JCTAHOWKHHOIO Ha GOrTIepe;

- CpalaibliaHite TepMOCI AT PEIVIIIPOBKIT TeMIEparypbl
130,4b1 5 OIOLLA1€/1bLION CUCIEME;

- CpalarhIRaHvie TepMOCTATA PETVITPORKH TeMTICParypLI
I'BC.

- LLlpoBcpuTD repMCTUYHOCTL 1330B0M CHICTCMDI aTperaTa
W Beel YCIAHOBKI,

- LIpobepnTs cpabaTbIBalIIe HOLMALTIONIIOr0 TeTeKTOpa
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3.11 FUNCTIE ANTIBLOCARE POMPA.
Centrala esle dolala cu o [uncliune care pornegle
pompaccl putin o data la 24 orc timp de 30 secunde
in scopul de a reduce riscul de blocare a pompei
dalorild inaclivilalii prelungile.

3.12 FUNCTIE ANTIBLOCARE CU TREI
CAIL

Atat in faza sanitar” cat si “sanitar - incalzirc”
centrala este dotatd cu o functiune care dupa 24
de ore de la ullima funclionare a grupului Lrei cii
motorizat il activeaza facind un ciclu complet in
scopul de a reduce riscul de blocare trei cai din
cauza inaclivitatii prelungile.

3.13 FUNCTIUNE ANTI-INGHET CALORI-
FERE.

Daca apa dc retur instalatic atinge o temperatura

mai mica de 4°C, centrala se pune in functiune

péand atinge 42°C..

3.14 AUTOVERIFICARE PE_RIODICA

. PLACA ELECTRONICA.

Ln timpul functionarii modalitatii de incalzire sau
cu centrala in stand-by functionarea se activeazi
la fiecare 18 ore de la ullima verificare / alimentare
centrala. In caz de functionare in modalitate mena-
jer autoverificarea incepe in termen de 10 minute
dupd lerminarea preluarii in curs penlru o durata
de circa 10 sccunde.

N.B.: in limpul auloverificarii centrala rimane
inactiva.

3.15 FUNCTIE RASUFLARE AUTOMATA.

[n caz de instalatii de incélzire noi in mod special
pentru instalatii la podea este foarte important
ca aerisirea si se efeclueze corecl. Pentru a acliva
functia “F8” apisati simultan butoanele “A si B
(liig. 2-1) timp de 5 secunde cu centrala in stand-by.
Functia consti in activarea ciclici a circulatorului
(100 s ON, 20 s OFF) si a supapei 3 cai (120 s
sanitar, 120 s incalzirc). Functiunca sc termina
dupi 18 ore sau pornind centrala prin butonul de

pornire “ O”

3.16 FUNCTIE CUPLARE PANOURI SOLA-
RE.

Atentic: pentru corecta instalarc a kitului (panouri

solare) este necesar s multati sonda sanitar (29 Fig.

1 22) in sediul superior al fierbétorului.

Centrala este prevdzutd pentru a primi api
preincalzild de la un sistem de panouri solare pani
la o temperatura maxima de 65 °C. In orice caz cste
mereu necesar sa instalati o supapd de amestecare
pe circuitul hidraulic in amonte de centrald. Selali
functia “P71” pe “P71.1”7 (Parag. 3.8).

Cand apa la intrarea centralei este la temperatura
egala sau mai mare [ald de cea selald de seleclorul
apa caldd menajerd “SLiL” centrala nu porneste.

3.17 CONTROL SI INTRETINERE ANUALA
AL APARATULUL
Cu periodicitate cel putin anuald trebuie sd fie
execulale urmaloarele operaliuni de control si
intretinere.
- Curatafi schimbatorul latura gaze arse.
- Curalali arzilorul principal.
- Controlati regularitatea pornirii §i functiondrii
- Verilicali calibrarea corecld a arziloruluiin faza
menajera si de incélzire.
- Verificali functionarea normald a dispozitivelor
de comanda si reglarea aparatului si in special:
- interventia fntrerupatorului general electric
agezal in cenlrald;
- interventia termostatului reglare instalatic;
- inlerventia lermoslatului reglare menajer.
- Verificafi ctanscitatea circuitului de gaz al apa-
ratului $i al instalatiei interne.
- Verificati interventia dispozitivului mpotriva
lipsci de gaz control flacard cu ionizarezione:
- conlrolali ca respeclivul limp de interventie
trebuie s fic mai mic de 10 secunde.
- Verificali vizual absenta pierderilor de apa si
oxidirile din/pe racorduri si urme de rezidu
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mitkodésére;
a flitésszabdlyozd termosztat mitkodésére;

- a haszndlati viz szabdlyozo termosztat
mikodésére

Iillendrizze a gazhalézat ¢s a belsé berendezés

megfeleld tartdssdgat.

Lllenérizni kell a gizhidny esetén mikédésbe

1ép§ ionizdcios langlr beavatkozdsat

- areakcididének 10 masodpercnél révidebb-
nck kell lennic.

Szemrevélelezéssel ellendrizni kell, nincs-e
szivargds vagy oxiddcid a vizcsatlakozasoknal
¢s kondenzmaradék a zdrt kamra belsejcben.
Ellen6rizze a kondenz kitirilési dugd segilségével,
hogy nincscnck anyagmaradckok, amelyck
elzarjak a kondenz, tavozsi utjat.

Ellendrizze kondenzkiiiritd szifon tartalm4t.

Szemrevételezéssel ellendrizze, hogy biztonsagi-
vizszelep kitrilése nincs elzdrodva.

Ifllendriznikell, hogy a fiitési rendszer nyomdsét
(a kazan nyomasmérdjének dlldsa szerint) nul-
ldra cs6kkenlve a (dguldsi larldly nyomasa 1,0
bar legyen.

Ellendrizni kell, hogy a hasznalali vizlarldly
viznyomasa 3 és 3,5 bar kézott legyen.

Ellendrizni kell, hogy a flitési rendszer statikus
viznyomédsa (hideg, és a (6ll6esappal [rissen djra-
toltott rendszerben) 1 és 1,2 bar kozoétt legyen.

Szemrevélelezéssel ellendrizni kell, hogy a
biztonségi és vezérls berendezések épek és/vagy
nincsenck rovidre zarva, kiilongs tekintettel:

- abizlonsdgi lermoszLdl Lalmelegedésre,

- aberendezes nyomasmérojére;

Ellendrizze a lorraléd megnéziumanodjanak
€pséget.

Ellendrizze az elektromos hdldzat tartdssdgdt és
épségél, killonds Lekinletlel:

- az clektromos tdpkdbelek megfelelo helyen
LOTéNO vezelésére;

MIAMEH U, PN OTCY TCTBUN asa:

cpabaTbIBalIAe JOTLKIIO TIPOU3OHTH MeTIBIIIe YeM 3a
10 cexymyL

Busyaabio 1POBEPATh OICYICIBAE YIRYEK BOLbL 11
P/KaBUIHDLI B MCCTaX COCTIMHCHJBI, a TAIGKC KOHACHCAT
B 3AKPLITON Kaviepe.

Hpouepm‘b 11PI1 LIOMOLLYA KOJLLIAYKA C)uaBa KOLLIeLICald,
OTCYTCTRIC OCTATKOR MaTcpuama, KOTOPHIC
FALOPLKNBAIOT HIPOXO!| KOHJIEHCaTa.

LlpoBepurs coepikane c1id)oHa CIBa KOHTCHCATA.

BVIH)”:UH)H(V HIPOBEPATH, HE 3dCOPUITUCE I CIIMBHDIE
O1BEPCIILA LPEAOXPALLINIE) bILbLX IVIALIALIOB.

[ [pOBCpHTD, UITO HATPY3Ka pacTipUTehHOTO Gaxa,
LHOUIE PASIPYSKI JAaBJIelnd YCTalloBKI fo 1Vild
(3r1arere COUTBIBAETCAC MANIOMETPA OOiTepa), paBlio
1.0 6ap.

[Iposepitb, 410 LAIPy3KA PACLIPUTEILLOLO BaKa,
HAXOJIITCA Ha JAB/ICHYV B IIVIAMA30HC OT 3 11 10 3,5 Gap.

[Tponepsith, 4ro6hl CraTn4eckoe jJasiieHite CicTembl
(TLprcIECTeMe BXOMOMIOM COCTOSII I TTOCTIe O BKIA
BOJTHI BHCCUCPCS KPaH 3ATOITHCHTIST) COCTARI0OT | 110
1.2 6ap.

DBrisyasBHO IPOBEPATH, YTOObI IPEAOXPAHITEBHEIE 11
YPABISTHOITHE YCTPOICTBAHE OWI/TH KOPOTKOSAMKHY ThI
I’l/l’l/ll’l llOJ.LBepl'lly ‘I'bl lleC‘d.lll{LL]’lOllleOBallllblM
TI3MEHCHILTM, B YACTHOCTII IIPOBEPAT:

- 1PeNOXPAHNTE IbH bl TepMoOCTal reMiieparyphr;
- pene 1aBIeHILTyCTAaHOBKLL

HP()HC]‘IVI'I‘D HETOCTHOCTh MAIHMEBOIO AHOJIA
BOLOLAIPEBALELA.

[IpoBrepaTn coXpawHOCTL U HCAOCTHOCTD
eKTPOOOOPYLOBAHINA, B HACTHOCTH, JIgjylolLiee:

- YICKTPUYCCRIICTIPOBOMA NO/UKHDI [TPOXOIUTD HICPC3
CrelMa/ThHOTIPETHASHATEHHDLIE JHTA ITOTO KalenmHiie
Kalld)ibl;

- OHU HC JTO/IKHDI OnITH TIOUCPHCBITUMU V1T
Ho)ropesinmit.

uri de apil de condensare in interiorul camerei
elans.

- Verificati cu ajutorul dopului de climinare apa
de condensare sa nu fie resturi de malerial care
sd impiedice trecerea apei de condensare.

- Verificati continutul sifonului de evacuare api
de condensare.

- Controlati vizual ca cvacuarca valvelor de
sigurantd a apei sa nu fie obturate.

- Verificafi ca incarcdtura vasului de expansiune,
dupa eliminarea presiunii din instalatie ducand-
0 la zero (cilibil pe manomelrul centralei) sa fie

1,0 bar.

- Verificati ca incircarea vasului de expansiune
sanilar sd [fie la o presiune cuprinsé intre 3 §i 3,5
bar.

- Verificali ca presiunea slalici a inslalaliei (cu
instalatie rece si dupa ce s a reincarcat instalatia
prin robinetul de reumplere) sd fie cuprinsd intre
11 1,2 bar.

- Verificati vizual ca dispozitivele de sigurantd si
de control, s nu fie atinse §i /sau scurtcircuitate
sl in special:

- termostat de siguranta temperaturd;

- presoslal inslalalie;

- Verificati intcgritatca anodului de Magneziu al
fierbdtorului.

- Verifica{i pdstrarea §i integritatea instalatiei
electrice siin special:

- firele de alimenlare eleclricd Lrebuie sa fie agezale
in tuburi de protectic;

- nu (rebuie sa fie prezenle urme de innegrire sau
arderi.

N.B.: cu ocazia intretinerii periodice a aparatului
esle necesar sa efecluali si controlul si inlrelinerea
instalatici termice, conform indicatiilor normei
invigoare.

[Ipuvedanue: mpi MpoBeACHIIN TePHONUYECKOTO
TEXOOCTYKUBAHIIST ArPErarTa, CIETYeT MPORCCTH TIPOREPKY
n '1'ex«)6cny>1<nuaume TEILIOBOI YCIALOBKY, BCOOIBELCIBIN
C YKA3QHILAMI! ITICTBYTOMI X HOPMATTIBHBIX TPeOOBAHILT.

- cesctleges fekete clszinezédésckre és égési
nyomokra

MEG].: aberendezés id8szakos karbantartdsa ese
teben el kell végezni a hoberendezés cllenOrzését ¢s
karbantarldsit, amint azl a, érvényes jogszabalyok

el8irjak.
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3.18 KOPENY LESZERELESE.
A kazdn megfelel$ karbantartdsa végell le lehel Le-
ljesen a kopenyt szerelni kovetve czeket az egyszert
utasitdsokat:
o Miszerfal kinyitasa (1) (3-6. abra).
- Nyissa ki az jtot (2) kézepén megnyomva
majd megddlLve.

- Vegye le a gumirozott védésapkakat (3) és
csavarja ki a két csavart (1).

- Emelje [ea milszerlalal sarkainal megragadva
¢s vegye le a rdgzité csapokrol (5).

- Majd Liizza maga [elé a borilast és [orgassa
meg az dbran jelzett modon.

o Oldalsé ajtd leszerelése (3-7. abra).

Nyissa ki az ajtot (15) legalabb 90° ban elfor
ditva kifele,

Vegye le az ajlo (15) letején levd hegy csa-
varjait (16).

- Vegye ki az ajlot (15) a keretbdl, amint a
csavarokrdl (16) lekeriilt kifele déltve azt és
leveve az also csaprol (17).

o A kopeny leszerelése (3-8. abra):

- csavarja ki az clillsé csavarokat (7), enyhén
nyomija felfele az eltlsd részt (6), hogy
lekerljon az alsd r6geild réselbél és hiizza
maga felé (A rész).

- Stzerelje le az eliilso (élborildst (8) a belsd
csavarok kicsavarasaval (9), hizza a boritést
maga felé, hogy a hatso részen levé Gtkozos
csavarokrdl leakadjon, majd emelje meg a
boritdst.

- Vegye le a hitsd félboritist (10) (nem
kolelez8) a kél csavar kicsavardsdval (11),

Vegye le a kopeny ket sarkat (12 ¢s 13) a
jelenlevd (3 sarkankénl) csavarok kicsa-
vardsaval (14), majd nyomja enyhén felfele,
hogy a sarok a sajat hely¢bdl kikeriiljon és
hayza kilele (B rész).

3.18 JEMOHTAX KOPITYCA.

DA yupOIeLs 1eXLInecKOr0 00CAYKIBALAA KOLIA,
BO3MOyKHO, IIOJTHOCTDIO0 ICMOH TMPOBATD KOPITYC, CICIASTI
MPOCTIHIM YKasaHUSIM.

o Onxporrne upnbopuoro wka (1) (FLut. 3-6).

- OTKpHITS ABCPITY (2) HAKINVST Ha ¢ TCHTP, ¥TOOTT
OTKNHYTh Ha3aj1.

- CHATD 3AIUTHDBIC PC3VHOBBIC KOAMAIKM (3) 1t
OTBUHTUTD iBa GorrTa (1).

- [ouwsars 1puBOPIbLLA LWILOK, LiXKILMAzA Ce10 GOKOL,
YTOONT BBCCTY U3 KPCTIOKHBIX TTITHIPCH (5).

- Tlocte dero, notaty s upu6opubll WtoK tia cebs
TITIOBEPHY Th €TI0, KAk TIOKA3aHO Ha IUVIOCTpaLll 4.

s Jlemonrax Gokosoit isepiit (11701, 3-7).

OTKPBITH IBepLy (L5) IOBepITyTh IApY:KY ITe Mellee
wev Ha 90°.

- Caarn 6our (16) ¢ Bepxuero yria auepupi (15).
- PasGrokuporarn ety (15) ¢ yromka, Kak TosKo

ocBolonrbes 6ot (16) HAKIOHSIS HAPYKY 1 CHIMAst
¢ IDDKIEro WTbIpd (17).

v Jlevonrak kokyxa (17m. 3-8).

- ot uepemute 6ounibt (7), crerka naxaip
TTAHC/M KOPATYCA KRCPXY (6) TTOBTI CHSTTH OC CHIDKHIIX
KPElEKHbIX [IeTe/h 1 HO1HHY T e€ Ha ceOst (nier. A);

- IEMOHTUPOBATb BEPXHIOIO HOAYKPBILUKY (8) LT
JTOTO OTBIHTUTEH BHYTPCHHUC OOTH! (9), TIOTAHYTD
11a¢e0st KPbLLLIKY, 41001 CL1s L €8 CYLOPIBIX Goro,
'HAXONSTLITIXCS C3a131 UL 3aT€M TIOTHATD KPBIIIKY.

- JIeMOHTHPOBAT danHiow tonykpuiiky (10) (He
obasare/bno) o1suirrarb 2 6oya (11).

- JICMOHTHPOBATT, 2 TTaHeTU Kowyxa. (1 211 13) iyt aToro
orsiHrs Gonbt (14) nokazanHble (3 Ha ka0l
BOKOBOJ! ITalleTu) HaJee, CTIeTKa TOMKITY Th KBEpPXY,
TOONT BLTBECTY GUKOBYTOTIACIT> C MCCTA KPCTIICHTIST
M HOTHHY b €€ Hapysky (et B).

3.18 DEMONTAREA CARCASEI.

Penlru o intrelinere usoara a cenlralei demonlali
com;flct carcasa urmand aceste instructiuni
simple.

o Deschidere panou comanda (1) (Fig. 3-6).

- Deschide usa (2) apasand pe centrul acesteia
pentru a (ace miscarea de basculare.

- Indepartati dopurile din cauciuc pentru
protejare (3) §i degurubati cele dona yuruburi

).

- Ridicati panoul de control prinzandu-1 de
pirtile laterale si faceti-| s3 iasd din pivotii de

[ixare (5).

- Apoitrageti inspre dumneavoastrd panoul de
comandi $i rolali-l ca in figura.

+ Demontarca usii laterale (1'ig. 3-7).

- Deschideli uga (15) ficdnd-o sa se roleascd
cel putin 90" spre exterior.

- Scoateti gurubul (16) din coltul de sus al ugii
(15).

- Dcblocati usa (15) din clementul limitator de
prindere eliberat de surub (16) inclindndu-I
spre exterior si scotandu 1 din pivotul infe
rior(17).

o Demonlare carcasi (Fig. 3-8).

- desurubati suruburile frontale (7), impingeti
lejer in sus fatada (6) in aga mod incat si o
eliberali din gaurile inferioare de fixare si
trageti-o spre dumncavoastrd (part. A);

- demonlali semicapacul anterior (8)
desuruband suruburile interioare (9), trageti
inspre dvs. capacul pentru a-l desprinde de
suruburile de atingere pozilionale pe lalura
posterioara si ridicati capacul.

- demontati semicapacul posterior (10) (nu
esle indispensabil) desuruband cele doud
suruburi(L1).

- demonlali partile laterale ale carcasei (12-13)
desuruband suruburile (14) prezente (3 pen
tru ficcare parte) succesiv impingeti ugor in
sus in aga mod incil sa eliberali parlea laterald
dinlocul sau si trageti o inspre exterior (part.
B).
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3.19 VALTOZTATHATO HOTELJESITMENY.

Megj.: a labldzatban felliintelell nyomésériékek a gazszelep vége és a zdrl
¢geéster nyomaskiilonbségere vonatkoznak (lasd 32 as 34 merésprobdk,
1-22 dbra). A beszabdlyozast digitalis tized mm-es vagy Pascal differencidl
nyomdsmérdvel kell elvégezni. A ldbldzalban felliinlelell leljesitményadatokal

0,5 m hosszisagi cgcsleveg(%—ﬁutcsﬁvel illapitottak meg. A gdzhozamok a
legalacsonyabb [til6értékii gazra vonatkoznak 15°C hémérsékletnél, 1013
mbarlégkori nyomason. Az ¢génél mert nyomasértckek 15°C homerseklett
gazra vonatkoznak.

METAN (G20) BUTAN (G30) PROPAN (G31) €25.1
HOTELJESITMENY GO l';G(“) FUVOK‘AVI- GO GO FL'VOKA}- GO 1C(S l-‘VUVOK‘A[- LGO LGO EL VOK‘A}-
GAZHOZAMA| NAK NYOMASA |GAZHOZAMA| NAK NYOMASA |GAZHOZAMA| NAK NYOMASA |GAZHOZAMA| NAK NYOMASA
(kW) (keal/h) (m?/h) (mbar) | (mm H,0) (kg/h) (mbar)| (mm H 0) (kg h) (mbar) | (mm H,0) ('/h) (mbar) | (mm H,0)
32,0 27520 3,49 1,53 15,6 2,61 1,88 19,2 2,56 2,38 24,3 4,06 2,65 27,0
31,0 26660 3,38 111 11,7 2,52 1,76 17,9 2,18 2,20 221 3,93 2,45 25,0
30,0 25800 3,27 1,35 13,8 2,44 1,64 16,7 2,40 2,03 20,7 3,30 2,26 23,1
29,0 24940 3,16 1.27 12,9 2,36 1,53 15,6 2,32 1,87 19,1 3,68 2,09 21,3
28,0 24053 3,05 1,18 12,0 2,28 1,42 14,5 2,24 1,71 17,5 3,55 1,91 19,5
27,0 23220 2,94 1,10 11,2 2,20 1,32 13,4 2,16 1,57 16,0 3,42 1,76 17,9
26,0 22360 2,83 1,03 10,5 2,12 1,22 12,4 2,08 1,43 14,6 3,30 1,60 16,4
25,0 21500 2,73 0,95 9,7 2,03 1,13 11,5 2,00 1,30 13,3 3,17 1,46 14,9
24,0 20640 2,62 0,88 9,0 1,95 1,04 10,6 1,92 1,18 12,0 3,04 1,32 13,5
23,0 19780 2,51 0,81 8,3 1,87 0,95 9,7 1,84 1,07 10,9 2,92 1,20 12,2
22,0 18920 2,40 0,75 7,6 1,79 0,87 8,9 1,76 0,96 9,8 2,79 1,08 11,0
21,0 18060 2,29 0,69 7,0 1,71 0,79 8,1 1,68 0,86 8.8 2,67 0,96 9,8
20,0 17200 2,19 0,63 6,1 1,63 0,72 7 1,61 0,76 7,8 2,51 0,86 8,8
19,0 16340 2,08 0,57 5,8 1,55 0,65 6,7 1,53 0,68 6.9 2,42 0,76 7.8
18,0 15180 1,97 0,52 53 1,147 0,59 6,0 1,15 0,60 6,1 2,29 0,68 6,9
17,0 14620 1,87 0.47 4.8 1,39 0,53 54 1,37 0,53 5.4 2,17 0,59 6,1
16,0 13760 1,76 0,12 1,3 1,31 017 1,8 1,29 0,16 1,7 2,04 0,52 53
15,0 12900 1,65 0,37 3,8 1,23 0,42 43 1,21 0,40 4,1 1,92 0,45 4,6
11,0 12010 1,51 0,33 3.1 1,15 0,37 3.8 1,13 0,35 3,6 1,79 0,10 1,0
13,0 11180 1,44 0,29 2,9 1,07 0,33 34 1,05 0,31 3,1 1,67 0,35 35
12,0 10320 1,33 0.25 2,6 0,99 0,29 3.0 0,97 0,27 2.8 1,54 0,30 3.1
11,0 9460 1,22 0,22 2,2 0,91 0,25 2,6 0,90 0,24 2.4 1,42 0,27 2,7
10,0 8600 L1l 0,18 1,9 0,83 0,22 23 0,82 0,22 2,2 1,29 0,24 2,4
9,0 7740 1,00 0,15 1,6 0,75 0,19 2,0 0,74 0,20 2,0 1,17 0,22 2,2
8,0 6880 0,89 0,13 L3 0,67 0,17 1,7 0,66 0,19 2,0 1,04 0,20 2,1
7,0 6020 0,78 0,10 1,0 0,58 0,15 1,5 0,58 0,19 1,9 0,91 0,20 2,0
6,9 5934 0,77 0,10 1,0 0,58 0,15 1,5 0,57 0,19 1.9 0,90 0,20 2,0
3.20 AZ UZEMANYAGFOGYASZTAS PARAMETEREL
G20 G30 G31 G25.1
Ellatisi nyomds. mbar (mm H,0) 20 (204) 29 (296) 37 (377) 25 (255)
Gézfavoka dtmérdie. mm ANNELKUCL 6,00 6,00 9,00
Iiisttomey hozama névleges teljesitményen, kg/h 52 A7 53 60
Flsilomeg hozama minimélis leljesitményen. kg/h 2 11 12 14
CO, Q. Névl./Min. % 9,40/8,90 |12,30/11,90] 10,50/ 10,30} 10,70/ 10,30
0, CO 0% Q. Névl../Min. ppm 206 /9 640/ 8 190 /8 201/9
0, NO, 0% Q. Névl./Min. mg/kWh 83 /43 276/ 89 99 / 54 69/39
I'iisthémérscklet névleges teljesitményen. °C 73 82 74 72
Fiisthmérséklel minimdlis Leljesitményen. °C, 64 72 66 64
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3.21 MUSZAKI ADATOK.

Névleges lermikus haszndlali vizhozam kW (kcal/h) 33,0 (28392)
Neévleges termikus flitésteljesitmény k\V (kcal/h) 33,0 (28392)
Minimalis termikus teljesitmény kW (kcal/h) 7,3 (6279)
Nevleges termikus hasznalati vizhozam (hasznos) kW (kcal/h) 32,0 (27520)
Névleges termikus flitésteljesitmény (hasznos) kW (kcal/h) 32,0 (27520)
Minimalis termikus teljesitmeny (hasznos) kW (kcal/h) 6,9 (5931)
Hasznos holeadds névleges hoteljesitményen 80/60 Névl./Min % 96,9 / 91,5
Hasznos holeadds névleges hiteljesitményen 50/30 Névl./Min % 101,7/ 105,8
Hasznos héleadds névleges hiteljesitményen 40/30 Névl./Min. % 107,3/107,3
Hoveszteség a kopenyen ki/bekapcsolt égdnél (80-60°C) % 0,75/ 0,20
Hoveszleség a kéményen ki/bekapesolt éginél (80-60°C) % 0,03 /2,90
Filési kor maximélis tizemi nyorndsa bar 3
Fllési kor maximalis iizemi hémérséklele °C 90
Filési dmérséldel szabalyozdsi hémérséklele max. °C 25 -85
F(itési émérséklet szabalyozdsi hémérséldete min. °C 25 50
‘lagulasi tartily teljes térfogata 1 10,8
ldgulasi tartdly nyomdsa bar 1
Hasznalati tdguldsi tartaly tclics térfogata 1 4,1
Hasznalati tdgulasi tartdly nyomadsa bar 3,5

A késziilék viztartalma | 6,9
Rendelkezésre 16 talsuly 1000 I/h térfogatdramndl kPa (mm H,0) 30,9 (3,15)
HMV elSallitas hasznos hételjesitménye kW (kcal/h) 32,0 (27520)
HMV homérsékletszabdlyozasi tartomanya °C 20 - 60
HMV térfogatiram szabilyozo. I/min 29,2
HMV kor minimalis (dinamikus) nyomasa bar 0,3
HMV kor maximalis tizemi nyomésa bar 8
*“D” specilikus hozam EN 6625 alapjén 1/min 24,3
Folyamalos lelvélel képessége (AT 30°C) l/min 16,0
Hasznalati vizszolgaltatas klasszifikacioi EN 13203-1 * ok ok

‘Iele kazan stlya kg 256,11
Ures kazén stlya kg 130,1
Flektromos csatlakozas V/Hy, 230/50
Névleges abszorpcio A 1,06
Beszerelt villanyteljesitmény w 200
Keringeld (elvell leljesitménye w 61
Venltildlor (elvell leljesilménye w 26,4
Eleklromos berendezés védelme - IPX5D
Fiistgdz maximélis hémérséklele °C 75
NOX osztélyok 5
Meérlegelt NOX mg/kWh 52
Mérlegelt CO mg/kWh 17
Berendezés lipusa Cl13/C33 //%4;1/(135%/ C63/C83
Kategoria TI2H3B/P  /  TI2HS3B/P

- A fasthémérséklet ertckek 15°C —os bemeneteli levegd homersckletre és
50° C-0s kimeneteli levegOhdmérsékletre vonatkoznak.

- A hasznalali meleg vizszolgallalds adatai 2 bar-os bemeneleli dinamikus
nyomasta vonatkoznak ¢s 15°C-os bemencteli homersckletre ; az adatokat
kozvetleniil a kazan kimenetelénél veszik fel tekintettel arra, hogy azadott
adalok felvélelére hideg vizzel valéd keveredésre van sziikség.

- A kazan maximalis zajkibocsajtasa < 55dBA. A hangpotencia mértcke
a szemianekoikus kamra probéira vonatkoznak a maximalis hozammal
makddd kazdnnal, a fistkéményeknek a gydrlasi eldirasoknak megleleld
Kkiterjedeseével.

- D" specifikus hozam: hasznélati meleg viz hozam 30 K 4tlag hdmérsékleti
noévekedésnek megleleléen, amelyel a kazdn két egymast kovel§ méréskor
cléallithat.

- Muszaki adatok: az adattabla tartalmazza.

- Minoséglanisilds: 2/1984 (I11.1.0.) BKM-IPM rendelel szerinl a késziilék
a kezclesi utmutatonak megfelel.

- Megfeleloségi nyilatkozat: A készillék a 90/396/CEF és a 92/42/CEE EU
direktivaknak megflelel, jogosult a CE jel haszndlaldra.

- Atermdéka 84/2001 (V.30.) Kormanyrendelet szerint a rendclkezésee allo,
Magyarorszagra kiterjesztett HU jellel ellatott bevizsgaldsi engedélyek
alapjan Magyarorszigon forgalmazhale.
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